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Collezione pareti divisorie minimali in vetro 2019

i I [ i
Dividi con trasparenza il tuo ambiente.

Sistema di divisori in vetro. Anche con porte a battente, scorrevole, con imbotte o antipanico.

Ambienti silenziosi. \etro fino a 6 + 6 mm. per isolamento acustico.
Design elegante e minimale. Facilita di montaggio anche in spazi ridotti. Sistema completo disponibile anche tagliato a misura.
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NUOVO

2013,

COSA CAMBIA?

PARETI DIVISORIE E PORTE INTEGRATE
IN VETRO E ALLUMINIQ SPAZIO, LA SOLUZIONE IDEALE
PER ORGANIZZARE GLI AMBIENTI IN TRASPARENZA.

La Faraone ha progettato Spazio: un sistema
completo di profili in alluminio con sezioni
minimali e tanti accessori occorrenti al
montaggio senza alcuna lavorazione, completi

NUQVA GAMMA DI COLORI

di cerniere oleodinamiche aventi una chiusura
automatica delle porte o cerniere manuali.

A completare il sistema Spazio sono le porte
ad imbotte. Nato per integrare nell’ambiente
con un’unica linea, pud essere usato anche
singolarmente nel proprio vano porta.

Alluminio anodizzato
colore argento, finitura
satinata.

IL CLASSICO
DESTINATO A

MILLE USI

Alluminio anodizzato
elettrocolore, finitura
satinata.

(Su richiesta per quantita
minima di 50 metri lineari

di profili, consegna 40 giorni)

faraone.it / pareti divisorie in vetro

Alluminio colore
RAL 9016 bianco opaco.

ALTRI COLORI RAL.

A RICHIESTA SOLO
PER UNA QUANTITA
MINIMA DI 50 METRI
DI PROFILL
CONSEGNA 40 GIORNI.



PORTAAD ANTA

Il sistema di pareti divisorie con
porta ad anta e cerniera manuale
0 automatica.
. Sezioni dei profili per
varie altezze;
. Tappi terminali;
. Vetro 5.5 0 6.6.

PERCHE SPAZIO CON
PORTA SCORREVOLE

Il sistema di pareti divisorie
con porta scorrevole
VELO2 e VELOAIu).
. Sistema SPAZIO con binario e
ancoraggio a parete;
. 10 mm di spazio tra la cornice in
allumintio della porta e il vetro;
. Vedere gli accessori nel
catalogo VELO.

PERCHE SPAZIO CON
PORTE CON IMBOTTE

Il sistema si completa con la
gamma di porte con imbotte a
sezione squadrata o tonda.

. I profili si adattano allo
spessore del muro da 100 a
200 mm e oltre;

. Cerniere manuali o chiusura
automatica.

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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L RISULTATO DELLE
PROVE ACUSTICHE.

L VETRO, UN ALLEATO
PER LE PARETI

R ISTITUTO
L2581 GIORDANO

Istituto Giordana S.pulk,

DIVISORIE INTERNE.

1. Consente un’illuminazione
naturale.

2. Riduzione dei livelli di
inquinamento acustico.

3. Resistenza all'impatto, fornisce
uno schermo di sicurezza.

4. Antinfortunistico grazie
all’utilizzo di vetro stratificato

faraone.it / pareti divisorie in vetro

RAPPORTO DI PROVA N. 349930
TEST REPORT No. 349930

Luogo e data di emissione: Bellaria-lgea Marina - Italia, 14/03/2018

Place and date of issue:

Committente: FARAONE S.r.l. - Via Po, 12 - 64018 TORTORETO (TE] - Italia

Customer:

Data della richiesta della prova: 06/03/2018

Date testing requested:

Numero e data della commessa: 75960, 06/03/2018

Ovder number ond date;

Data del ricevimento del campione: 07/03/2018

Date sample received:

Data dell'esecuzione della prova: dal/from 08/03,/2018 al/to 09/03/2018

Date of testing:

Oggetto della prova: misurazione in laboratorio dell'isclamento acustico per via aerea secondo le

Purpase of testing: norme UNIEN 150 10140-2:2010 e UNI EN 150 717-1:2013 di parete in vetro
Inboratory measurements of airborne sound insufation on glass wall in according to stand-
ards UNTEN IS0 10140-2:2010 and UNIEN 150 717-1:2013

Luogo della prova: |stituto Giordano 5.p.A. - Strada Erbosa Uno, 78 - 47043 Gatteo (FC) - Italia

Place of testing:

Provenienza del campione: campionato e fernito dal Committente

Ovigin of sample: sompled and supplied by the Customer

Identificazione del campione in accettazione: 2018/0504

Identification of somple received:

Il campione sottoposto a prova & denominato “SPAZIO".
The test sample is colfed “SPATO

e CTLITAAO DL ACDIWENTD |

[*} secondo le dichiarazioni del Committente.
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Risultati delle prove acustiche effettuate presso ISTITUTO GIORDANO.




DESCRIZIONE
DEL CAMPIONE

Il campione sottoposto a prova é costituito da
una parete in vetro, sottoposta a prova in n. 4
configurazioni diverse in funzione della tipolo-
gia di vetro adottata e avente le caratteristiche
fisiche riportate nella seguente tabella.

Il campione, in particolare, &€ composto da:

- profili superiori e verticali in estruso di
alluminio anodizzato, sezione nominale
30 mm x 36 mm, corredati di guarnizioni in
materiale plastico;

- profilo inferiore in estruso di alluminio
anodizzato, sezione nominale 30 mm x 35 mm,
corredato di guarnizioni in materiale plastico;

- sigillatura mediante silicone neutro tra i giunti
verticali dei vetri; :

- sigillatura perimetrale del campione tra foto campione
apertura di prova e profili di alluminio.

LARGHEZZA RILEVATA 3600 mm
I campione & prodotto dal Committente ed & ALTEZZA RILEVATA 3000 mm
stato montato nell’apertura di prova a cura del ~ SPESSORE RILEVATO 30 mm
Committente stesso. SUPERFICIE ACUSTICA UTILE 10,80 m:
Dettaglio / A Dettaglio / B
| 1
i +3‘r 3 0 =

e T AD-017

3_0 y L AD-015 ¥ | AD-014
‘ :.: _— .(A .......
O AD-:$-G h;: < \
(o9] T AD-009-G
AD-017
AD-014 Ln .’ -
(o8]
. 4‘ 7 MY v P02

AD-013
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RISULTATI
DELLA PROVA

CONFIGURAZIONE “A”. CONFIGURAZIONE “B”.

[l campione in configurazione ®A” & caratterizzato da vetri stratificati Il campione in configurazione “B™ & caratterizzato da vetri stratificati
“55.2”, spessore nominale totale 10,76 mm, formati dall’accoppiamento  “55.2”, spessore nominale totale 10,76 mm, formati dall’accoppiamento
di due vetri, spessore nominale 5 mm ciascuno, con interposizione di di due vetri, spessore nominale 5 mm ciascuno, con interposizione di due
due strati di PVB, spessore 0,76 mm. strati di PVB ad alta attenuazione acustica (silent), spessore 0,76 mm.

(Rapporto di prova n. / Test report No. 349930 del / dated 14/03/2018) segue - foglio 16 di 22 /sheet 16 / 22 follows (Rapporto di prova n. / Test report No. 349930 del / dated 14/03/2018) segue - foglio 18 di 22 /sheet 18 / 22 follows

IS TR ARG T ML IS ARG I M

B8 GioRDANG ilac—m ACCREDIA B8 GoRDANG ilac—m ACCRE D...I.'f‘

Superficie utile di misura del 70 Superficie utile di misura del 70
campione: campione:
Sample effective measuring surface: 65 Sample effective measuring surface: 65
10,80 m? 10,80 m?

60 60
Volume della camera emittente: Volume della camera emittente:
Source room volume: 55 Source room volume: 55
109,1 m? 109,1 m?

50 50
Volume della camera ricevente: Volume della camera ri
Receiving room volume: 5 45 Receiving room volume: 5 45
96,3 m? 23 96,3 m? 23

Ex : E& 0

. x P . 9 x
Esito della prova*: €3 I e Esito della prova*: £3
Test result*: 85 3 Test result™: s

) . ) a8 AT X . . 2 2
Indice di valutazione a 500Hz @ 3 Indice di valutazione a 500Hz @ 3
nella banda di frequenze com- & L3 A nella banda di frequenze com- & L3

o o
prese fra 100 Hz e 3150 Hz: 53 prese fra 100 Hz e 3150 Hz: 53
Single-number rating at 500 Hz in the E “ s Single-number rating at 500 Hz in the § “ s
frequency range 100 Hz to 3150 Hz: frequency range 100 Hz to 3150 Hz:

R 35 dB** 2 R 37 dB** 20
Termini di correzione: o Termini di correzione: -
Adaptation terms: Adaptation terms:

C=-1dB 10 C=-1dB 10
C,=-3dB C,=-3dB
() valutazione basata su risultati di 2 () valutazione basata su risultati di 2
misurazioni di laboratorio ottenuti misurazioni di laboratorio ottenuti
mediante un metodo tecnico. 0 mediante un metodo tecnico. 0

evaluation based on laboratory measurement 9 w9 9 9 mnmg g9 99 9 9 9 9 9 9 39 g evaluation based on laboratory measurement 9 w9 9 92 1nmg 9 9 9 9 99 9 9 9 39 g
88 3383383833383 88 8 328 8 883233328388 38388 8 38 8

results obtained by an engineering method, S 3 SR8 HS RIS & 3 8 3 o 8 8 results obtained by an engineering metho, S 8 2R dAKITR T 883843383 a8 3
S 8 384883 S 838 d 883

(**) indice di valutazione del potere fo- (**) indice di valutazione del potere fo-

noisolante elaborato procedendo a Frequenza [Hz] noisolante elaborato procedendo a Frequenza [Hz]

-, N ot Frequency [Hz] - N i, Frequency [Hz,
passi di 0,1 dB e incertezza di misu- quency [He] passi di 0,1 dB e incertezza di misu- quency [He]
ra dell'indice di valutazione U(R,): Rilievi sperimentali / Test plots ra dell'indice di valutazione U(R,): Rilievi sperimentali / Test plots
single-number quantity of sound reduction single-number quantity of sound reduction
index measured in steps of 0,1d8 and uncer-  —---eeo Curva di riferimento / Reference curve index measured in steps of 0,1d8 and uncer-  ---meeo Curva di riferimento / Reference curve
tainty of measurement of the single number tainty of measurement of the single number

quantity U(R,):
R, =(35,0£0,6) dB
R, +C=(33,6+0,5) dB
Ry +Cy =(32,2£0,7) dB

quantity U(R,).
R.=(37,0£0,4) dB
R, +C=(36,0+0,6) dB
Ry +Cy = (33,8£0,7) dB

faraone.it / pareti divisorie in vetro




CONFIGURAZIONE “C”.

Il campione in configurazione “C” & caratterizzato da vetri stratificati
“66.2”, spessore nominale totale 12,76 mm, formati dall’accoppiamento
di due vetri, spessore nominale 6 mm ciascuno, con interposizione di
due strati di PVB, spessore 0,76 mm.

(Rapporto di prova n. / Test report No. 349930 del / dated 14/03/2018) segue - foglio 20 di 22 /sheet 20/ 22 follows

CONFIGURAZIONE “D”.

Il campione in configurazione “D” & caratterizzato da vetri stratificati
“66.2a”, spessore nominale totale 12,76 mm, formati dall’accoppiamento
di due vetri, spessore nominale 6 mm ciascuno, con interposizione di due
strati di PVB ad alta attenuazione acustica (silent), spessore 0,76 mm.

(Rapporto di prova n. / Test report No. 349930 del / dated 14/03/2018) segue - foglio 22 di 22 /sheet 22/ 22 follows
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.
Superficie utile di misura del 70
campione:
Sample effective measuring surface: 65
10,80 m?
60
Volume della camera emittente:
Source room volume: 55
109,1 m?
50
Volume della camera ricevente:
Receiving room volume: ) 45
3 =
96,3 m 23
&x 40 -
N 8 x 4=
Esito della prova*: €3 -
Test result*: 85 3 o
2 3 &
Indice di valutazione a 500 Hz Ss 4
nella banda di frequenze com- «‘Zg 30
o
prese fra 100 Hz e 3150 Hz: 53
Single-number rating at 500 Hz in the E ? s
frequency range 100 Hz to 3150 Hz:
R 36 dB** 20
Termini di correzione: -
Adaptation terms:
C=-1d8B 10
C,=-3dB
(*) valutazione basata su risultati di 2
misurazioni di laboratorio ottenuti
mediante un metodo tecnico. 0
evaluation based on laboratory measurement O N O 9 © M 9 9 O 9 Q@ © @ @ @ O 9 9
8§ 8 8832888888813 8 8
results obtained by an engineering method. - 4 24 & N m § 1 O © N © © ! 4 O 9
S 8 SR 458 R

(**) indice di valutazione del potere fo-
noisolante elaborato procedendo a
passi di 0,1 dB e incertezza di misu-
ra dell'indice di valutazione U(Ry):
single-number quantity of sound reduction
index measured in steps of 0,1d8 and uncer-  eeeeeee Curva di riferimento / Reference curve
tainty of measurement of the single number
quantity U(R,):

Ry, = (36,0 £ 0,5) dB
R, +C=(34,5%0,5)dB
Ry, +Cy = (33,0 £ 0,6) dB

Frequenza [Hz]
Frequency [Hz]

Rilievi sperimentali / Test plots

GIOADANG i.]ag;.m ACCREDIA 'f'\

e aria e

.
Superficie utile di misura del 70
campione:
Sample effective measuring surface: 65
10,80 m?
60
Volume della camera emittente:
Source room volume: 55
109,1 m?
50
Volume della camera ricevente:
Receiving room volume: 5 45
3 2=
96,3 m =g
x40
. s
Esito della prova*: €3
Test result*: S
2 g
Indice di valutazione a 500Hz @ K
nella banda di frequenze com- & L3
o
prese fra 100 Hz e 3150 Hz: 53
Single-number rating at 500 Hz in the § “ s
frequency range 100 Hz to 3150 Hz:
R 38 dB** 20 L
Termini di correzione: -
Adaptation terms:
C=-1dB 10
C,=-3dB
(*) valutazione basata su risultati di 2
misurazioni di laboratorio ottenuti
mediante un metodo tecnico. 0
evaluation based on laboratory measurement O N © 9 O N ©Q 9 9 9 @ 9@ Q@ @ @ 9 9 9
8§ 888328883 388R88¢8 138 8
results obtained by an engineering method. - 4 4 & N m § 1 O © N ©® © 1 4 O 9
S 8 SR 488 R
(**) indice di valutazione del potere fo-
noisolante elaborato procedendo a Frequenza [Hz]
passi di 0,1 dB e incertezza di misu- geaienc ]
ra dell’indice di valutazione U(R,,): Rilievi sperimentali / Test plots
single-number quantity of sound reduction
index measured in steps of 0,1d8 and uncer-  eeeeeee Curva di riferimento / Reference curve
tainty of measurement of the single number
quantity U(R,,).
R, =(38,20,6)dB
R, +C=(37,2%0,6)dB
R, +Cy =(35,2£0,7) dB
Il Responsabile Tecnico di Prova Il Responsabile del Laboratorio L’Amministratore Delegato
Test Technician di Acustica e Vibrazioni Chief Executive Officer

(Geom. Omar Nanni) Head of Acoustics and Vibrations Laboratory
(Dott. Ing. Roberto Baruffa)

M. Rabide Bassilier

Uoriginale del & costituito da

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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AFFIDATI

Al PRUFESSIUNISTI

~ TESTIMONI DEBEA NOSTRA ES

MIMMO DI DONATO:

“Ho scelto Faraone perche & il Gop
dei Partner per quanto riguarda
gli accessori per il vetro. [...]".

faraone.it

ANTONIO CREA:

“Abbiamo sempre avuto degli
obbiettivi comuni nella ricerca
dei prodotti e nello sviluppo dei
progetti delle nuove tecnologie.

L.

FABI[I FGGGEITI

“Ho scelto Faraone perché & una
azienda con la quale riusciamo in-
sieme a lavorare in sintonia senza
mai avere problemi, sia a livello
tecnico che nel momento della
posa in opera. [...]".

Il sito della Faraone é aperto all’interscambio di notizie, alla richiesta di
materiali ed & uno degli strumenti fondamentali per continuare, via web, un
rapporto di assistenza e partnership rapido, efficace e costante.

CON UNA SEMPLICE REGISTRAZIONE, LINEA DIRETTA CON | VARI

DIPARTIMENTI INTERNI.

. INFORMAZIONI AGGIORNATE SULLE ATTUALI NORMATIVE;
. ELENCO CERTIFICATI DELLE PROVE DI LABORATORIO;

. MANUALI PER LA POSA IN OPERA;
. MANUALE PER IL CONTROLLO DELLE VECCHIE BALAUSTRE.

faraone.it / pareti divisorie in vetro

CRISTIANO COLOMBO:

“La mia azienda & cresciuta molto
grazie a Faraone, insieme proges-
tiomo nuove soluzioni da propor-
re ai nostri clienti”.

“Sono certo di dare il miglior pro-
dotto che ¢’ sul mercato. Farao-
ne & stata la prima e sicuramen-
te lo piu innovativa ed attenta
nella Fase di certiFicazioni”.

Case

! history

| Il modo migliore per
N spiegare quello che

facciamo € riportare

| uno dei tanti casi

pratici che  abbia-

mo affrontato.

ALESSIA STEFANELLI

Un sogno da realizzare: “Fare a
piedi le Cinque Terre ed avere un
Panorama  Certificato,  Sicuro
dove tutte le Famiglie possono
Fare una bella passeggiata in
sicurezza portandosi Gutta la
Famiglia senza avere pitl problemi
0 pensieri”.

]

un problema
da risolvere:

I'esigenza. ‘
ke

MICHELE TESTA:

“Buone idee, buoni presupposti.
Abbiamo visto, abbiamo cono-
sciuto cose che non sopevamo
nemmeno esistessero”.

SALVATORE SEBASTIANI:

“le novita, che lo Faraone ci ha
proposto, o nuova pensilina linea
Maxi, lo Ninfa 5, di sicuro saranno
otbimi.”

;_ e __'J.J
Il progettista, o il cliente, ci chiama per studiare

una soluzione al proprio problema: si analizza la
richiesta.



GIUSEPPE OLIVIERO:

“Il riscontro del cliente dopo il
nostro intervento & molto positi-
vo perche il proFilo piace” ... “Sia-
mo molto soddisPatti di questa
partnership con Faraone perché
e un prodotto Gecnologico, avan-
zato e ha delle performance che
piacciono molto agli architetti”.

02

La fase
progettuale:
la soluzione.

MICHELE MALISAN:
“Il Patto di aver alle spalle un
marchio come questo, una ozien-
da serio come questa sicuramen-
te ha ciutato ulteriormente olla
mia attivitd”.

“Il cliente [...] & sempre sod-
disfatto perché’ comunque noi
diamo un prodotto che possiamo
garantire e certificare che & di
qualitd”.

¥

e

MASSIMO MOZZILLO:

“Pozienda continua @ innovare,
ad oiutarci nella crescita anche
delle nostre oziende, seguendo
sempre le nuove normative che
si aggiornano  continuamente,
presentando altri prodotti per
prendere anche altre nicchie di
mercato”.

“La novitd di questo anno?

I nuovo Ninfa 5.

La
realizzazione

“dell'idea”:
il risultato.

LUIGI AMADE!:
“Da alcuni anni abbiamo inGrapre-
S0 questa strada con la Faraone,
azienda che riteniamo ottima per
opporGunita di lavoro e successo.
I nostri clienti sono soddisFati del
prodotto che andiamo od instal-
lare, alcuni ci mandano i ringra-
ziamenti tramite i tecnici”.

L &P Y 5
T

il

i
(Rl

Scopri
perché
scegliere
Faraone

LIVIO RE:

“Ho Patto Ganti meeting in vita
mia [...]. E' lo prima volta che mi
trovo in una riunione cosi”. ”Mi
propongo non pill con il prezzo ma
bensi con la certezza di dare una
sicurezza al prodotto, al mio lavo-
ro, e sopratutto di avere le spalle
molto garantite da coloro che mi
hanno permesso di Fare questo”.

04

Non
abbandoniamo
nessuno:

il post-vendita.

SAVERIO GUADAGNO:

“Laspetto piu bello del nostro
lavoro & quello che alla Fine i
clienti 6i Fanno percepire. Dalla
soddisFozione nella precisione e
sopratutto grozie ai prodotti Fo-
raone che danno una trasparenza
e una luminosita notevole in una
casa che magari prima di una
riscructurozione era alguanto
anonima e piotta”.

Le richieste vengono studiate dai nostri ingegne-
ri che presentano alcune soluzioni, anche “fuori
catalogo”.

Approvato il progetto i nostri “artigiani” realizzano
il prodotto finale con strumenti all’avanguardia ed
esperienza pluriennale.

| nostri funzionari e tecnici commerciali, presenti
su tutto il territorio, sono disponibili per ogni con-
sulenza necessaria. Siamo pronti a fornirvi I’as-
sistenza e gli strumenti per prove di laboratorio,
durante a posa in opera nei cantieri 0 su eventuali
test o prove di laboratori esterni al nostro.

—
—

italian style
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Scelta di materie prime riciclabili
come alluminio, acciaio e vetro.
Gestione dei propri rifiuti particolari
secondo la normativa nazionale
(D.LGS. 152/2006 e SS.NN.II.)

=1
N

italian'Style |

| a | | ||
'|'| I| il | | A ll'l \

vetro
I vetro & _
* chimicamente inggt
e riciclabile™a
( ~ occorrono, 4000
di essere inserit \
produrre altro materi

; A T

<5 aragne pdret iein vetro*-.
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acciaio

Uno dei materiali piu diffusi al mondo secondo per tonnellaggio solo
al cemento, € una lega a base di ferro contenente carbonio in-quan-
alltminio comprend tita variabile fino ad un massimo del 2 %, a-cui si aggiungono altri
gontenitori e altri prodetti. Il elementi metallici € non metallici in quantita controllate per conferirgli

durre un chilo di alldminio particolari proprieta in funzioni degli usi a cui & destinato.
0 di 1.KWhycontro / Una delle caratteristiche principali dell’acciaio é la totale riciclabilita;
R B infatti, il 40% della produzione mondiale di acciaio si-basa su materiali

3 di riciclo (rottami di ferro).

A
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Scopri
perché
scegliere

Spazio

CREA IL TUO
UFFICIO DA FILM..

profili in alluminio con sezioni minimali.
Sede Laboratorio GENOMA / Roma.

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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Pareti divisorie e porte integrate in vetro

Sede Universita Telematica Pegaso presso
il Centro Direzionale Napoli Torre F2.
Work by Idea Vetro.



SPAZI0 +
PORTE AD ANTA .

Sistema di pareti divisorie in vetro 5+5
0 6+ 6 ad uso ufficio o ahitativo con porte
ad anta.

[EELT

T S AT

1
|
|

Profilo in alluminio tagliato su misura.

Accessori di completamento a richiesta.

Colori a magazzino:

Alluminio anodizzato
colore argento, finitura
| satinata.

Alluminio colore
RAL 9016 bianco opaco.

Alluminio anodizzato
elettrocolore, finitura satinata.
(su richiesta)

pareti divisorie in vetro / faraone.it




18

s

Vletro stratificato
con plastico bianco.

araone.it / pAlGRL ViSO N
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¥
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Vetro stratificato
con plastico bianco.

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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italian style
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Vetro personalizzato effetto nuvi
con stampa digitale.

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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italian style



faraone.it / pareti divisorie in vetro



Valorizziamo I’ambiente.
Vetro stratificato
con plastico trasparente.

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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TIPOLOGIA DI PARETE




.

Porta su
parete divisoria.
Esempio 03

4D

Integrahile con
porte scorrevoli
serie velo.

/

Porta con fissaggio
su muratura.
Esempio 05

Nodi con angoli in policarhonato (pag.55/56)

J

Porta su
, muratura.
Esempio 05

r

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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ESEMPIO
DI MONTAGGIO

SOLUZIONE CON VETRO
ATUTTA ALTEZZA

DIDASCALIA:

H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
L = Larghezza Vano

faraone.it / pareti divisorie in vetro

SEZ. Y1-Y1
VISTA INTERNA
GUARNIZIONE 3+1
ART. AD-015
PROFILO
ART. PO
1
@
on
5 s
1= p
== ——
30
GUARNIZIONE
ART. AD-017
GUARNIZIONE 5
ART. AD-014
SQUADRETTA o
ART. AD-009-G b @
SPESSORE 4 MM _ 83 -
PROFLOART P02 [ =985 o
GUARNIZIONE |
ART. AD-013 i 2
SEZY2Y2
- SOLUZIONE GON TRE O PIU VETRI -
ESTERNO
33 3
3¢1 18 15 - 2 W 2 - 1518 |13+
o= - - - B
,,,,,,, ) N\ AN | || AN V7N S
| =A/AZnl | imCaacemiie:
5 ! ! :
11 11 11
METACRILATO TRASPARENTE INTERNO GUARNIZIONE AR. AD-017
ART POLO1 GUARNIZIONE ART. AD-014
(MOLATURA VETRO 2x2 mm) 0 SIGILLANTE| SQUADRETTA ART. AD-009-G
(soluzione 1) (soluzione 2) PROFILO ART. PO
GUARNIZIONE ART. AD-015
SEZ. Y2-Y2
- SOLUZIONE CON DUE SOLI VETRI -
ESTERNO
2

INTERNO

METACRILATO TRASPARENTE
ART. POL-01

(MOLATURA VETRO

2x2 mm 0 SIGILLANTE)




U 2 SEZ. Y1-Y1
VISTA INTERNA
ESEMPIO ! GUARNIZIONE )| 31
ART, AD-015 ]

DI MONTAGGIO —
PROFIL = N
SOLUZIONE CON VETRO U
ATUTTA ALTEZZA g%@i =
DIDASCALIA: s
H = Altezza Vano 6@
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
L = Larghezza Vano
1=
‘g =TT
= oy
- I
30
GUARNIZIONE
ARTAD-017
GUARNIZIONE
ART. AD-014
SQUADRETTA
ART. AD-009-G
: SPESSORE 4 MM &3 -
! PROFILO ART P02 SO o
] Y1 | OFILO 0 % =

GUARNIZIONE I
ART. AD-013 I 2

SEZ. Y2-Y2
ESTERNO
| 2 W 2
| 37 |
e
[ [
® i i
N METACRILATO TRASPARENTE 0 SIGILLANTE GUARNIZIONE ART. AD-017
? VOLATURA VET é\oRTz |>20L-01 (soluzione 2 GUARNIZIONE ART. AD-014
@@ ( & m”1‘> E—— SQUADRETTA ART. AD-009-G
(soluzione 1) PROFILO ART. P01
ANGOLARE AR ADOTLG GUARNIZIONE ART. AD-015
' INTERNO

pareti divisorie in vetro / faraone.it



U 3 SEZ. Y1-Y1

VISTA INTERNA VISTA ESTERNA
|
ESEMPIO DETT. B Y1 GUARNIZIONE
DI MONTAGGIO a__ ARLAGI
I ! PROFILO
SOLUZIONE CON ‘ ART. PO1 3
VETRO UNICO ;
|
DIDASCALIA: 1
H = Altezza Vano !
HT = Altezza Telaio |
HV = Altezza Vetro 1
LV = Larghezza Vetro 1
L = lLarghezza Vano |
e Y2 ] e
I ol
s 0 =T
e | T
T ! S
} 30
1
i
i
! GUARNIZIONE
| ART. AD-017
i GUARNIZIONE
: ART. AD-014
|
; SQUADRETTA \@
| ; ART. AD-009-G >
L - SPESSORE4 MM _ 3 || -
DETT.C ] % ‘ DETT.C PROFILO ART P02 | =
GUARNIZIONE
ART. AD-013
DETT. B DETT.C DETT.C
(VISTA INTERNA) (VISTA INTERNA) (VISTA ESTERNA)
TP-P01-P0G
PROFILO
ART. P-06 (45°)
SEZ. Y2-Y2
- SOLUZIONE CON VETRO UNICO -
ESTERNO
L
LV
2l 18 [ 15 0 33
1t
o [ear——
JznN & N\ | Pz & sy ]
= WAZANJA\Y | \ZA\/A
GC_/ | L
| D N ‘{d/
" 'INTERNO
GUARNIZIONE INTERNA ART. AD-017
GUARNIZIONE ESTERNA ART. AD-014

SQUADRETTA ART. AD-009-G
PROFILO ART. P02
GUARNIZIONE ART. AD-015

faraone.it / pareti divisorie in vetro
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Sede Universita Telematica
il Centro Direzionale Napoli To
Work by Idea Vetro.

aso presso
F2.

pareti divisorie in vetro /
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18

SEZ. Y1-Y1 SEZ. Y2-Y2
VISTA INTERNA 2 v
ESEMPIO ———— GUARNIZIONE
! | ! N
DI MONTAGGIO 1 | A ——
i 1 ;| PROFILO -
SOLUZIONE CON ANTA : ! I ART. PO
| | [
E SOPRALUCE | | !
| | [
DIDASCALIA: 1 ! L
H = Altezza Vano l i 1
HT = Altezza Telaio l : 1
HV = Altezza Vetro i : L
LV = Larghezza Vetro l i 1
LT = Larghezza Telaio l 1 i -
i | | | S
! | | ~
E | R
2 _ || | !
™ e | o
g | |
g5 | : B [
To | ! L H
2 i ¥3 LTmax 97 cm | Y3 i I_
I - oI EET -
— | | !
3 | L 30
UEJ ! | . —
8| | B
A i Pl [ 1=
w | | L e —
& | |l T
= : I
| ‘ ‘ |
1 : 1
1 | |
| | [
30 ! | |
1 | N [E
" DETiB Y2 i i
= |
DETT. B (TAPPO TP-P04-SX) DETTAGLIO A
PROFILO ART. P05
GUARNIZIONE ART. AD-017 -~
GUARNIZIONE ART. AD-014
SQUADRETTA
ART. AD-001A o
/ |<F
=
PROFILO ART. P04 |°°S 5 =
GUARNIZIONE 21 =
ART. AD-024 et
SEZ. Y3Y3 ESTERNO
LT (max 97 cm)
LV
56 56
‘ 30 15 33 9 | @16 @16 9 33
—— = ( | = . E—
i T [T A ——— |
| p [ T |
| 15 1 L 31 i
!
|

GUARNIZIONE
ART. AD-024

faraone.it / pareti divisorie in vetro

MANIGLIA TR —ggﬁ%% o
ART. AD-020/021 CERNIERA ART. AD-002-DX GUARNIZIONE EST. ART. AD-014
PROFILO ART. P04 | | | |PROFILO ART. P05
SQUADRETTA ART. AD-009-G| [SIGILLANTE
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ESEMPIO
DI MONTAGGIO

SOLUZIONE CON ANTA
ATUTTA ALTEZZA

DIDASCALIA:

H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro

LV = Larghezza Vetro
LT = Larghezza Telaio

SPUNTATURA P04
(VISTA ESTERNA)

x

DETT.B

P04

INTESTATURA P01
(VISTA ESTERNA)

DTy

(VISTA ESTERNA)

PO1

H (max.) 2,75 m (3 cerniere)

SEZ. Y1-Y1 SEZ. Y2:Y2
DETT. A
VISTA |NTEDF$¢ ; . " ER{\FL’%'ZO'%NE 3u1
1 . | [ %%
| ‘ F PROFILO
! | || ART. PO
| | [
| i | g
| | i
| ! '
| | !
| ! ¥ F
| | i
L3 LT max 97 cm | Y3
| | (B}
1 R (S I
} ; o =T —
| | | 1 T
| ! L e = i S
l | | | puin m Tz 9
| | | 30
} | | ;
| ! "
| | | 1
| | (]
1 i K
i ‘ ‘ 1
| | i F
| | :
1 i I |
| 1 2 =
| Y2 peme Y1 -
PROFILO ART, P04
PROFILO ART, P03 SQUADRETTA =
DETT.C (TAPPO TP-POA-SX SQUADRETTA ART. AD-009-G \_1
O ) ART. AD-001A PROFILO ART, P01
P A T
AL 74;&' DETTAGLIO A
= e SIGILLANTE
6 - REGISTRO
! | ART. AD-008-G
|
ANTA VETRO 3 TOLLERANZA +5 MM
! FISSO | PROFILO ART. P03
! | GUARNIZIONE &Y
| ! ART. AD-024 ~
i 15 !

o

ETT. B - SQUADRETTE INTERNE

SEZ. Y3-Y3/ESTERNO

LT (max 97 cm)
LV

@16

GUARNIZIONE ART. AD-024

MANIGLIA ART. AD-020/021

INTERNO

CERNIERA ART. AD-002-DX

PROFILO ART. P04

GUARNIZIONE INTERNA
ART. AD-017

GUARNIZIONE EST. ART. AD-014
PROFILO ART. P05

SQUADRETTA ART. AD-009-G

SIGILLANTE

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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U B VISTA INTERNA SEZ. Y1-Y1 SEZ.Y2-Y2

‘ 7R
ESEMPIO ﬁr GUARNIZIONE 1 3+1
DI MONTAGGIO | (- i
i ‘ ‘ PROFLO | &
SOLUZIONE CON ANTA ; i WP 5 E ~
E SOPRALUCE + ANGOLO | i i 5 @i -
DIDASCALIA: | i i 6
H = Altezza Vano i | Ul 6@
HT = Altezza Telaio ! \ | Min. 20 cm
HV = Altezza Vetro ; ! !
LV = Larghezza Vetro } | |
LT = Larghezza Telaio ; ! ! -
| ‘ ‘ o
I . . ~
E_ | |
a1l O =="
s 5 ! | | B R O I |’
Ss \ \ NPT H
Te) I I 30
NI LT max 97 cm i | Y3 I_
= | | |
= 1 Tl B N T
2 i i |
g 1 1 GUARNIZIONE
S ! ! ART. AD-017 e | .
| I | 9T
8 \ ! GUARNIZIONE -
= | | ART. AD-014 6@
| | |
| i i SQUADRETTA \E (N
; : : ART. AD-009-G 6@ e
| ‘ ‘ SPESSORE4 MM 83 || - [
— = PROFILO ART.PO2 | o L H
DETT. B | | GUARNIZIONE
ART. AD-013
DETT. B (TAPPO TP-P04-SX) DETTAGLIO A
PROFILO ART. P05
GUARNIZIONE ART. AD-017 j R
GUARNIZIONE ART, AD-014
SQUADRETTA
ART. AD-001A o
/ <t
=
PROFILO ART. P04 [“°S3 3 =
GUARNIZIONE A e
ART. AD-024 ~ Y&
SEZ. Y3-Y3 ESTERNO
LT (maX 97 Cm) Min. 200

Lv

@16

GUARNIZIONE INTERNA
INTERNO ART. AD-017
GUARNIZIONE| [MANIGLIA CERNIERA ART. AD-002-DX GUARNIZIONE EST. ART. AD-
ART. AD-024] | ART. AD-020/021 PROFILO ART. P04 PROFILO ART. P05

SQUADRETTA ART. AD-009-G] |SIGILLANTE o

faraone.it / pareti divisorie in vetro




07 SEZ. Y1-Y1 SEZ.Y2-Y2

DETT. A
VISTA INTERNA
ESEMPIO GUARNIZIONE 3+1
DI MONTAGGIO — A0
; ! PROFILO
SOLUZIONE CON ANTA | ART. PO
ATUTTA ALTEZZA + ANGOLO i , =
| ! Min. 20 cm &
DIDASCALIA: |
H = Altezza Vano 1
HT = Altezza Telaio !
HV = Altezza Vetro i
LV = Larghezza Vetro . : [
LT = Larghezza Telaio b ] |
5 i Y3
o o 1 v
= | !
2 j 1 =TT -
o i \ -
= ] : et T Al
3 1 ‘ e s o
E ] : 30
i
i
| i
- d
— ol = g1 =
y2 + DETT.Cyq "
§ o
PROFILO ART. P04 ] 5 -
PROFILO ART. P03 SQUADRETTA
P B ol W —
( ‘ ) ) e (TAPPO TP-PO4-5X) ART. AD-001A PROFILO ART. P01
< . L e DETTAGLIO A
LA
- SIGILLANTE
= REGISTRO
| ! ART. AD-008G
P04 ‘ ‘
| VETRD | TOLLERANZA +5 MM
i FSSO | PROFILO ART. P03
INTESTATURA P-01 | ! GUARNIZIONE &3
(VISTA ESTERNA) | ! ART. AD-024 ™~
|
}, 77777 by J 30 ‘
DETT. B - SQUADRETTE INTERNE
72 SEZ.Y3Y3 ESTERNO
oYy LT max 97 cm) Min. 200

I7

1 |
i |
% L
18 L ;
‘ GUARNIZIONE INTERNA
INTERNO ART. AD-017
GUARNIZIONE| |MANIGLIA CERNIERA ART. AD-002-DX GUARNIZIONE EST. ART. AD-
ART. AD-024] | ART. AD-020/021 PROFILO ART. P04 PROFILO ART. P05

SQUADRETTA ART. AD-009-G| |SIGILLANTE o

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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08 ATTENZIONE! FARE RIFERIMENTO AGLI ESEMPI DI APERTURA PAG.62/63

SEZ.Y2-Y2
SEZ. Y1-Y1 Loy Y2 VISTA INTERNA
ESEMPIO |
341 I 1
DI MONTAGGIO o~ GUARNIZIONE ART.AD015 |
— |
N |
SOLUZIONE ANTA CON SOPRALUCE - PROFILO ART. PO1 | DETT
+ ANGOLD o | _
|
DIDASCALIA: } po
H = Altezza Vano } ]
HT = Altezza Telaio { E
HV = Altezza Vetro i _
LV = Larghezza Vetro l 5
LT = Larghezza Telaio } = S
| o
1 vy
1 &
E= Y4 | ARz r
= 1 3
LI RIS m— = R
e el o e I [<4 L
30 i £ -
‘ &
| 5 |
| o
‘ s e
| : =
|
GUARNIZIONE ART, AD-017 |
GUARNIZIONE ART. AD-014 |
| E—
SQUADRETTA IR —— i o |
_ ARTAD-0096 Y1 DETTB Y2
§ S SPESSORE 4 MM e
- | PROFILO ART. P02 L
GUARNIZIONE
i ART. AD-013 DETTAGLIO A i
PROFILO ART. P05 S ||
GUARNIZIONE ART. AD-017
DETT. B (TAPPO TP-P04-SX) DETT. C - SQUADRETTE INTERNE GUARNIZIONE ART. AD-014_
3 SQUADRETTA
ART. AD-001A =2 X
o I &y <t
SQUADRETTA ART. AD-009-G PROFILO ART. P04 |“°S ©
il
. GUARNIZIONE =
SQUADRETTA ART. AD-001A AN l
SEZ. Y4-Y4
ESTERNO
LT (max 97 cm)  ANGOLARE 45X22 - 2.5 mm J—
55 v _ STRUTTURA 60X30 -t
15 2 9
1 - | 1 ESTERNO
- _P ;:I N | | 1 e —— =
o 7N w
oo fr—— e 1p o @
;: ggf i | — |
1 a1 ! | ; | IRl 1
| |
GUARNIZIONE INTERNA INTERNO INTERNO
MANIGLIA
ARTLAD-O17 | ART. AD-018/019
GUARNIZIONE ESTERNA 7
ART. AD-014 GUARNIZIONE CERNIERA ART. AD-002-DX
SQUADRETTA ART. AD-009-G [ART. AD-024 PROFILO ART. P03
PROFILO ART. P05 o 1

PROFILO ART. P04

faraone.it / pareti divisorie in vetro
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ESEMPIO

DI MONTAGGIO

VISTA INTERNA

DETT.B

SOLUZIONE CON ANTA
ATUTTA ALTEZZA

DIDASCALIA:

H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro

LV = Larghezza Vetro
LT = Larghezza Telaio

SPUNTATURA P04
(VISTA ESTERNA)

<

INTESTATURA P01
(VISTA ESTERNA)

DTy

H (max.) 2,75 m (3 cerniere)

DETT.D

DETT.C

DETT.D
(VISTA ESTERNA)

P04

P01

Y2 DETTE Y

DETT. C (VISTA INTERNA)

|-

DETT. C (VISTA ESTERNA)

|~

DETT. E (TAPPQ TP-P04-SX)

ANTA

P04
TP-P04-DX

SEZ.Y1-Y1

GUARNIZIONE

ART. AD-015

PROFILO I

ART. P01

P05
P02
PROFILO ART. P06 (45°)

ESTERNO

L

LT (max 97 cm)
Lv
216 @16

PROFILO ART. P02
GUARNIZIONE INTERNA ART. AD-017

GUARNIZIONE ESTERNA ART. AD-014

PROFILO ART. P05
SIGILLANTE]

SEZ.Y2-Y2
DETT. A
3+1
o
S
[ g
> £ T -
I
T TES o
30 *
{ g
o | —
S
SIGILLANTE
REGISTRO
ART. AD-008-G
TOLLERANZA +5 MM

PROFILO ART. P03

GUARNIZIONE &
ART. AD-024 ™~

DETT A

INTERNO
ANIGLIA ART.

AD-020/021

CERNIERA
ART. AD-002-DX

GUAR. INT. ART. AD-017
GUARN. EST. ART. AD-014
PROFILO ART. P05
SIGILLANTE

SQUADRETTA ART. AD-009-G
PROFILO ART. P04

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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ATTENZIONE! FARE RIFERIMENTO AGLI ESEMPI DI APERTURA PAG.62/63
SEZ. Y1-Y1 SEZ.Y2-Y2

LY L Y2  VISTAINTERNA
ESEMPIO 31 i . GUARNIZIONE i T
DI MONTAGGIO N ===n[ " PROFILO ART. PO1 i | =1t
3¢} i |
SOLUZIONE ANTA CON SOPRALUCE o QZ‘“ | i i s
+ ANGOLO w@) 6 “ ‘ DETT.C i -
@ | [ i
DIDASCALIA: i | ‘ = ==
H = Altezza Vano (@ | i | 2 ot
HT = Altezza Telaio N | i £
HV = Altezza Vetro @ i 3 ! T
LV = Larghezza Vetro I ‘ B
LT = Larghezza Telaio i 3 | S =
| [ | o N
= . 2
=2 | 3 \ <
s Y4 i LT max97 cm 5 Y4 \]
IR PRI e 1R -
T — £ !
i . -
i g ||
[ i : -
I | | 5 =
1 ! i ! = :: : =
GUARNIZIONE ART. AD-017 |/ : ! T
GUARNIZIONE ART. AD-014 ‘ i § |
SQUADRETTA N 3 i
Ll—’:\ I
ART. AD-009-G - ‘
36 » SPESSORE 4 MM |~ Y1 DETT.B CY2 | | ]
o | PROFILO ART. P02 g
GUARNIZIONE |
9 ART. AD-013
DETTAGLIO A
PROFIOART.POS| L Il |8
DETT. B (TAPPO TP-P04-SX) GUARNIZIONE ART. AD-017
GUARNIZIONE
- ART. AD-024
SQUADRETTA ~ SQUADRETTA )
SoLADRETH = of——wan
ART AD-001A _ PROFILO ART. P04
- GUARNIZIONE
- i ART. AD-024
SEZ. Y4-Y4 ESTERNO
LT (max 97 cm) ANGOLARE GUARNIZIONE EST. ART. AD-014
v —40X22-2,5 mm SQUADRETTA ART. AD-009-G
56 STRUTTURA 60x60
‘ 1o, 33 9 16 216 60 ESTERNO SEZ.Y3Y3
! s Tt = e
[ ‘ = =
%’@%== [ g N 1 1 @ =D 1
: %:“ 5 ( L. 36 . i : [\é il i i
——1 ¢ L I
! 31 36 ) w
o ||| & e — |
i MANIGLIA g: g&ﬁ PROFILO E !
GUARNIZIONE ESTERNA ART. AD-020/021 ART. P01 6
ART. AD-014 CERNIERA ART. AD-002-5X GUARNIZIONE GUARNIZIONE C
L ART. AD-024 INTERNA T
SQUADRETTA ART. AD-008-G | PROFILO ART. P04 ART. AD-017
PROFILO ART. P05
R R N | N D

faraone.it / pareti divisorie in vetro



SEZ. Y1-Y1 VISTA INTERNA SEZ. Y2-Y2
DETT. A
341 it GUANZONE Y1 DETT.B Y2
1 ART. AD-015 ‘
ESEMPIO s e -
& PROFILO g ;
DI MONTAGGIO - ﬁ & AR POT r
— I
SOLUZIONE CON ANTA SU ANGOLO i r _
[
ATUTTA ALTEZZA P s
[
DIDASCALIA: P
H = Altezza Vano T o
HT = Altezza Telaio gl i
HV = Altezza Vetro S LT max 97 cm ¥3
LV = Larghezza Vetro ety @ _
LT = Larghezza Telaio 2 1 1
T Z ! | —
= LU E 1| i
R — = ! g = P —
30 || 1
[ |
N \
[ |
I |
I |
[ |
| i
| i i
GUARNIZIONE ART. AD-017 4 |
GUARNIZIONE ART. AD-014 B ;
—t | |
[ |
Y1 7
SQUADRETTA ART. AD-009-G ‘ DETL.C ‘ 8 —
- 11l &8 SPESSORE 4 MM
s ——3  PROFILO ART. PO2
= PR GUARNIZIONE
5 1] ART. AD-013 ATTENZIONE! FARE RIFERIMENTO .
AGLI ESEMPI DI APERTURA PAG.62/63
SPUNTATURA P04
(VISTA ESTERNA)
INTESTATURA PO1 DETT. B DETT.C (TAPPO TP-P04-SX) DETTAGLIO A
3 ‘ (VISTA ESTERNA) (VISTAESTERNA) P01
SIGILLANTE
REGISTRO
ART. AD-008-G
TOLLERANZA +5 MM
Z P04 PROFILO ART. P03
DTy GUARNIZIONE &
ART. AD-024 ~
30‘ ‘
SEZ.Y3Y3 ESTERNO
LT (max 97 cm)
I  ANGOLARE 45X22 - 2,5 mm
STRUTTURA 60X30
9 23 ( 60
|
| f i @_
i ‘ﬁ — &
1 i I I
1
i
MANIGLIA % 3 ©
GUARNIZIONE ART. AD-017 ART AD-018019 TERG
GUARNIZIONE ART. AD-014 GUARNIZIONE PROFILO o
SQUADRETTA ART, AD-009.G ART. AD-024 ART. P03
PROFILO ART. P05 CERNIERA @%
PROFILO ART. P04 ART. AD-002-DX
(@
N

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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ATTENZIONE! FARE RIFERIMENTO AGLI ESEMPI DI APERTURA PAG.62/63

HV [taglio vetro]

Max. 125

ESEMPIO SEZ. Y1Y1
DI MONTAGGIO VISTA INTERNA ‘ 7 Da100a125mm 7
SOLUZIONE CON GUARNIZIONE Y= |
ANTISPIFFERD SU ANTA —
\
DIDASCALIA: j ~
H = Altezza Vano | i
HT = Altezza Telaio |
HV = Altezza Vetro | I
SOLUZIONE
LV = Larghezza Vetro ! QUADRATA ]
LAE = Lunghezza Antispiffero esterno |
LAl = Lunghezza Antispiffero interno _ |
PN = Passaggio Netto z ! =
2 g N
|
2 |
2y Max97cm Y2 — r
HER I B | g IS
5 et | £ Itlal
ANTISPIFFERO / Art. ASGLACHR & \ g
- % 1 = % 77 [imleotte]
; i g _ .
® 165 ; ET
U =
I i T
Ulteriore 13 !
taglio max \ |
di 150 mm ! i | =
dalle misure
standard 4 H | e
in tabella. \
- 1 13 g
<
U‘D art. ASGLACHR H
(==}
L — | ~
D —1
U SEZ.Y2Y2
12 LAE = LV-24 12
ARTICOLO MISURA APERTURA
ASGLACHR 730 DX-B-F1 730 mm destra
ASGLACHR 730 SX-B-F1 730 mm sinistra ~]
ASGLACHR 830 DX -B-F1 830 mm destra
ASGLACHR 830 SX-B-F1 /830 mm sinistra S
ASGLACHR 930 DX -B-F1 930 mm destra % ESTERNO
ASGLACHR 930 SX-B-F1 930 mm sinistra ( | 0
| { | Il
! importante ! ™~ J
CHIUSURA SX / DX ; ) PN (90 cm Max)
) ( w=w

ESEMPI DI TAGLIO ANTISPIFFERO DA L DEFINITA

LARGHEZZA
L v LAl = (LV - 24) LAE = LV
750 684 660 684
850 784 760 784
950 884 860 884

DESTRA

faraone.it / pareti divisorie in vetro

i

5
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ESEMPIO

DI MONTAGGIO
SOLUZIONE CON GUARNIZIONE
ANTISPIFFERO

DIDASCALIA:

H = Altezza Vano

HT = Altezza Telaio

HV = Altezza Vetro

LV = Larghezza Vetro

LAE = Lunghezza Antispiffero esterno
LAl = Lunghezza Antispiffero interno
PN = Passaggio Netto

ANTISPIFFERO / Art. ASGLACHR

I
Ulteriore 13
taglio max \
di 150 mm 1
dalle misure
standard
in tabella.

40

- —)
ARTICOLO MISURA APERTURA
ASGLACHR 730 DX -B-F1 730 mm destra
ASGLACHR 730 SX-B-F1 730 mm sinistra
ASGLACHR 830 DX-B-F1 830 mm destra
ASGLACHR 830 SX - B-F1 1830 mm sinistra
ASGLACHR 930 DX-B-F1 930 mm destra
ASGLACHR 930 SX-B-F1 930 mm sinistra
! importante !
CHIUSURA SX /DX
SINISTRA
DESTRA

ATTENZIONE! FARE RIFERIMENTO AGLI ESEMPI DI APERTURA PAG.62/63 SEZ.Y1-Y1
VISTA INTERNA |
| o | [
7ﬁ
z
o
« ﬂ?ﬂ
S
. I
(e}
c:(). T
E o
I @ —
3 = BRIN
) Tz g9
1o z
o~
£
2 IF
o~
= L
- o
S
13 ||
art. ASGLACHR o
=
ESTERNO
SEZ. Y2-Y2 g
LAE = LV - 24
I |
T —
| | )
i 1 | ] L] |
| 1 |
| —[ L ;
. |
— INTEFN
PN (90 cm Max) ~—
LAl = LV
ESEMPI DI TAGLIO ANTISPIFFERO DA L DEFINITA
LARGHEZZA
L v LAl = (LV - 24) LAE = LV
750 684 660 684
850 784 760 784
950 884 860 884

pareti divisorie in vetro / faraone.it

italian style | &8
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14

ATTENZIONE! FARE RIFERIMENTO AGLI ESEMPI DI APERTURA PAG.62/63

ESEMPIO

DI MONTAGGIO
SOLUZIONE CON GUARNIZIONE
ANTISPIFFERO SU ANTA

DIDASCALIA:

H = Altezza Vano

HT = Altezza Telaio

HV = Altezza Vetro

LV = lLarghezza Vetro

LAE = Lunghezza Antispiffero esterno
LAl = Lunghezza Antispiffero interno
PN = Passaggio Netto

ANTISPIFFERO / Art. ASGLACHR

® 16,5
I
Ulteriore 13
taglio max \
di 150 mm
dalle misure
standard
in tabella.
S
| —— |
O
UL
ARTICOLO MISURA APERTURA
ASGLACHR 730 DX -B-F1 730 mm destra
ASGLACHR 730 SX-B-F1 730 mm sinistra
ASGLACHR 830 DX -B-F1 830 mm destra
ASGLACHR 830 SX-B-F1 830 mm sinistra
ASGLACHR 930 DX-B-F1 1930 mm destra
ASGLACHR 930 SX-B-F1 1930 mm sinistra

! importante !

CHIUSURA SX / DX

SINISTRA

DESTRA

faraone.it / pareti divisorie in vetro

VISTA INTERNA

Y1

HT 225 (2 cerniere) - HT 275 (3 cerniere)

SEZ.Y2-Y2

max 97 cm

v
LAE=1LV-24

SEZ.Y1-Y1

200

HT
HV

200

13

art. ASGLACHR

AN

INTERNO

PN (90 cm Max)
LAl = LV

-

ESEMPI DI TAGLIO ANTISPIFFERO DA L DEFINITA

L
750
850
950

v
684
784
884

LARGHEZZA
LAl = (LV - 29) LAE = LV
660 684
760 784
860 884

.




pareti divisorie in vetro / faraone.it

N
—

italian style
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N

italian style

Porta in vetro con telaio in alluminio
e cerniera oleodinamica per autochiusura.

faraone.it / pareti divisorie in vetro
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VISTA INTERNA SEZ. Y1-Y1

SEZ. Y2-Y2
DETT. B
y2- Y1
ESEMPIO % GUARNIZIONE 3+1
I ! ! ART. AD-015 L
DI MONTAGGIO ! ! PROFILO i
SOLUZIONE CON ANTA i i ARLPOT
E SOPRALUCE i | I
DIDASCALIA: i |
H = Altezza Vano | |
HT = Altezza Telaio ‘ : ‘
HV = Altezza Vetro ! 1
LV = Larghezza Vetro | |
LT = Larghezza Telaio : |
\ \ S
IS i i
©| = | |
< R] 1 1 >l£:|:
g5 | | R1IN R
e ‘ ‘ "”7””30 {E
g v T max 97 cm | ; ¥3 L
I3 | |
=| - L. N i .
£ i i |
3 : : GUARNIZIONE
o 1 ! ART. AD-017 = | A
N | | > S
o | | GUARNIZIONE © -
i ‘ ART. AD-014 i
| | SQUADRETTA \@ X
| } ART. AD-009-G b =)
[ | ! SPESSORE 4 MM_83 || - [
‘ : PROFILO ART. P02 | |27 T = ]
DETT D Y2 - Y1 ——— I_ a
DETT. ¢ DETT. GUARNIZIONE | 3
ART. AD-013 o
g |
DETT.D (TAPPO TP-P04-SX) DETT.B , DETT.C DETT.C DETTAGLIO A
TP-POI-POS 2 (VISTA ESTERNA) PROFILO ART. P05
GUARNIZIONE ART. AD-017
/ GUARNIZIONE ART. AD-014 l ~
‘| SQUADRETTA L]
|| ART. AD-001A =
PROFILO i
ART. P06 (45°) o %ﬁ .
PROFILO ART. P04 |-°S3 3 =
GUARNIZIONE [ >
ESTERNO ART. AD-024 (Y
SEZ. Y3-Y3 ]
LT (max 97 cm)
LV Lv LV
56 56
B 15 15 33 19 | 216 216 9. 3 15 oo 1518
T = e | p | | | q — T
o T T [ex
ﬁg@ ESN E | A 28
(] 1 — [ A — [
] 8 ‘5 i L s o 1
[PROFILO ART. P02 1 GUARNIZIONE ESTERNA
GUARNIZIONE ESTERNA ART. AD-017 MANIGLIA  INTERNO ART. AD-017
GUARNIZIONE ESTERNA ART. AD-014 |ART. AD-020/021 CERNIERA ART, AD-002-DX GUARNIZIONE EST. ART. AD-014
PROFILO ART. P05 GUARNIZIONE PROFILO ART. P04 PROFILO ART. P05
T SIGILLANTE ART. AD-024 SQUADRETTA ART. AD-009-G| |SIGILLANTE

pareti divisorie in vetro / faraone.it

43
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ESEMPIO
DI MONTAGGIO

SOLUZIONE CON ANTA SU MURO
E SOPRALUCE

DIDASCALIA:

H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro

LV = Larghezza Vetro
LT = Larghezza Telaio

DETT. C (TAPPO TP-P04-SX)

ATTENZIONE! FARE RIFERIMENTO AGLI ESEMPI DI APERTURA PAG.62/63

SEZ. Y1-Y1

HT

HV

3+1
el GUARNIZIONE ART. AD-015
| . PROFILO ART. P-01
hﬁtz a
@ s
(/
e
R =
e @
30 £
g
@% GUARNIZIONE ART. AD-017
7l GUARNIZIONE ART. AD-014
(
¥ R SQUADRETTA
ﬁ b ART. AD-009-G
| & SPESSORE 4 MM
PROFILO ART. P02
GUARNIZIONE

) ] ART. AD-013

faraone.it / pareti divisorie in vetro

SEZ.Y2-Y2

£ s
DETT. A H} ﬁ
|
| o —
! o
| =
|
|
|
l
1 -
[ <
i
i
i
= i { H
g | Iy
o -
°
= Y4 max 97 ¢cm ||
> |
< |
= T — J o
= | > _
[ ! T
2 i
<] |
=] |
o I
Ll
N |
I |
i (
‘ H
| I
i
|
FYipeTe Y2 g1
DETTAGLIO A -
PROFILO ART. P05
GUARNIZIONE ART. AD-017 SEZ.Y3-Y3 \—‘
GUARNIZIONE ART. AD-014 GUARNIZIONE ART. AD-015
PROFILO ART. P01
SQUADRETTA
M =2 Fé SQUADRETTA ART. AD-009-G

PROFILO ART. P03

/| GUARNIZIONE ART. AD-014
o E%ﬁ GUARNIZIONE ART. AD-017
PROFILO ART, P04 |28 F‘ [ L_Ji= | e
I <
I ] GUARNIZIONE oh e =
ART. AD-024 5 %‘@ =y ‘@‘
SQUADRETTA ART, AD-001A |
.009- | 1
SQUADRETTA ART, AD-009-G SE7 vavs ESTERNO
LT (max 97 cm)
v
216
| |
| [T1T T[T s
[
15 | L
|
|
GUARNIZIONE ART. AD-024 INTERNO SIGILLANTE
MANIGLIA ART. AD-020/021 CERNIERA ART. AD-002-DX REGISTRO ART AD-008.G

(TOLLERENZA +5 mm)



45

pareti divisorie in vetro / faraone. |t“\‘



ATTENZIONE! FARE RIFERIMENTO AGLI ESEMPI DI APERTURA PAG.62/63
SEZ.Y1-Y1

I

SEZ. Y22
DETT. A
ESEMPIO 341 I GUARNIZIONE VISTA INTERNA
s ART. AD-015 L YIDETLD L Y2
DI MONTAGGIO & =] . PROFILO
SOLUZIONE CON ANTA SU MURO - Li é{ < ARL P01
ATUTTA ALTEZZA e =
N
DIDASCALIA: 6
H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro @ 5
LV = Larghezza Vetro
LT = Larghezza Telaio
I'j—: L
z
R = 11
30 = 97
H
GUARNIZIONE AR, AD-017
GUARNIZIONE ART, AD-014
SQUADRETTA ART. AD-009-G = % 2 L
- SPESSORE 4 MM DETTC !
s PROFILO ART. P02
I GUARNIZIONE
2 L ART. AD-013 3
PROFILO ART. P04
S PROFILO ART. P03 SQUADRETTA L
SQUADRETTA ART. AD-009-G
VISTA ESTERNA T
( v ) (Q/EIgADESTERNA) oy DETLC (RPPOTPROLSY) ART. AD-001A PROFILO ART. PO perragiio A
by - Lt
FuSHus
— — SIGILLANTE
- REGISTRO
© ART. AD-008-G
- | | TOLLERANZA +5 MNI
| VETRO | PROFILO AR, P03
| ANTA FSSO | GUARNIZONE 3
INTESTATURA P01 | | ART. AD-024 ~
(VISTA ESTERNA) ! | -
|
| ! DETT. A ‘ ‘
DETT B-SQUADRETTE INTERNE
= SEZ.Y3Y3 ESTERNO
(}) |
Ll (T (max 97 cm)
%, v
I B ‘ 216
\% | | i I
T E () %ﬁ%
m &
; | L
|
|
GUARNIZIONE ART. AD-024 ‘ RSE'E'ELT’;'ST:RT R
MANIGLIA ART. AD-020/021 INTERNO ART AD-002-DX (TOLLERENZA +5 mm)
PROFILO ART. P03

faraone.it / pareti divisorie in vetro



] 8 SEZ.Y2-Y2

ESEMPIO VISTA ESTERNA Y2l oy1 | SEZ. Y1-Y1
DI MONTAGGIO | I 3
| | 3+1 -
SOLUZIONE CON ANTA SOLO VETRO | L R T
E SOPRALUCE 3 1 1 | PROFILO ) S }i
DIDASCALIA: | P g | ARLPOI "l
H = Altezza Vano i e o e | ] -l
HT = Altezza Telaio w L | i ©
HV = Altezza Vetro i ‘ | o S Ll
LV = Larghezza Vetro | ! | | ! £S
L = Larghezza Vano s | | : |
S g ! ! ‘
Tl | |
E 5 i i i |
e | | o
I Lmax97cm ! ‘ ‘ <
= ; Y4 % Y41 |
= } PEEEEE—— e | } >—T
=R — I | { B O O
4 L :
1 . ® =gyt
N | | | RE
. L. <|H
3 ! ! S
g e iy
; ! 1 ! GUARNIZIONE
‘ B | ‘ ARLADOIZ || | || .
— . GUARNIZIONE ' =
| | ’ﬂ;“
| Yo yi " ARTLADOM4 "
SQUADRETTA ART AD-00SG_ |t q
SPESSORE 4 MM 3 I . N
PROFILO ART. P02 %%% o 5
GUARNIZIONE | &
ART AD-013 Ll 2 o |
S I_"L
X
TAPPO u
SEZ.Y3Y3 ESTERND ART. TP-P01-P02 -
L (max 97 cm) ~ -
Lv
0 430 0 4 30
| I |
‘ = == || = I ‘
1 — — ] i ! J
| [ |
INTERNO
216 216 216 216
RISCONTRQ ART. AD-023 SEZ. Y4-Y4
ANIGLIA ART. AD-020/021 ESTERNO  CERNIERA
L (max 97 cm) ART. AD-005-DX/AD-006-DX
4 W 36 30 4 30 36

i == |
l i ‘

INTERNO

pareti divisorie in vetro / faraone.it



Work by Vetreria Cogo.
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] 9 VISTA INTERNA SEZ.Y1-Y1 SEZ.Y2-Y2
=

GUARNIZIONE 31
ESEMPIO ARLAOYS ) 4
DI MONTAGGIO PROFILD
ART. P01 i >
SOLUZIONE CON PROFILO ANTA OETT A
RINFORZATA E SOPRALUCE F1Y]
DIDASCALIA: | P* &
H = Altezza Vano =ty
HT = Altezza Telaio L
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
LT = Larghezza Telaio c o
= S
T 5 E——— [
% 30 L H
[aN)
':I_: -
N GUARNIZIONE [ 1L
Q ART. AD-017 T o =
[aN]
= GUARNIZIONE b
ART. AD-014
SQUADRETTA \@ P
ART. AD-009-G 5
| SPESSORE4MM SB[l L ) I B
: : PROFILOART PO2__|E o L
| GUARNIZIONE g )
DETT. B (TAPPO TP-P04-SX) DETTAGLIO A ART. AD-013 -
PROFILO ART. P05 g ||
ANTA GUARNIZIONE ART. AD-017
GUARNIZIONE ART, AD-014 ‘ i
SQUADRETIA [
P04 € ARLAD-00IA |[ S :
- ]
TP-P04-DX 89
w PROFIO H o
™ ART. P09
GUARNIZIONE ART. AD-024
56 56
8,20 18 SEZ.Y3-Y3 ESTERNO 18,20 18
LT (max 97 cm)
2 w S
30 ! 16 216 ‘
:‘ ~ ] " ey i | I P ‘:
EEee ||| [ Nz
b 5 | I &
| ; 1 |
: -2 gl | |
18 ! GUARNIZIONE ESTERNA
‘ ART. AD-017
GUARNIZIONE | | MANIGLIA GUARNIZIONE EST. ART. AD-014
ART. AD-024] | ART. AD-020/021 CERNIERA ART. AD-002-DX PROFILO ART. P05
PROFILO ART. P09 SIGILLANTE

SQUADRETTA ART. AD-009-G

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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ESEMPIO

DI MONTAGGIO
SOLUZIONE CON PROFILO ANTA
RINFORZATA ATUTTA ALTEZZA

DIDASCALIA:

H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro

LV = Larghezza Vetro
LT = Larghezza Telaio

50

faraone.it / pareti divisorie in vetro

P
—_

max.) 2,75 m (3 cerniere

H

VISTA INTERNA

Y3 LT max 97 cm

-

DETT A Y2

‘ Y2

DETTAGLIO FERMAVETRO

(VISTA INTERNA)
P01 TP-P08-DX

40

GUARNIZIONE
ART. AD-024

DETT.B

DETT. A (VISTA ESTERNA)

SEZ. Y1-Y1

GUARNIZIONE

ART. AD-015 % ;

PROFILO
ART. P01 &3 é

GUARNIZIONE
ART. AD-017

GUARNIZIONE
ART. AD-014

SQUADRETTA
ART. AD-009-G

SPESSORE 4 MM

PROFILO ART. P02

GUARNIZIONE
ART. AD-013

SEZ.Y3-Y3

ESTERNO

LT (max 97 cm)

SEZ. Y2-Y2

200

H

|

|

|

|
HV

200

DETT. B (TAPPO TP-P04-SX)

ANTA

P08

TP-P08-DX

56
18 20

MANIGLIA

ART. AD-020/021

CERNIERA ART. AD-002-DX

PROFILO ART. P08

FISSO

P05

18

GUARNIZIONE INTERNA
ART. AD-017

GUARNIZIONE EST. ART. AD-014
PROFILO ART. P05

SQUADRETTA ART. AD-009-G

SIGILLANTE




ASSONOMETRIA ASSEMBLATO
(DETTAGLIO INTESTATURE PROFILI)

TP-POB-DX
(FRESATO)

TP-P08-DX

(FRESATO) %

55

| PO1 (DESTRO)
AD-018-G %
—— INTESTATURA P01 - DESTRO
S
m 231 B
"y P06 ol n
2 o
P08 & N
TP-P08-SX [ :
— FRESATURA TAPPI SUPERIORI TP-P08 —
TP-PO8-SX
“\TP-P0BDX
12 2
MATERIALE DA fi :
ASPORTARE 12 Ly aeRIALE INTESTATURA
DA ASPORTARE
— INTESTATURA P08 ——— INTESTATURA P03
TP-P08-DX
oip 15 49 yi ADUIBE Vi = =
A I AL
oy B i £ e e B AR
@6 |
15, @5 @5 @5 @5 15
P03 peiz =
N N
]
S o o _ 4 4 )
9,1 58 58 9.1
pos”
@6
YY1 o = jmz

INTESTATURA
(AMBO [ LATI)

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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italian style



SEZ.Y2-Y2

ESEMPIO VISTA INTERNA SEZ Y1Y1
DI MONTAGGIO ‘ = L
‘ ] GUARNIZIONE i 31
SOLUZIONE CON PROFILO ANTA 3 | PROFID AR PO — o] &
RINFORZATA E SOPRALUCE 1 Yf Yf 1 s é@
| | @i ‘LQ
DIDASCALIA: i i (gj 8
H = Altezza Vano \ | 6 91
HT = Altezza Telaio | | ® DETTA| - ¢ H]@ I
HV = Altezza Vetro 1 l - I
LV = Larghezza Vetro 1 = l [ <
LT = Larghezza Telaio i i &
| |
1 1 =
| | > 8
B i i ———
= | |
g 1 30
2 | = [E
| ‘ GUARNIZIONE
2 3 Yf T.mexSTa Yf i ART. AD-017
3 l GUARNIZIONE
E ! | ART. AD-014 na ||
pm i | |
| | I R
| | B Ean o Rl
1 1 SQUADRETTA 'fﬁ L |
; ! ART. AD-009-G J}
| |
‘ ! PROFILO ART.P02 &3 |=—n
| | DT RLV AR T Ve 27 = o
| 5 i GUARNIZIONE = t% = [
| ‘ ART. AD-013 L] 5 [ B
‘ Yo~ pErp YA
DETTAGLIO A S
DETTAGLIO FERMAVETRO DETT. B (TAPPO TP-P04-SX) PROFILO.ART. POS B (max 10 N
: P04 GUARNIZIONE ART. AD-017A
(VISTA INTERNA) (AD-017B CON VETRO 10 MM) WL
P01 TP-POBDX ANTA FISSO NEOPRENE ° ~
<l P06 = ] e
SQUADRETTA o
S pos P08 ART AD-00TA 8 & |:| o
P10 - ‘ A -
TP-P08-DX PROFILO ART. P08 —
P05 s P05
008 P06./ P05 GUARNIZIONE ART. AD-024
96 SEZ. Y4-Y4 56
P08 1820 18 ESTERNO 1820 18
BN LT (max 97 cm)
P0G m o
TP-PO8-SX
! 216 ‘
=) | |
e N ﬁpfﬁ oo
| s |
; } ‘ \fjt |
1819 | LGUARNIZIONE INTERNA ART. AD-017
GUARNIZIONE ART AD.02 4?% INTERNO F;RGOL'J:AlﬁoNEFI{?NPEOESTERNA ART. AD-014
MANIGLIA ART. AD-020/021 | SIGILLANTE
CERNIERA ART. AD-002-DX | SOUADRETTA ART AD-009.G

PROFILO ART. P08

faraone.it / pareti divisorie in vetro



P01 (SINISTRO)
TP-P08-DX

ASSONOMETRIA ASSEMBLATO

(DETTAGLIO INTESTATURE PROFILI) ——— FORATURA MONTANTE P08
P06 SUPERIORE
TP-P08-SX 76 | ﬂ AD-018-G V
P01 (DESTRO) ) P08 o~
>
@ Y1-Y1
A—%—u o ﬁ
P08_1 . 3
N g ||
P06
‘/ P08
— — INTESTATURA E FORATURA TRAVERSO P08 ———
Y1 Y1:Y1
AD}018-G| |
P08 !
g% =
% TP-P0OB-DX :
P06 Y1
— INTESTATURA P01 SINISTRO——  —INTESTATURA P06 SUP o 3, RoRS
o | |
- N -+ —
we T T | [T e
i 3 =) @5 @5
30 L
4 i —
« — | —
” 9.1 151
LATO INTERNO
L INTESTATURA
LATO ESTERNO (AMBO I LATI) INTESTATURA (AMBO | LATI)
56 SEZ.Y3-Y3 56
1820 18 ESTERNO 18 20 18
= =
NEOPRENE
6 30
_6
ORI 0.0 lﬁ T oee

PROFILO ART. P10] | P
SQUADRETTA ART. AD-009-G
GUARNIZIONE INTERNA ART. AD-017-B

INTERNO

GUARNIZIONE INTERNA
ART. AD-017

GUARNIZIONE EST. ART. AD-014
PROFILO ART. P05
SIGILLANTE

PROFILO ART. P08
SQUADRETTA ART. AD-009-G

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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22 ATTENZIONE! FARE RIFERIMENTO AGLI ESEMPI DI APERTURA PAG.62/63

SEZ. Y1-Y1
DETT. A
DI MONTAGGIO |
VISTA INTERNA G
SOLUZIONE CON ANTA \
SU MURATURA |
DIDASCALIA: i
H = Altezza Vano ‘ =
HT = Altezza Telaio 1 N
HV = Altezza Vetro \
LV = Larghezza Vetro |
L = Larghezza Vano ! [
LT = Larghezza Telaio ATTENZIONE! } E
PN = Passaggio Netto assicurarsi la perfetta * L
messa a squadro, 1
con i registri in dotazione |
art. AD-008-G. !
|
l =
qé) 1 i I % P S S
é LT max 97 cm i "i 17
2 Y2 : Y2 T
NN N z
= |
5 i
o | |
S ; L B
I |
!
i
j o
i N
i
i
| N~
!
Y
DETTAGLIO A
ESTERNO
SEZ. Y2:Y2 ]
[T=(-6mm
o (ET 5 mr?]) SIGILLANTE
REGISTRO ART. AD-008-G -
PN (30 cm Max) | (TOLLERENZA +5 mm) =
9| 25 & r ©
216 218 - 18| | ProFIOARTPOS | (U
‘ | | @— & 07
‘ T GUARNIZIONE
S 1 - WW‘ ART. AD-024
! 36 31
e L e
GUARNIZIONE ‘ SIGILLANTE
ART.AD-024  MANIGLIA CERNIERA ART. AD-002-DX REGISTRO ART. AD-008-G
ART. AD-020/021 PROFILO ART. P03 (TOLLERENZA +5 mm)

faraone.it / pareti divisorie in vetro
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23

LASTRE COMPLANARI

SIGILLATURA

SOLUZIONE CON GUARNIZIONI DI OLCARBONATG
POLICARBONATO TRASPARENTE PROFILO ART. P05 ART POL0T

05D | I
2
PROFILO ART. P06
MOLATURA 2X2

PROFILO
ART. P01

POLICARBONATO
ART. POL-01

PROFILO ART. P05
PROFILO ART. P06

ANGOLO 2x90°

31 (vetro)

PROFILO ART. P 0
OFILO 0 N Molatura
‘ 2x2mm

o |
o |

10

1 ——
10 mm (0 55.1)
PROFILO ART. P06 ek f\ﬁ? FP'E%
POLICARBONATO
ART. POL-03
10 mm
(05.1)  PROFILO
ART. P05
ANGOLO 4x90°
31 (vetro)
Molatura
5__r 2x2mm
PROFILO — =t
ﬁ ARTPOS |
: S 9 PROFILO
| S o ART. P05
— = —t
@\ ﬁ\ s | 2T = |
] o R S
4 PROFILO
PROFILO ART. P06
ART.POS | Bl VETRO IN BATTUTA
j 3 e SUL PROFILO ART. P09
ART. POL-04 10 mm
(055.1) PROFILO ART. P06

faraone.it / pareti divisorie in vetro

PROFILO ART. P05



ANGOLO 90°

PROFILO ART. P06
PROFILO ART. P05

PROFILO
AR PO1
POLICARBONATO
o ART. POL:02
10
PROFILO ART. P06
P OLICARBONATO PROFILO ART. P-05
PROFILO ART. P-06
PROFILO
FACCIA
INTERNA ART. PO1
PROFILO
ART. PO1
PROFILO
ART. PO1
POLICARBONATO
FROFL AR POL03
PROFILO  PROFILO PROFILO
ART.P-06  ART.P-05 ARL.P-06 |  ART P05
FACCIA PROFILO
INTERNA PROFILO ART. P01

PROFILO
ART. P01

PROFILO
ART. P05

PROFILO
ART. P06

PROFILO ART. P05
PROFILO ART. P06

PROFILO
ART. P01

PROFILO ART. P05

PROFILO ART. P06

PROFILO
ART. PO1

ART. P01

PROFILO
ART. P06

| POLICARBONATO

PROFILO ART. POL-03

ART. P05

PROFILO
ART. P06 —
PROFILO
ART. P06

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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LASTRE COMPLANARI

SIGILLATURA
SOLUZIONE CON SIGILLANTE

PROFILO ART. P05 SIGILLANTE
10 mm ‘ ‘
(055.2) ! |
2

PROFILO ART. P06

PROFILO
ART. P01

SIGILLANTE

PROFILO ART. P05
PROFILO ART. P06

ANGOLO 2x90°
% j 10 mm (0 55.1) 2 16
PROFILO $
ART. P05
A A o : o~ 1 9
t i R =) B /
4
PROFILO
ART. P06 SIGILLANTE
K 10 mm
(055.1)
ANGOLO 4x90°
2 17
W e )
E j PROFILO
] PROFILO ART. P05 AR P05
S D
I — ~
/‘\ ? o — o —
! 10 ~
4 4 L
| PROFILO
PROFILO ART. P06 ART. P0G

faraone.it / pareti divisorie in vetro

SIGILLANTE AH-==h-

PROFILO ART. P06
PROFILO ART. P05




ANGOLO 90° PIANTA

PROFILO ART. P06
PROFILO ART. P05

BE PROFILO
PROFILO ART. PO
ART. P05 7
— SIGILLANTE
10 mm i
(055.2) |
PROFILO 9
ART. P06
SIGILLANTE
PROFILO ART. P-05
PROFILO ART. P-06
FACCIA PROFILO
INTERNA ART. PO1
PROFILO
ART. PO1
PROFILO
ART. PO1
PROFILO SIGILLANTE
ART. PO

PROFILO PROFILO
PROFILO PROFILO
ART P05 ART P05 ARTPOB | ARTPOS
FACCIA FACCIA PROFILO

INTERNA
PROFILO
PROFILO
ART. POT ART. PO1

PROFILO
ART. P05

PROFILO
ART. P06

PROFILO ART. P05
PROFILO ART. P06

PROFILO
ART. P01

PROFILO ART. P05

PROFILO ART. P06

INTERNA

PROFILO
ART. PO1

PROFILO
ART. P01

PROFILO ART. P06

PROFILO ART. P05
PROFILO ART. P06

PROFILO ART. P06

PROFILO
ART. P01

PROFILO
ART. P06

PROFILO
ART. P05

PROFILO
ART. P06

ART. PO1

SIGILLANTE

PROFILO
ART. P06

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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egrate in vetro con profili in alluminio
de Laboratorio GENOMA / Roma.

B.it / pai@il divisorie in vetro




GUARNIZIONI IN POLICARBONATO

PROFILO TRASPARENTE DA APPLICARE SULLO SPESSORE DEL VETRO PER SISTEMI DI PARETI VETRATE.

- ProFilo da inserire nella Fuga mediante biadesivo 3M (escluso) in alternativa alla sigillatura
- EPPetto di continuita

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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ESEMPIO
DAPERTURA
SU PARETE LATERALE

62

Do

\
\
\
\
\
\
\
\
\
'

CERNIERA MANUALE - MANIGLIA HOPPE

20

63

BLOCCO CERNIERA
e

CERNIERA OLEODINAMICA - MANIGLIA HOPPE

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\i |
|
T
z‘

50

I

"W INTERFERENZA
SOLUZIONE NON
PRATICABILE

BLOCCO CERNIERA

(%]

\
\
\
\
\
\
\
\
|

T
‘

faraone.it / pareti divisorie in vetro
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ESEMPIO
DAPERTURA

CERNIERA MANUALE - MANIGLIA MAGNETICA AGB

20 20

CERNIERA OLEODINAMICA - MANIGLIA MAGNETICA AGB

7
S "W INTERFERENZA
20 . SOLUZIONE NON
. PRATICABILE
BLOCCO CERNIERA \ BLOCCO CERNIERA
‘900 \ ‘900

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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ESEMPIO
DI MONTAGGIO
FERMAVETRO

64

faraone.it / pareti divisorie in vetro

1. g 3 P4
>
| | |
ik ik
10 6 2 12
oA I S S -
ARNIZIONE GUARNIZIONE ARNIZIONE GUARNIZIONE
S TNA " INTERNA R TN " INTERNA
ART. AD-014 DN ART. AD-017-A ART. AD-014 L ART. AD-017-B
i B
| |
il il
10,76 12,76
‘ . 6 2.,
1T L i
GUARNIZIONE GUARNIZIONE
GUAEQ'TZE'(R)NE\\ " INTERNA GUAE%"TZE'SNE\\ " INTERNA
ART. AD-014 ART. AD-017-A ART. AD-014 ART. AD-017-B

I
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TAPPI E

SQUADRETTE DI

GIUNZIONE

PROFILI ESPLOSI

TP-P01/PO1

PO1

O @
',

@Q AD-009-G
N_TP-P01/P06

a@o/
0)

R

)
e

PROFILI ESPLOSI

- DETTAGLIO TP-PO4-DX
(VISTA DAL BASSO)

S
SEDI PER

GUARNIZIONEM

P06

\_P01

P06

N_TP-P04-DX

Fe

P06 ~

AD-009-G

PROFILI ESPLOSI

TP-P01/P06

_P01

AD-009-G_"

®

°® ADOH-G
N

PROFILI ESPLOSI

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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ESEMPIO
DI MONTAGGIO

SQUADRETTE EACCESSORI
COLLEGAMENTO

DIDASCALIA:

H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro

SQUADRETTA AD ANGOLO GIUNTURA LINEARE SQUADRETTA AD ANGOLO
SUL PIANO
SEZ. VERTICALE SEZ Y11
E{E‘Lg } } } } T T } T T 1 T T T T T T T ‘ﬁqﬁ?
T [ TIT T 2
- 5 F TS e N T T y%ﬁ &
3 )
A =3 iz
SQUADRETTA PIATTO ANGOLARE
ART. AD-009-G ART. AD-010-G ART. AD-011-G
30 z
( JI5
SQUADRETTA PIATTO ANGOLARE
- | ART. AD-009-G ART. AD-010-G ART. AD-011-G 6
|| | |3 o B 2 am I
] | ILE
w0 - 0
” ‘gﬂj | T AT UERIE AT T T /e
2 _@ h% - } T T T 1 T 1 \ = 1 \ %@ ﬁg
‘ 1T
| |
SEZ. ORIZZONTALE
ESTERNO
SQUADRETTA ANGOLARE
33 ART. AD-009-G PIATTO ART. AD-010-G ART. AD-011-G
31 B 170 90 60
152 [
= © & & ©
j\ — ﬂkj AN U\ \JJ \F 1/ I/ j\
f— I
Y1 L) v

faraone.it / pareti divisorie in vetro

GUARNIZIONE INTERNA ART. AD-017

GUARNIZIONE ESTERNA ART. AD-014

SQUADRETTA ART. AD-009-G

PROFILO ART. P01

GUARNIZIONE ART. AD-016

INTERNO

f\@f\

60
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ESEMPIO
DI MONTAGGIO
ALLESTIMENTO LED
FASCETTA DEL LED
! L V4
SEZ.Y3Y3 SEZ. Y4-Y4
Q)| | % 100
{ \ﬂ;c@ % =
L] s sy
| |
Y3 Y4

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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ESEMPIO

DI MONTAGGIO
MONTAGGIO
DEL DISTANZIATORE (ROXI)

Telaio porta.

DISTANZIATORI SU RICHIESTA

®

“

faraone.it / pareti divisorie in vetro

AUTOFILETTANTE 3.9X9

AUTOFILETTANTE

4.8X60

RN

fH

AR

Distanziatori Art. AD-008

Fori di preparazione 814.5
(esterno telaio) e o7 (interno telaio)
con svasatura d’ingresso

Vite di fissaggio

distanziatore autoperforante 3.9x9 TCC

Fissaggio alla muratura
con vite autofilettante 4.8x60 TSC

Profili gia forati ogni 50 cm

Distanziatori forniti in scatola,
NON montati sul profilo.

LARIAN

ALIARANIAR
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ESEMPIO
DI MONTAGGIO

MONTAGGIO
DEL DISTANZIATORE (ROXI)

Telaio per fisso.

DISTANZIATORI SU RICHIESTA

@

£
=

AUTOFILETTANTE
3.9X9

il

il

AUTOFILETTANTE
4.8X60

Distanziatori Art. AD-008

Fori di preparazione 814.5
(esterno telaio) e o7 (interno telaio)
con svasatura d’ingresso

Vite di fissaggio

distanziatore autoperforante 3.9x9 TCC

Fissaggio alla muratura
con vite autofilettante 4.8x60 TSC

Profili gia forati ogni 50 cm

Distanziatori forniti in scatola,
NON montati sul profilo.

®

italian style | 3

\\\\\\\

IRALAR ARSI ALY

i)

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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ESEMPIO

DI MONTAGGIO
MONTAGGIO DEL DISTANZIATORE
LATO INTERNO DEL PROFILO

Telaio / soglia per fisso.

DISTANZIATORI SU RICHIESTA
® @
gz (

N

B

AUTOFILETTANTE
3.9X9

[

18

12

faraone.it / pareti divisorie in vetro

5 max

18

12

|

Distanziatori Art. AD-008

Fori di preparazione 914.5

Vite di fissaggio
distanziatore autoperforante 3.9x9 TCC

Fissaggio alla muratura
con vite autofilettante 4.8x60 TCC
e tassello Fischer

Distanziatori forniti in scatola,
NON montati sul profilo.

Foratura solo nel caso di utilizzo
del regolo AD-008-G

AUTOFILETTANTE
4.8X60

il

TESHRIASSSSTSRAITSSISIINE|

H




MANIGLIE E SERRATURE

Art. AD-022-A

(A G B JF"

Art. AD-018-A

Art. AD-019-A

Contropiastra su vetro per vetro 10 mm.
Argento anodizzato.

Art. AD-023-A

Maniglie con serratura a scrocco magnetico e
contropiastra su profilo di alluminio, modello bagno
con pomello per vetro 10 mm.

Argento anodizzato.

S

N D— )

Art. AD-020-A

HOPPE}

Maniglie con serratura a scrocco magnetico e
contropiastra su profilo di alluminio, modello con
chiave + chiave per vetro 10 mm.

Argento anodizzato.

Wﬁh S—

HOPPE T
Art. AD-021-A

Contropiastra su vetro per vetro 10-12 mm.
Argento verniciato.

Maniglie con serratura e contropiastra su profilo di
alluminio, modello bagno con pomello per vetro
10-12 mm.

Argento verniciato.

DISEGNO PER LAVORAZIONE FORO SERRATURA SU VETRO

R8.
113

[

ﬁ/

Maniglie con serratura e contropiastra su profilo di
alluminio, modello con chiave + chiave per vetro
10-12 mm.

Argento verniciato.

~
—

Lavorazione su vetro per
serratura AGB.
Art. AD-018-A
Art. AD-019-A

italian style

R12
\ R12

70
44

R12

30

Lavorazione su vetro per
contropiastra AGB.
Art. AD-022-A

2581 2567

\ |4

60
80

Lavorazione su vetro per serrature
e contropiastre HOPPE.
AD-023-A

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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ESEMPIO
DI MONTAGGIO
LAVORAZIONE PER RISCONTRO AGB
(ART. AD-024)
ASOLA SU PROFILO P03: ASOLA SU PROFILO P04: ASOLA SU PROFILO P08: ASOLA SU PROFILO P003:
16,2 16,2 0162 LI |

57

016,2 016,2 Eg 016,2 Eé r 1| o :
: M Iy
18 182 18 18, 118 58,2

23,2 65,8

faraone.it / pareti divisorie in vetro
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3o

TIPOLOGIA
PORTE

- PORTA A DUE CERNIERE

- PORTAATRE CERNIERE

- SENSO DI APERTURA

- DIMENSIONI DI RIFERIMENTO
DIDASCALIA:

PN = Passaggio netto
Hvano = Altezza vano

HT = Altezza telaio
Lvano = Larghezza vano
LT = Larghezza telaio
CERNIERE SINISTRORSE (VISTA INTERNA)
IT / )"
|
[|',:| MOLLA
— e \//g,-,, —
- \//g,-,, —
o =
s =
= o
s 5 3
o = N
=
N E o
e =
S8 -
= |+ OLEODINAMICA
S 2
*\f’Jl_l- I
I = S REGISTRO PER
= = REGOLAZIONE
& VELOCITA DI
CHIUSURA
D
APERTURA SINISTRA

Lt = (PN + 64MM) = 964 MM
PN (max) = 900 MM

]

L(vano) = (PN + 70MM) = 970 MM

faraone.it / pareti divisorie in vetro

CERNIERE DESTRORSE (VISTA INTERNA)

-

MOLLA

e

OLEODINAMICA

REGISTRO PER
REGOLAZIONE
VELOCITA DI
CHIUSURA

(Ht + 3 MM) = 2893 MM
= 2753 MM

FINO A 2750 MM (2 cerniere)

(Ht - 32 MM)

Hvano

OLEODINAMICA

Ht
PN

REGISTRO PER
REGOLAZIONE
VELOCITA DI
CHIUSURA

M
N

APERTURA DESTRA

Lt = (PN + 64MM) = 964 MM
PN (max) = 900 MM

L(vano) = (PN + 70MM) = 970 MM
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SCHEDE VETRO
PORTA SPAZIO

SCHEMI DI TAGLIO VETRO
E FORI VALIDO SIA PER
CERNIERE OLEDINAMICHE
CHE MANUALI
DIDASCALIA:

PN = Passaggio netto
Hvetro= Altezza vetro

HT = Altezza telaio 3 [iﬂ
Lvetro = Larghezza vetro 3 36 o i ﬁ
LT = Larghezza telaio s o)
o
S
3 % @16 (X6)
o
o
33 ~
o
<
«w
@16 (X4) kY.
g
;;.i § = LI
83=2=% s =
FORO PER SERRATURA SRS _ 198 FORO PER SERRATURA 85 = ¢l
IN BASE AL MODELLO % ] T g % IN BASE AL MODELLO k= E 5 § $
= __ | N = B
" ditaoadon| | 8 = 1 = " edoaon| | S 1 L2
wl J72s o s =
= speciali a pag. 73) < 2 & = speciali a pag. 73) == =
5 ol S Lo ™ ™=
= - HERE | Be=z=s
I i E= : % T &
e T T I o = —
= = ===
z = b . N % = [ - 4
Y ° = & B
N = [aW [<F)
=
g g
D >
S g

L(vetro) = 917 MM (max) L(vetro) = 917 MM (max)

Lt = (PN + 64MM) = 694 MM Lt = (PN + 64MM) = 694 MM
L(vetro) = (PN + 17MM) = 917 MM L(vetro) = (PN + 17MM) = 917 MM
PN max 900 MM PN max 900 MM

716 @16 @16

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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ESEMPIO FORATURA PER SQUADRETTA (ART. AD-001A-G)

DI MONTAGGIO 0
SCHEMA FORI TELAIO PORTA - -
VETRO/VETRO o i

- Vista interna

15

a7

Su richiesta, fornito semilavorato:

tagliato su misura con accessori 10

N SQUADRETTA A SCATTO
(ART. AD-001AG)

gia montati escluso montaggio
dei distanziatori.

SQUADRETTA
A SCATTO
(ART. AD-00TA-G) _=Z

faraone.it / pareti divisorie in vetro
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ESEMPIO

DI MONTAGGIO
SCHEMA PER CERNIERA SU

PORTA SPAZIO.

N.B. 3 CERNIERE SOLO PER ALTEZZE
OLTRE 225 CM.

Cerniera MANUALE

su porta Spazio.

A—

Cerniera OLEODINAMICA

su porta Spazio.

A-A A A-A
g “ o .
& 154 g ~
3631 gz 36 31
% i EX 2 s &2 o5
o & o ofe:
i 4 "I,, 5 [lefSt
R -
—IN— S N N —NT— N —IN-
I\J '\‘ g — v._g
. I @: : & &
. REGISTROPER  ofll :
' REGOLAZIONE  *i{f
N N = VELOCITA DI N - Ty
o A N CHIUSURA A N
N N o o
—NT— B B = =
1 dl L
i @r 3 B 4 B
L : :
. S REGISTROPER  ofll -
S = REGOLAZIONE  *i{k = - <
& VELOCITA DI 3 e
CHIUSURA
"~ 199 T 101 J ~
1 A— ¢ A 7 13
B-B
B-B ART. P03
%m VALIDO ANCHE PER: == ART. P08 o0 VALIDO ANCHE PER: == ART P08
1 =23 == — 7
 JHf e ® & 9 T ART. P04
& S 5| aew B A . N ED**
= ,“ -' g:» ,E‘r Y w2 g} ’ ‘ 10,5 ?:NT- Lo = - NT- ‘,\f_; o =
* - Foro per inserto M5 L 5 ° e 25 S Hh & o 2 s o
= = = s 7,5 | 105 075 \ 05
* - Foro per inserto M5 25 215

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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ESEMPIO
DI MONTAGGIO

CONFIGURAZIONI CERNIERE
MANUALI SU PROFILO

ART. P03

ART. AD-004

*- FORO @7 SU PROFILO P03 PER INSERTO M5 (ESCLUSO), OPPURE
FORO FILETTATO M5 SE IL PROFILO E FORNITO FORATO DIRETTAMENTE
DA FARAONE S.r.l.

78

ART. P04

1 ART. AD-004

* - FORO @7 SU PROFILO P04 PER INSERTO M5 (ESCLUSO), OPPURE
FORO FILETTATO M5 SE IL PROFILO E FORNITO FORATO DIRETTAMENTE
DA FARAONE S.r..

ART. P08

1 ART. AD-004

* - FORO @7 SU PROFILO P08 PER INSERTO M5 (ESCLUSO), OPPURE
FORO FILETTATO M5 SE IL PROFILO E FORNITO FORATO DIRETTAMENTE
DA FARAONE S.r..

faraone.it / pareti divisorie in vetro
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(1
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ESEMPIO
DI MONTAGGIO

CONFIGURAZIONI CERNIERE
OLEODINAMICHE SU PROFILO

ART. P03

ART. AD-002 - ART. AD-003
ART. P04

=l;

ART. AD-002 - ART. AD-003

=)

G

ART. P08

@%‘j

ART. AD-002 - ART. AD-003

@-:@1%

79

ﬂ
1

@-:@1%

=

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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ESEMPIO
DI MONTAGGIO

CONFIGURAZIONI CERNIERE
MANUALI E OLEODINAMICHE
SU PROFILO CON IMBOTTE

ART. AD-004

ART. PO03

ART. PO03

ART. AD-002 - ART. AD-003

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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Pareti divisorie e porte integrate in vetro con
profili in alluminio con sezioni minimali.
Sede Laboratorio GENOMA / Roma.

Work by Vetrouno.

Pareti divisorie e porte integrate in vetro.
Sede Universita Telematica Pegaso presso
il Centro Direzionale Napoli Torre F2.
Work by Idea Vetro.

pareti divisorie in vetro / faraone.it




Vetro stratificato
con plastico bianco.

| pareti divisorie in-vetro




SPAZI0+PORTE
SCORREVOLI
MOD. VELO 2

Sistema di pareti divisorie in vetro 5+5
o 6+ 6 ad uso ufficio o abitativo con
porte scorrevoli mod. Velo 2.

Profilo in alluminio tagliato su misura;

Accessori di completamento a richiesta;

Binario in alluminio della porta
scorrevole fornito con misure standard.
Taglio su misura a richiesta;

Tutti gli accessori sono inclusi nel Kit;
Softstop a richiesta (n.2 pezzi ogni anta);

Nessuna tacca al vetro.

Colori a magazzino:

Alluminio anodizzato
colore argento, finitura
satinata.

Alluminio colore
RAL 9016 bianco opaco.

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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VELO 2 . ESEMPIO
DI MONTAGGIO

SOLUZIONE CON ANTA SCORREVOLE

E SOPRALUCE

DIDASCALIA:

H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
L = Larghezza Vano

faraone.it / pareti divisorie in vetro

Hmax. 3,8 m

SEZ.Y2-Y2
PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
SCORREVOLE VELO 2 FARE RIFERIMENTO AL CATALOGO DEDICATO
SEZ. Y1-Y1
Supporto art. AD-007 solo per sopraluce
con peso superiore a 30 kg. GUARNIZIONE
VISTA INTERNA V2| iy ART AD.015 T
! ‘ PROFILO © ]
‘ ! =l
! } ART. P01 ISIRH =]
i i 3
i i M
‘ ST
|
| | S e 8
| |
= | } R 214
S| | | S 1
% | I =
S | | -
2] 1 Jbe b 7
N | T +3mm
ju | |
I : 30 20
= ! ! 10/12 mm
3| | GUARNIZIONE
el | | ART.AD017
o | |
S <~ COGUARNIZIONE N ||| | L
g - ART.ADOI4 L s -
- | |
p | |
> | |
g I ]
| |
\ I SQUADRETTA
| | ARTAD.003G E
i | SPESSORE 4 MM _§3 [ N
| — —— PROFILOART.PO2 | o
Y2 1 Guarnizione d
ART. AD-013 2
TAPPQ ART. TP01-TP02
10
M
SEZ.Y3-Y3 INTERNO
LV
30 4 30 30 4 30
i j:l |:1E | }:l \
L B! Iy | L 1 |
| L L i LI |
| 11 | |
216 216 SEZ. Y4 216 216
ESTERNO

@14

50

@14

@14
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VELO 2 . ESEMPIO
DI MONTAGGIO

SOLUZIONE CON ANTA SCORREVOLE
ATUTTA ALTEZZA

DIDASCALIA:

H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
L = Larghezza Vano

PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
SCORREVOLE VELO 2 FARE RIFERIMENTO AL CATALOGO DEDICATO

VISTA INTERNA Y1 j

Y2 Y2

Y17

ESTERNO SEZ.Y2-Y2

SEZ. Y1-Y1
55
-
-
-
Fr 4 321
= N
N 2

10/12 mm 25 T
T

GUARNIZIONE 3
ART. AD-017

GUARNIZIONE
ART. AD-014

SQUADRETTA
ART. AD-009-G

SPESSORE 4 MM

PROFILO ART. P02

GUARNIZIONE
ART. AD-013 N

-

GUIDA ART. SV25 L

éﬂm

TAPPQ ART.
TP01-TP02

1014

INTERNO 50 L

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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SPAZI0+PORTE
SCORREVOLI
MOD. VELO ALU

Sistema di pareti divisorie in vetro 5+5
0 6+ 6 ad uso ufficio o ahitativo con porte
scorrevoli mod. Velo ALU.

italian style | 3

Profilo in alluminio tagliato su misura;

Accessori di completamento a richiesta;

Binario in alluminio della porta scorrevole
fornito con misure standard.
Taglio su misura a richiesta;

Tutti gli accessori sono inclusi nel Kit;

Softstop a richiesta (n.2 pezzi ogni anta);
Nessuna tacca al vetro.

Colori a magazzino:

Alluminio anodizzato
| colore argento, finitura

;-:gf"‘ satinata.

Alluminio colore
RAL 9016 bianco opaco.

Alluminio anodizzato
elettrocolore, finitura satinata.

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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VELO ALU ESEMPIO
DI MONTAGGIO

SOLUZIONE CON ANTA
E SOVRALUCE

DIDASCALIA:

H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro

faraone.it / pareti divisorie in vetro

H max. 3,8 m

Max H.225 (2 cerniere) - Max H.275 (3 cerniere)

PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
SCORREVOLE VELO ALU FARE RIFERIMENTO AL CATALOGO DEDICATO

VISTA INTERNA

Supporto art. AD-007 solo per sopraluce
con peso superiore a 30 kg.

GUARNIZIONE

Y2 Y1 AR AD-05

Y4

PROFILO ART. P01

Y4

|

>
o

L
r
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
£
I
t
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I

GUARNIZIONE

GUARNIZIONE

SQUADRETTA

ART. AD-017

ART. AD-014

ART. AD-009-G

s |
i

o
o

|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[

SPESSORE 4 MM

Y2 Y1

PROFILO
ART. P02

GUARNIZIONE
ART. AD-013

SEZ.Y3Y3
v

ESTERNO

30 4

|
1

3mm

10
(55.1) mm

10/4

TP-TP01-TP02

SEZ.Y2-Y2

@16

64

1l

127

St
N

40

INTERNO

@16

SEZ. Y4-Y4

ijill

=T

@16

216

ESTERNO

@14

@14

@14 4

50 INTERNO
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VELO ALU ESEMPIO
DI MONTAGGIO

SOLUZIONE CON ANTA
ATUTTA ALTEZZA

DIDASCALIA:

H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro

SEZ. Y1-Y1
PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA i
SCORREVOLE VELO ALU FARE RIFERIMENTO AL CATALOGO DEDICATO jsl 46
|
7
VISTA INTERNA Yi_
10 (5§.1) mm 38 .
‘ ‘ b
Y2 H Y2
| H |
TP-TP01-TP02
110,
=
oT S
] [
— — !
Y171 A "
-
-
-
Y 3
SEZ.Y2-Y2
ESTERNO 90
i g i il
i O |
| Ts j—
| =— g ‘
| I |
r 20 1
50 L 50
LV

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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SPAZIO.
PORTE CON
IMBOTTE

Sistema di completamento...

italian style | §

I profili si adattano allo spessore
del muro da 100 a 200 mm e oltre;

Cerniere manuali o automatiche.

Colori a magazzino:

Alluminio anodizzato
| colore argento, finitura
: satinata.

. Alluminio colore
' RAL 9016 bianco opaco.

Alluminio anodizzato
elettrocolore, finitura satinata.

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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ESEMPIO SEZ. Y11
DI MONTAGGIO VISTA INTERNA ‘ 7 Dat00a125mm 7
VALIDO ANCHE PER LA Yio
SOLUZIONE TONDA —
j
|
! SOLUZIONE . [
! QUADRATA |~
: b1
!
i
i S
DIDASCALIA: | N
PN = Passaggio netto !
L = Larghezza Telaio X1 ! X1
LV = Larghezza Vetro | ; = Ig
HT = Altezza Telaio Sl E | é
HV = Altezza Vetro [ &=+ ! = Elig
i .
; g 77 limbotte] B
: "2 :::::J:::, S —— %
1 2z £
i £ z
: =
|
i 9
; Izlo
i
N =]
ESEMPI DI TAGLIO DA H DEFINITA
SEZ Y11 ALTEZZA
N o H PN. = (H-41) HT = (H+36) HV = (PN.+1)
L [misura taglio telaio e imbotte] 2000 1959** 2036 1960
Lv 2125 2084** 2161 2085
m PN. m 2250 2209** 2286 2210
: ~ 2550 2509*** 2586 2510
- i 2650 2609*** 2686 2610
= . 2750 2709*** 2786 2710
=] € = ** PN. FINO A 2250 MM DUE CERNIERE
= = % *** PN.[2] DA 2251 MM A 2750 MM TRE CERNIERE
= = 36 31 =
1 ' T ESEMPI DI TAGLIO DA L DEFINITA
. B =T . LARGHEZZA
16 216 L PN. = (L82) IT=(L+72) LT = (L+16)
750 668 822 684
850 768 922 784
950 868 1022 884

faraone.it / pareti divisorie in vetro



ESEMPIO SEZ. Y1-Y1

DI MONTAGGIO VISTA INTERNA 7 Da 1752200 mm 7
!
VALIDO ANCHE PER LA Y‘j
SOLUZIONE TONDA —
j ®
1 SOLUZIONE = [
| QUADRATA =
! 1 ] ] *Tw
| o
1
3 .
DIDASCALIA: | o~
PN = Passaggio netto 1
L = Larghezza Telaio X1 ! X1
LV = Larghezza Vetro | i
HT = Altezza Telaio | | e
HV = Altezza Vetro &=+ 1 .
| =
; ) 152 [imbotte] ‘g’
i _E . e :E
1 s & =
! 3
| £
| E
i £ :
1 =
\
Y1 =]
SEZ X1:X1 | =
L [misura taglio telaio e imbotte] ,
Lv ' ESEMPI DI TAGLIO DA H DEFINITA
7 PN. 7 ALTEZZA
T ~ H PN. = (H-41) HT = (H+36) HV = (PN.+1)
~ Y [ 2000 1959** 2036 1960
] 2125 2084* 2161 2085
i 2250 2209** 2086 2210
= o 2550 2509*** 2586 2510
0 g P S 2650 2609*** 2686 2610
= c% 3 2750 2709*** 2786 2710
= 2 ** PN, FINO A 2250 MM DUE CERNIERE
*** PN.[2] DA 2251 MM A 2750 MM TRE CERNIERE
36 31
I S , ESEMPI DI TAGLIO DA L DEFINITA
~ B ' % ﬁ { fre LARGHEZZA
o169 L PN. = (L82) IT = (L+72) IT = (L+16)
750 668 822 684
850 768 922 784
950 868 1022 884

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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SEZ. Y1-Y1
7 Da100a125mm 7
VISTA INTERNA Y1

i
ESEMPIO | )
VALIDO ANCHE PER LA | QUADRATA =
SOLUZIONE TONDA - g H s
| 5 A R NN o | a-
] [ RIIRE
| N o
| S sl lle s
| -
i T
| ~
| M~
i + 1<
DIDASCALIA: ! = o
PN = Passaggio netto | I
L = Larghezza Telaio X1 | X1 =z
LV = Larghezza Vetro N ! 8 Iﬂ
HT = Altezza Telaio | | SN T o | Ia
HV = Altezza Vetro (&= | 2 |& e
: iy S
\ 5= = ) +
; =& 77 [imfotte] =
| | o —
\ 5 I 8 D =
w 2 =) 17 I o
| E g 1
| = Lz g
| = € S
: £ I‘ —
! Ié . z
i =
ESEMPI DI TAGLIO DA H DEFINITA
ALTEZZA
H HT= PN.[1]= PN[2] HV1 HV2
(H+36)  (HT-77) (PN.[2]1  (PN.[1]
SEZ. X1-X1 L [misura taglio telaio e imbotte] +2) P-_"ég)z]
77 PL\I\/I 77 2500 2536 2459 2000** 2002 431
o 1 2750 2786 2709 2125** 2127 556
3000 3036 2959 2250™* 2252 681
~ T 3250 3286 3209 2350 ** 2352 831
% o 3500 3536 3459 2550 ** 2552 881
8 £ Sl‘ 3750 3786 3709 2750*** 2752 931
= S 3 4000 4036 3959 2750*** 2752 1181
= T ** PN. FINO A 2250 MM DUE CERNIERE
| = 1 *** PN.[2] DA 2251 MM A 2750 MM TRE CERNIERE
~ Vi) X I~
9 ESEMPI DI TAGLIO DA L DEFINITA
INTESTATURA TRAVERSO LARGHEZZA
& AUTOFILETTANTI L PN. L PN. = IT = L Trav. = W=
42X387CC | 5 1 5 (L-82) L+72) (L-50) (PN.+16)
E>77_.“":§ I gF N, 750 668 822 700 684
- et 116 X 850 768 922 800 784
[SUS 950 868 1022 900 884

L [taglio traverso]

faraone.it / pareti divisorie in vetro



Porte con imbotte in alluminio
- vista da esterno

- profilo quadro

- a 2 cerniere Sx

Porte con imbotte in alluminio
- vista da esterno

- profilo quadro

- a 3 cerniere sx

pareti divisorie in vetro /

italian style
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ESEMPIO SEZ Y1Y1
DI MONTAGGIO VISTA INTERNA ‘ 7 Da100a125mm 7
VALIDO ANCHE PER LA R
SOLUZIONE TONDA —
j
i SoLzZIONE |, [
| QUADRATA ™
! N
| liss
i
i =
DIDASCALIA: | N
PN = Passaggio netto !
L = lLarghezza Telaio X1 } X1 |
LV = Larghezza Vetro 1l | ) E_Q
HT = Altezza Telaio I R Ik |1 i é
HV = Altezza Vetro Ecgy ! = Iclal
| .
; 2 77 [imbotte] =
: "2 :::::J:::: S %
1 3= <
| E z
! =
i g
i Ig 101
| Elc
i
Y1 §
ESEMPI DI TAGLIO DA PN. DEFINITI
SEZ. X1-X1 ALTEZZA
, o H PN. = (H-41) HT = (H+36) HV = (PN.+1)
L [misura taglio telaio e imbotte] 2000 1959** 2036 1960
Lv 2125 2084** 2161 2085
n PN. n 2250 2209** 2286 2210
~ 2550 2509%** 2586 2510
- . 2650 2609*** 2686 2610
£ 2750 2709*** 2786 2710
=) £ 8 ** PN, FINO A 2250 MM DUE CERNIERE
= = % *** pN.[2] DA 2251 MM A 2750 MM TRE CERNIERE
£ = =
I : ESEMPI DI TAGLIO DA L DEFINITA
g v : e LARGHEZZA
L PN. = (1-82) IT = (L+72) LT = (PN.+16)
750 668 822 684
850 768 922 784
950 868 1022 884

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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italian style

dll

|

]

|
@l T

SEZ. Y1Y1
7 Da 1752200 mm 7
Y1
-
j
IR sowzone
| QUADRATA ™ I . ]
) g
1 8
i
i o
| g
|
i
i

152 [imbotte]

|
|
|
|
i
}
HV [taglio vetro]

HT [misura taglio telaio e imbotte]

ESEMPIO
DI MONTAGGIO VISTA INTERNA
VALIDO ANCHE PER LA
SOLUZIONE TONDA

DIDASCALIA:

PN = Passaggio netto

L = Larghezza Telaio

LV = Larghezza Vetro

HT = Altezza Telaio

HV = Altezza Vetro

X1
.-
Icas
SEZ. X1-X1
L [misura taglio telaio e imbotte]
i\
7 PN. 7
]
o £ L 5
£ S 5
36 3

faraone.it / pareti divisorie in vetro

200

ESEMPI DI TAGLIO DA PN. DEFINITI

ALTEZZA
H PN. = (H-41) HT = (H+36) HV = (PN.+1)
2000 1959 2036 1960
2125 2084~ 2161 2085
2250 2209** 2286 2210
2550 2509*** 2586 2510
2650 2609*** 2686 2610
2750 2709~ 2786 2710

** PN. FINO A 2250 MM DUE CERNIERE
*** PN.[2] DA 2251 MM A 2750 MM TRE CERNIERE

ESEMPI DI TAGLIO DA L DEFINITA

LARGHEZZA
L PN. = (L82) LT=(L+72) LT = (PN.+16)
750 668 822 684
850 768 922 784
950 868 1022 884



ESEMPIO SEZ. Y11

DI MONTAGGIO VISTA INTERNA ‘ 7 Da1002125mm 7
VALIDO ANCHE PER LA o
SOLUZIONE TONDA —
]
DIDASCALIA: — SOLUZIONE = [
PN = Passaggio netto | QUADRATA
L = Larghezza Telaio | o
LV = Larghezza Vetro |
HT = Altezza Telaio |
HV = Altezza Vetro |
| o
| S
1
X1 | X1 = 1
I] N — NI | £
e ! = o= L
i B 1P| =
; 2 | 770mbpte] ﬁﬁ g
: g pugpppnpp ,__’j_ g
| = T
} 103
| 2 Hh
: ET’?
Y1 — 7§_ ] §
SEZ. X1-X1 N
L [misura taglio telaio e imbotte]
LV ESEMPI DI TAGLIO DA PN. DEFINITI
7 PN. 77 ALTEZZA
T ~ H PN. = (H41) HT = (H+36) HV = (PN.+1)
~ . 2000 1959** 2036 1960
= - 2125 2084** 2161 2085
- 2 = 2250 2209** 2086 2210
= = ’ % o7 3 2550 2509*** 2586 2510
= ™~ 2650 2609™** 2686 2610
= ,—‘:’:
l s 2750 2709** 2786 2710
~ 1 : — n i~ ** PN, FINO A 2250 MM DUE CERNIERE
- *** PN.[2] DA 2251 MM A 2750 MM TRE CERNIERE
ESEMPI DI TAGLIO DA L DEFINITA
LARGHEZZA
L PN. = (L-82) IT = (L+72) LT = (PN.+16)
750 668 822 684
850 768 922 784
950 868 1022 884

pareti divisorie in vetro / faraone.it



—
o
=

italian style

92

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

TELAIO PORTA

- Assemblaggio del telaio e dei suoi
accessori.

Su richiesta, fornito semilavorato:

tagliato su misura con accessori
gia montati.

FORATURA PER FISSAGGIO A MURO

79
T l -
o5

2
i
@5

79

E’F
|
I

I~ ;[f
R
Q L s

FORATURA PER SQUADRETTA (ART. AD-001A-G)
n

25

Art. AD-008
distanziatori

distanziatori

Art. AD-008

15
Q
~N
15
62

83

"'&fh

faraone.it / pareti divisorie in vetro

Art. AD-001B

squadrette
di allineamento

squadrette
% a scatto
Art. AD-001A
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ESEMPIO

DI MONTAGGIO
ASSEMBLAGGIO IMBOTTE

- Imbotte da 77 mm.

Su richiesta, fornito semilavorato:
tagliato su misura con accessori

gia montati.

SPECIFICA FORATURA PER SQUADRETTA
(ART. AD-001C-G)

7 ls®

S
o7/ @9
~_7N
= Y
74 o
95 1

Art. AD-001B

squadrette
di allineamento

squadrette a scatto

»" %
Art. AD-001C

pareti divisorie in vetro / faraone.it

—
o
(63}

italian style



—
o
»

italian style

o4

ESEMPIO

DI LAVORAZIONE
SCHEMA PER CERNIERA
SU PORTA SPAZID

Cerniera MANUALE
su porta imbotte.

NON SERVONO LAVORAZIONI DI
FORATURA PER ALLESTIMENTO
CON CERNIERE MANUALI

faraone.it / pareti divisorie in vetro
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ESEMPIO

DI LAVORAZIONE
SCHEMA PER CERNIERA
SU PORTA SPAZID

Cerniera OLEODINAMICA
su porta imbotte.

REGISTRO PER
REGOLAZIONE
VELOCITA DI
CHIUSURA

AN

REGISTRO PER
REGOLAZIONE
VELOCITA DI
CHIUSURA

A—=
8 8
36 27
)
| @
z| I}
,,,,,,,,, ,e‘\/,,,, I -
< &
il
]
,,,,,,,,, IR 1N N R
Q
B e B
{ i
i
= v
A—»i
JFﬁ:‘
B-B
:d
jﬂ":lrﬁ 118
n Ln
75 Lz__1j3

259

51,1

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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ab

TIPOLOGIA BOTTE
VITI DI FISSAGGIO [l
IMBOTTI ESTERNI
AUTOFILETTANTI

DA 3.9X22 - 32 - 45

VALIDO ANCHE PER SOLUZIONI
CON IMBOTTE TONDO

IMBOTTE
GRANDE

(possibile fare composizioni anche
per muro oltre i 200 mm.);

Componibilita anche con pit
prolunghe.

Possihili composizioni anche per
muro oltre i 200 mm.

IMBOTTE
PICCOLO
PIU
PROLUNGA

IMBOTTE
GRANDE
PIU
PROLUNGA

faraone.it / pareti divisorie in vetro

VITE 3.9X22 TCC

P001-Q  P0OO1-Q
soluzione
tondo

(.
P003

P002-Q

P003

P001-Q

= Po04
prolunga

150

—ET ] P002-Q

175

= poos
prolunga

160

185

P001-Q
soluzione
tondo

P001-Q

P004
prolunga

P002-Q

P004
prolunga




15

140

165

190

P001-Q

P004
prolunga

P002-Q

P004
prolunga

VITE 3.9X32 TCC

120

145

170

195

P001-Q

P002-Q

P001-Q

P004
prolunga

P002-Q

P004
prolunga

P003

VITE 3.9X45 TCC

125

P001-Q

150

P002-Q

175

109

P001-Q

P004

| prolunga

200

P002-Q

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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SPAZI0+PORTE
ANTIPANICO .

Sistema di completamento della gamma
con maniglione antipanico acciaio inox e
alluminio argento.

italian style

Maniglione tagliato su misura.

Colori a magazzino:

Alluminio anodizzato
| colore argento, finitura
satinata.

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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ESEMPIO ATTENZIONE! FARE RIFERIMENTO AGLI ESEMPI DI APERTURA PAG. 116
SOLUZIONE CON CERNIERA SE7 YY1 m
OLEODINAMICA E MANIGLIONE ?W‘Lﬁ
!
ANTIPANICO SU VANO " It
IN MURATURA ~
[
DIDASCALIA: }
H = Altezza Vano 1 §
HT = Altezza Telaio ;
HV = Altezza Vetro |
LV = Larghezza Vetro :
LT = Larghezza Telaio ! ]
| = lH
i
_ |
g | | Y3 —
. o =
§ LT max 97 cm 1 u
= |
‘B |l
S ; Y2
12 | ||
g i 3
| 2|
- =
|
Y1 -
SEZ.Y2-Y2
L
LT [max 97 cm] = (L - 6 mm)
LV = (LT - 52 mm) 15
SIGILLANTE
SEZ.Y3-Y3 REGISTRO ART. AD-008-G
127 L=LV-232mm 127 (TOLLERENZA +5 mm)
PROFILO ART. P03
CERNIERA ART. AD-002-DX
20 S
56 @16

LV = (T - 52 mm)

[ee]
~

faraone.it / pareti divisorie in vetro



a0

Yol
Lo
(o2}

SIGILLANTE
REGISTRO ART. AD-008-G

(TOLLERENZA +5 mm)
PROFILO ART. P03

CERNIERA ART. AD-004

-

[D] %}
@16 56

ESEMPIO ATTENZIONE! FARE RIFERIMENTO AGLI ESEMPI DI APERTURA PAG.116
DI MONTAGGIO v
SOLUZIONE CON CERNIERA o i
MANUALE E MANIGLIONE fé =
ANTIPANICO SU VANO Y i
IN MURATURA 1
| o
DIDASCALIA: 1 S
H = Altezza Vano !
HT = Altezza Telaio !
HV = Altezza Vetro |
LV = Larghezza Vetro ! ]
L = Larghezza Vano !
i
_ |
g | | Y3 —
- Lo =
g LT max 97 cm L -
= ;
‘s |
g In | Y2
= | [
= 1
|
S i
| i
i =
|
Y1 a
SEZ.Y2-Y2
L
LT [max 97 cm] = (L - 6 mm)
LV = (LT - 52 mm
5 268 ( )
R SEZ. Y33
127 L=LV-232mm
20 o

LV = (LT - 52 mm)

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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5 9 ATTENZIONE! FARE RIFERIMENTO AGLI ESEMPI DI APERTURA PAG.116
7 Da100a125mm 7

ESEMPIO

DI MONTAGGIO
SOLUZIONE CON CERNIERA
OLEODINAMICA E MANIGLIONE
ANTIPANICO SU VANOD

IN MURATURA CON

TELAIO IMBOTTE =

DIDASCALIA:
H = Altezza Vano n
HT = Altezza Telaio

HV = Altezza Vetro

LV = Larghezza Vetro
LT = Larghezza Telaio
PN = Passaggio Netto

i

200

—
E=2ES

PN.

m 1
HV [taglio vetro]

HT 225 (2 cerniere) x HT 275 (3 cerniere)

E=ES

—<
NS
HT [misura taglio telaio e imbotte]

200 |

114

SEZ. Y2-Y2
LT [misura taglio telaio e imbotte] = (L + 72 mm)
LV = (LT - 138 mm)
i PN. [Max 90 cm] it
=
- ] ALTEZZA

0 H PN. = (H-41) HT = (H+36) HV = (PN.+1)

3 ke % 2000 1959** 2036 1960

o @16 @16 ﬂl ! = 2125 2084** 2161 2085

S : ) 2250 2209** 2286 2210

2550 2509*** 2586 2510

-~ - ~ 2650 2609*** 2686 2610

90 cm Max 2750 2709*** 2786 2710

** PN, FINO A 2250 MM DUE CERNIERE
SEZ.Y3-Y3 *** PN [2] DA 2251 MM A 2750 MM TRE CERNIERE
127 L=LV-234mm 127
3 LARGHEZZA

/ j L PN. = (L-82) LT = (L+72) LT = (PN.+16)

& :? 750 668 822 684

= = 850 768 922 784

. 950 868 1022 884

@16 @16
56 LV = (T - 138 mm) 5
N~

faraone.it / pareti divisorie in vetro
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ATTENZIONE! FARE RIFERIMENTO AGLI ESEMPI DI APERTURA PAG.116

7 Da100a125mm 7
DI MONTAGGIO g
SOLUZIONE CON CERNIERA \
MANUALE E MANIGLIONE = ;
ANTIPANICO SU VANO — ]
IN MURATURA CON
TELAIO IMBOTTE - 8 -
DIDASCALIA: ml
H = Altezza Vano 1
HT = Altezza Telaio elii
HV = Altezza Vetro .
LV = Larghezza Vetro B ¥3
L = Larghezza Vano § i we - | Q
PN = Passaggio Netto @ ||
5 PN max 90 cm =
z £ g
> = <
i S (. Po—
2 s 2
S Y2 Y2 = =
S | I =
M T 9H
= £ el
g = !
o
<
. [
SEZY2:¥2 LT [misura taglio telaio e imbotte] = (L + 72 mm)
LV = (LT - 138 mm)
7 PN. [Max 90 cm] 77
.
ALTEZZA
L H PN. = (H-41) HT = (H+36) HV = (PN.+1)
2000 1959** 2036 1960
S 2125 2084** 2161 2085
g % 2250 2209** 2286 2210
‘I I‘ 2550 2509*** 2586 2510
2650 2609*** 2686 2610
~ 2750 2709*** 2786 2710
90 cm Max
... " PN. FINO A 2250 MM DUE CERNIERE
SE7 Y3Y3 PN.[2] DA 2251 MM A 2750 MM TRE CERNIERE
127 L=LV-234 mm 12
~ LARGHEZZA
L PN. = (L-82) IT = (L+72) LT = (PN.+16)
\ e 750 668 822 684
850 768 922 784
950 868 1022 884
@16 216 ——
LV = (T - 138 mm)
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CERNIERA MANUALE - MANIGLIA ISEO

ESEMPIO
DAPERTURA
SU PARETE LATERALE

116

—13

5

Bl L=

CERNIERA OLEODINAMICA - MANIGLIA ISEO

— %

55

=

LinY

TN INTERFERENZA
SOLUZIONE NON
PRATICABILE
BLOCCO CERNIERA \ BLOCCO CERNIERA

R | e
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b2

SCHEDE VETRO
PORTA SPAZIO
CON IMBOTTE

SCHEMI DI TAGLIO VETRO
E FORI VALIDO PER CERNIERE

OLEDINAMICHE

DIDASCALIA:

Hvano = Altezza vano
HT = Altezza telaio
Hvetro= Altezza vetro
Lvano = Larghezza vano
LT = Larghezza telaio
Lvetro = Larghezza vetro
PN = Passaggio netto

Lt = (PN + 154MM) = 1054MM

7

Lvano = (PN + 82MM) = 982MM

PNmax = 900 MM

vl

6 016

—]

J

27

36

faraone.it / pareti divisorie in vetro
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8
27 36 | o
~r o
o
I
o
IS
=
=
© =
%2 =
FORO PER SERRATURA TE 2
IN' BASE AL MODELLO =< T
MANIGLIA SCELTO == =
o (vedi lavorazioni 27 =
P=3 i = o
2 speciali a pag. 73) s o= =
* nsSY =
== - I
o 1
9 ] =
JE £
2 =
I
o
s
o
o
IS
o
I
L(vetro) = 916 MM (max) =

H(vetro)

Lt = (PN + 154MM) = 1054MM

Lvano = (PN + 82MM) = 982MM

PNmax = 900 MM

i

&
? d T =]
o
&
o
S
=
=
s E
3 K=
503
e = IS
£
FORO PER SERRATURA S r =
IN BASE AL MODELLO & 8§ F
MANIGLIA SCELTO <<:>E T e
(vedi lavorazioni = 2
speciali a pag. 73) Ty
1= =
e . el [a T8
=
[
= o
g 9
- 2
jm
o
&
o
&
L(vetro) = 916 MM (max)

27110 MM

(Hvano - 40 MM)

H(vetro)
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SCHEDE VETRO
PORTA SPAZIO
CON IMBOTTE

SCHEMI DI TAGLIO VETRO
E FORI VALIDO PER

CERNIERE MANUALI
DIDASCALIA:
Hvano = Altezza vano
HT = Altezza telaio 31 3%
Hvetro= Altezza vetro (N
Lvano = Larghezza vano
LT = Larghezza telaio S
Lvetro = Larghezza vetro
PN = Passaggio netto i
g [mi
3. 36 = = e
o
<
o
I
=
= —
© = (=
8= = E
FORO PER SERRATURA I E E = FORO PER SERRATURA
= IN'BASE AL MODELLO =g T IN BASE AL MODELLO
= MANIGLIA SCELTO == = MANIGLIA SCELTO
= (vedi lavorazioni 2% = = (vedi lavorazioni
speciali a pag. 73) 3 o= 5 speciali a pag. 73)
N1 =
| I o =] o
= s z
S T :'TT/ 1
N = o
= - =
]
o
s
=
o
I
o o
< <
L(vetro) = 916 MM (max) \ L(vetro) = 916 MM (max)

Lt = (Lvano + 72MM) = 1054 MM
L(vano) = (Lt - 73MM) = 981 MM
1 _ PN = (Lvano - 81MM) = 900 MM (max)

[w
«©
8 [
I o
p o
o
S
1S9
=
= =
©
=) =
o=
= o
== =
o |l ~
S N
D= I
=N —
=g | =
=V= =
Loz ¥
= )
NS o
' —
S=g S
o
=S ES
T =T
"—l—‘—’ ]
I —
f=}
o f=
2 = E=]
o [<5)
S =
T ey
N
=
o
=
[<5]
=
]
o
S
59

Lt = (Lvano + 72MM) = 1054 MM

L(vano) = (Lt - 73MM) = 981 MM

PN = (Lvano - 81MM) = 900 MM (max)
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SCHEDE VETRO
LAVORAZIONI PORTA IN VETRO SPAZIO PORTA IN VETRO SPAZI0 CON IMBOTTE
SPECIALI Lavorazione su porta in vetro SPAZIO, Lavorazione su porta in vetro SPAZIO

per maniglia antipanico ISEQ. con imbotte, per maniglia antipanico ISEQ.

Art. 9414000524 Art. 9414000524

- 94100516 (esterna destra) - 94100516 (esterna destra)

- 94100526 (esterna sinistra) - 94100526 (esterna sinistra)

= o

E@ sE" & j" 121

1000
1000

(| ]
7 7
LAVORAZIONI POSSIBILI SOLO CON VETRO: LAVORAZIONI POSSIBILI SOLO CON VETRO:
-10 mm temp./55.2 temp. -10 mm temp./55.2 temp.
52 52
52 47 52 47
@16 @16 O @16 @16
= 218 1) -~ 3 = 218 () = 38
R AR
] =" L) ="
o o
© 216 216 1 3 © 216 216 1 8
O

993MM (con Hmaniglia 1000)
993MM (con Hmaniglia 1000)
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DIVISOR
OPEN-SPACE

123
Soluzione con divisori autoportanti e o
profilo ad espansione. ..;
c
8
©
=

Profilo in alluminio tagliato su misura.

Accessori di completamento a richiesta

Colori a magazzino:

Alluminio anodizzato
| colore argento, finitura
satinata.

Alluminio colore
RAL 9016 bianco opaco.

Alluminio anodizzato
elettrocolore, finitura satinata.
(su richiesta)

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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ESEMPIO
DI MONTAGGIO

ESEMPIO DI UTILIZZO DEL SUPPORTO
PER PARETI DIVISORIE OPEN-SPACE.

A B
b T
o
=
s =
= S
- =
=
C C
= /
901
A B
SOLUZIONE CON
TELAIO LATERALE
FERMAVETRO E
SCATOLATO 30x10

C-

SEZIONI PARETE OPEN-SPACE

A-A B-B
60
| E_3
[— @:) [—
Art. P11 Art. P11
UG
E [
A=A

C

0
7
rL |
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ESEMPIO PER ALLINEARE IL PROFILO DELLA PARETE FISSA CON IL PROFILO DI BATTUTA PORTA
DI MONTAGGIO SONO NECESSARI | REGISTRI DI DIFFERENTI MISURE:
SOLUZIONE CON PROFILO ﬁ n %;a'
AD ESPANSIONE -H.

E— |

C C
= /
900
A B

SEZIONI CON PROFILO AD ESPANSIONE (Per compensare differenze di altezze e di larghezze della muratura)

A-A B-B A-A
COMPENSAZIONE MAX

B-B
COMPENSAZIONE MIN
125

Art. P12 =

) IC Art. P12

62
=

Art. P12

=il

A A B
GRANO 0 GRANO 0 GRANO 0 GRANO 0
25x15 12x15 25x15 12x15
e
|
A

Y

- e

pareti divisorie in vetro / faraone.it
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Pareti izorie e porte integrate in vetro.
Sede Universita Telematica Pegaso presso il
Centro Birezionale Napoli Torre \F2.

Work ea Vetro.

\
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Pareti divisorie e porte integrate i
con sezioni minimali. Sede Labora
Work by Vetrouno.
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CAMPIONI COLORE

Finiture valide per:

Alluminio anodizzato

elettrocolore, finitura satinata.

(Per quantita minima di 50 metri
lineari di profili: consegna 40 gg.)

Alluminio anodizzato colore
argento, finitura satinata.

A

Alluminio RAL 9016,
bianco opaco.

ALTRI COLORI RAL

A richiesta solo per una quantita minima
di 20 scorrevoli. Consegna: 40 giorni.

NB. I colori sono puramente indicativi, pertanto la nostra azienda si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative dei prodotti senza nessun obbligo di preavviso.

faraone.it / pareti divisorie in vetro



INFINITE FINITURE DEL VETRO PER DARE SFOGO ALLA TUA FANTASIA!

Vetro: extrachiaro, fumé, bronzo, colorato, con grafich

dare personalita

Usa i vet ial
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DESCRIZIONE DI CAPITOLATO E CONDIZIONI DI VENDITA

1) Parete divisoria realizzata con profilo in alluminio estruso
di contenute dimensioni; tipologia ad L comprensiva di
fermavetro, posizionato sull’estradosso del pavimento e
tipologia ad U posizionato su muratura verticale ed intradosso
solaio. Squadrette per la giunzione dei profili e guarnizioni nere
(EPDM, PVC, TPE/PP) interposte tra il profilo e la muratura
e tra il profilo e i vetri per ottenere un migliore isolamento
acustico e registri distanziali utili per la compensazione di
muratura irregolare.

2) Porta in vetro su parete divisoria in vetro realizzata con profilo
estruso in alluminio a T di contenute dimensioni, comprensiva
di fermavetro.

Squadrette per la giunzione dei profili a 45° 0 90° e guarnizioni
nere interposte in battuta tra il profilo ed il vetro per ottenere un
migliore isolamento acustico.

3) Porta in vetro su vano in muratura realizzata con profilo
estruso in alluminio a L di contenute dimensioni.

Squadrette per la giunzione dei profili a 45°, registri distanziali
utili per la compensazione di muratura irregolare e gamma di
guarnizioni nere (EPDM, TPE/PP) interposte in battuta tra il
profilo ed il vetro per ottenere un migliore isolamento acustico.
4) Porte in vetro su muratura con imbotte in

alluminio realizzato con profilo estruso, installato su muratura
con spessore da 10 cm a 12,5 cm, oppure con spessore da
15 ¢cm a 17,5 cm. Ed oltre squadrette per la giunzione dei
profili a 45°, registri distanziali utili per la compensazione

di muratura irregolare e gamma di guarnizioni nere, o grige,
interposte in battuta tra il profilo ed il vetro per ottenere un
migliore isolamento acustico.

5) Controtelaio realizzato con profilo estruso in alluminio grezzo
completo di staffe e squadrette in alluminio. Il controtelaio si
posiziona in luce nel vano porta e sono previste le seguenti: kit
per porta con misura fino a h 230 ¢cm e kit per misura fino a h
260 cm.

6) Materiali; alluminio estruso, lega EN AW 6060 con
trattamento T6.

7) Finiture:

A - Ossidazione argento satinato: i profili saranno ossidati
mediante processo elettrolitico in conformita alle norme
UNI 3952 e 4522 utilizzando il ciclo all’acido solforico con
fissaggio a caldo in acqua deionizzata. L ossidazione anodica
avra le seguenti caratteristiche: finitura superficiale: ARS -
architettonico satinato. Spessore dello strato di ossido:10-12
micron (adatto per zone interne).

B - Verniciatura (RAL9016): i profili saranno verniciati con
polveri termoindurenti a base di resine poliesteri TGIC. Lo
spessore del rivestimento sara minimo 60 micron salvo le
parti che, per motivi funzionali, impongono un limite massimo
inferiore.

La verniciatura sara in accordo con la UNI 9983 “Rivestimenti
dell’alluminio e sue leghe - requisiti e metodi di prova”.

8) Vetro: vetro di sicurezza antinfortunistico in conformita con

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

COSTO TRASPORTO - ITALIA:

ATTENZIONE: Ottimizzare i costi dei trasporti.
Confezioni imballati in kit di 8 barre di Profili vari del
sistema Spazio per ogni pacco.

- Lunghezza barre da 310 ¢cm fino a 600 cm.

Costo trasporto da 1 a 8 barre per ogni pacco,
uguale a 20,00 euro.

- Lunghezza barre da 3 metri, o tagliate a misura fino
a max. 3 metri, Costo trasporto da 1 a 8 barre per
ogni pacco, uguale a 16,00 euro

- Pacchi di accessori forniti a parte dai profili, costo
ogni pacco 16,00 euro

- Confezioni di profili per porte interne, con imbotti,
tagliate a misura con accessori gia montati, imballate
in un pacco per ogni porta. Lunghezza max. profili
da 3 metri.

- Costo trasporto per ogni pacco, uguale a 16,00 euro

- Per le regioni di Calabria, Sicilia, Sardegna + 50%.

RECLAMI:

Ogni eventuale reclamo dovra pervenire a Faraone entro il
termine tassativo di 8 giorni dal ricevimento della merce, non si
accettano resi di merce se non preventivamente autorizzati da
Faraone in porto assegnato.

Prodotti resi che per ipotesi dovessero pervenire a Faraone
senza preventiva autorizzazione verranno inderogabilmente
rifiutati e rispediti al mittente in porto assegnato.

MODALITA DI PAGAMENTO:
e In ltalia:
Per nuovi clienti, quando I'importo & inferiore a 2500,00 euro
il pagamento € solo in contrassegno (cioé da pagare al corriere
al momento dello scarico) oppure con bonifico anticipato prima
della partenza.
Sconto cassa 3%.
Per importi superiori a 2500,00 euro:
- acconto del 30% all’ordine, 70 % con riba 30/60 giorni
salvo accettazione nostra assicurazione crediti; qualora
non venisse accettata la copertura assicurativa si puo

la normativa UNI7697:2015.
In base alla destinazione d’uso, i profili
Iinstallazione delle seguenti tipologie e spessori:
- Lastre senza fori o tacche: stratificato 44.2 (8,76 mm),
55.2 (10,76 mm) oppure 66.2 (12,76 mm).
- Lastre con fori o tacche: monolitico temperato (8 mm,
10 mm o 12 mm) oppure I'equivalente stratificato 44.2
(8,76 mm), 55.2 (10,76 mm) oppure 66.2 (12,76 mm).
9) Installazione: tutti i componenti saranno installati in opera da
personale specializzato secondo le planimetrie di riferimento ed
in accordo con la Direzione Lavori.

permettono

scegliere:
- contrassegno da pagare al corriere al momento della
consegna, sconto cassa 3%.
- con bonifico bancario prima della spedizione, sconto
cassa 3%.
- con titoli con garanzia reale a scadenza 30/60 giorni, da
concordare.
Per clienti abituali, che hanno il fido della copertura assicurativa
pagamento con Riba 30/60 giorni fine mese.
Il mancato pagamento anche se di una sola scadenza autorizza
la Faraone a sospendere le consegne e revocare le condizioni di
pagamento concesse.
e Estero:
con lettera di credito irrevocabile e confermata.
- IVA: tutti i prezzi riportati nei listini sono escluso IVA.

NB. Poiché i nostri prodotti sono soggetti a continue innovazioni e miglioramenti, il design e le caratteristiche costruttive possono subire variazione anche senza preavviso. Tutti i modelli € i
disegni sono di esclusiva proprieta della Faraone. Nessuna riproduzione & consentita. | prezzi sono da intendersi iva esclusa, senza trasporto e senza posa
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Communication Dept. Faraone

Immagini fotorealistiche
Stefano Spinosi

Disegni tecnici
Ufficio tecnico Faraone

Tutti i diritti sono riservati

Faraone s.r.l.

Via Po 12. 64018 Tortoreto Lido (TE) ltalia.
T. +39 0861 784200

F. +39 0861 781035

www.faraone.it
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