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VELO
La porta scorrevole tuttovetro dal design minimale
Velo Alu - Porta in vetro con cornice in alluminio
Velo 2 - Porta in vetro con sistema rinnovato
Velo Compact - Porta in vetro con soli 6 mm tra vetro e vetro (fisso-scorrevole)

Collezione porte scorrevoli 2018 

PROGETTO 



www.faraone.it / Collezione porte scorrevoli Velo 2018 



3

ita
lia

n 
st

yl
e

Porte 
scorrevoli

12 Velo Alu 
 14  Velo Alu A PAReTe 
 20 Velo Alu A SoFFITTo 
 28 Velo Alu AD INCASSo 
 38 Velo Alu TuTToVeTRo

42 Velo 2 
 44 Velo 2 A PAReTe 
 50 Velo 2 A SoFFITTo 
 56 Velo 2 AD INCASSo 
 66 Velo 2 TuTToVeTRo

70 Velo CoMPACT
 72 Velo CoMPACT A PAReTe 
 76 Velo CoMPACT A SoFFITTo 
 80 Velo CoMPACT AD INCASSo

 86  APPRoFoNDIMeNTo
  88 MANIGlIe e MANIGlIoNI 
  92 SCHeMI DI TAGlIo e FoRI BINARIo
  94 SCHeMI TeCNICI 
  104 CAlColo PeSo VeTRo

106 CAMPIoNI ColoRe PRoFIlI e  
  VeTRI

108 PRoGeTTo ArtinFaraone

VELO
La porta scorrevole tuttovetro dal design minimale

PROGETTO 
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nuovo VELO
2017, cosa cambia?

nuova gamma di colori

velo si rinnova | tre sistemi in linea con le tendenze Future

Velo 1
2015

Velo Alu
2018

Velo 2
2018

Velo Compact
2018

Alluminio anodizzato 
elettrocolore Testa di moro, 
finitura satinata.
FINITURA DI TENDENZA PER 
ARREDI UNICI

Alluminio grezzo.
FoRNITo solo A bARRE DA 
6 mETRI

Alluminio Colore RAl 9016 
bianco opaco.
sTEssA PUNTA DI ColoRE 
DEllA PITTURA bIANCA DA 
INTERNo 

Alluminio anodizzato colore 
argento, finitura satinata.
Il ClAssICo DEsTINATo A 
mIllE UsI
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Altri Colori RAl.
A RIChIEsTA solo PER UNA 
qUANTITà mINImA DI 20 
sCoRREvolI. CoNsEgNA: 40 
gIoRNI. 

www.faraone.it / Collezione porte scorrevoli Velo 2018 
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PercHé velo alu

PercHé velo 2

PercHé velo comPact

Il sistema di porta scorrevole in vetro 
con cornice. Il sistema prevede anche 
la possibilità di inserire il divisorio in 
vetro (senza cornice).

. Stesso binario di Velo e stesse soluzioni 
di ancoraggio a parete, a soffitto, 
incassato, tuttovetro. 
. Nuovi accessori: cornici, guide e 
maniglie. 
. 10 mm vetro-muro e vetro-vetro

velo 2 rinnova completamente il 
sistema precedente e aumenta le 
performance.

. Binario rinnovato 60 x 60 con soluzioni 
di ancoraggio a parete, a soffitto, 
incassato, tuttovetro.
. No tacche al vetro
. 2 softstop laterali (opzionali)
. 19 mm vetro-muro e vetro-vetro

Nato per migliorare l'isolamento 
acustico (solo 6 mm tra vetro e vetro), 
velo Compact è il nuovo sistema di 
porta scorrevole in vetro con divisorio 
integrato. 

. Binario rinnovato 60 x 80 con soluzioni 
di ancoraggio a parete, a soffitto, 
incassato.
. No tacche al vetro
. 2 softstop laterali (opzionali)
. 6 mm vetro-muro e vetro-vetro

19

19

6
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CORNICE

CORNICE

10

NOVITÀ

solo 6 mm 
tra i due vetri!

S P E C I A L E   P r o g e t t o



www.faraone.it / Collezione porte scorrevoli Velo 2018 

al vertice
della sicurezza e
della QualitÀ
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Al vertice siamo arrivati lavorando,
giorno dopo giorno, per affermare la nostra
idea, la nostra vocazione: solo un prodotto
di qualità assoluta e totale sicurezza può
affermarsi sui mercati.
In tutto questo tempo, i risultati ci hanno
dato ragione, perché le nostre “prediche” sul
rispetto delle normative e hanno creato quella
sensibilità collettiva che in Italia mancava.

la FARAoNe srl è pronta da tempo a
rispettare le nuove norme uni 11678:2017 e
le norme del CNR, in buona parte anticipate.
Tanto per fare un esempio, nel catalogo 2011
consigliavamo il passamano bullonato sul vetro
per garantire l’assoluta sicurezza anticaduta
nel vuoto del vetro e delle persone.

aFFidarsi ad un grande gruPPo:
la scala dei vantaggi
Il Gruppo Faraone è credibile
in fatto di sicurezza?
Sì, perché non solo da 48 anni rispetta le
normative, ma le anticipa di alcuni anni.

E quando si parla di competenza?
Sì, perché ha un programma annuale di
formazione tecnica al proprio interno e alla
clientela interessata.

Sull’assistenza personalizzata?
Sì, perché il cliente e il progettista vengono
seguiti dalla fase del progetto a quella
dell’assistenza post-vendita.
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aFFidati 
ai ProFessionisti

Mimmo Di Donato: “Ho 
scelto Faraone perchè 
è il top dei Partner per 
quanto riguarda gli ac-
cessori per il vetro. […] ”

Alessandro De Santis: 
“La più grande soddisfa-
zione è vedere il cliente 
che manda le foto del 
lavoro, contento di quello 
che stavamo realizzando. 
[…]”.

Fabio Foggetti: “Ho 
scelto Faraone perché è 
una azienda con la quale 
riusciamo insieme a 
lavorare in sintonia senza 
mai avere problemi, sia 
a livello tecnico che nel 
momento della posa in 
opera. […]”.

Arzuffi Gabriele: “Fara-
one ha un passo in più 
rispetto alle altre aziende 
[…]. Da un punto di vista 
tecnico, con un suo 
laboratorio suo interno 
[…], da un punto di vista 
commerciale, assistenza, 
cataloghi, preventivazio-
ne, supporto tecnico, 
possibilità di trovare 
soluzioni nuove. […]”.

Cesare Alaia: “La prima 
mia esperienza qui 
alla Faraone ed è stata 
davvero un’esperienza 
unica. […] Oggi ancora 
di più consiglierei Fara-
one a tanti architetti e a 
tanti clienti. […]”.

Silvia Grisoni: ” L’energia 
di Sabatino. […]”.

Federico Faneco: “Farao-
ne è l’azienda giusta per 
soddisfare i nostri clienti. 
[…]”.

Michele Notarangelo: 
“Quando faccio un 
pilastro in vetro studiato 
e visto insieme alla Fara-
one è sempre bellissimo. 
[…]”.

Massimo Mozzillo: “Mi 
piace lo spirito generale, 
innovazione continua 
per nuovi prodotti e 
adeguamento alle nuove 
normative. […]”.

Fabio Covi: “Ho scel-
to Faraone perchè è 
un’azienda che ci porta 
sempre avanti con inno-
vazione, ricercatezza nei 
prodotti e per, ovviamen-
te, la qualità intrinseca 
del prodotto. […] “Non 
è soltanto un fornitore 
ma è un Partner con il 
quale realizzare grandi 
progetti”.

testimoni della nostra esPerienza

https://youtu.be/5y52C2arh6I
https://youtu.be/kMPC22GhRnY
https://youtu.be/5dpO7B8RVRo
https://youtu.be/BThPiS0OcA4
https://youtu.be/FGSrlreZMlg
https://youtu.be/BThPiS0OcA4
https://youtu.be/V4wVOykoGLI
https://youtu.be/NqtFSVTYXek
https://www.youtube.com/watch?v=y1RqPdDErB0&t=25s
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Case history

scopri 
perché 
scegliere 
Faraone

Il modo migliore per spiegare quello che
facciamo è riportare uno dei tanti casi 
pratici che abbiamo affrontato.

un problema 
da risolvere: 
l’esigenza.

01

Il progettista, o il cliente, ci chiama per studiare una 
soluzione al proprio problema: si analizza la richiesta.

la realizzazione 
“dell’idea”:
il risultato.

03

Approvato il progetto i nostri “artigiani” realizzano 
il prodotto finale con strumenti all’avanguardia ed 
esperienza pluriennale.

la fase 
progettuale:
la soluzione.

02

le richieste vengono studiate dai nostri ingegneri che 
presentano alcune soluzioni, anche "fuori catalogo".

Non 
abbandoniamo 
nessuno: 
il post-vendita.

04

I nostri funzionari e tecnici commerciali, presenti su 
tutto il territorio, sono disponibili per ogni consulenza 
necessaria. Siamo pronti a fornirvi l’assistenza e gli 
strumenti per prove di laboratorio, durante la posa 
in opera nei cantieri o su eventuali test o prove di 
laboratori esterni al nostro.

Arch. Donatella Capaldo: 
“Scelgo Faraone perchè 
è affidabile. […] E’ tutto 
studiato. Non è solo un 
pezzo di vetro messo lì. 
Viene studiato tutto. […] 
Il risultato poi si vede: la 
cura dei particolari. […]”.

Arch. Mariano Moroni:
"L'Arte viene applicata a 
quella che è la produzio-
ne industriale"
"Gli artisti possono 
confrontarsi con questo 
materiale [vetro ndr] che 
è molto attuale" "Lavori e 
ricerche tutti di grandissi-
mo livello" "Delle grafiche 
interessanti che possono 
avere un vasto utilizzo 
nel mondo dell'Industrial 
Design"

faraone.it

CoN uNA SeMPlICe ReGISTRAZIoNe, lINeA DIReTTA CoN I 
VARI DIPARTIMeNTI INTeRNI.
•	 INFoRMAZIoNI AGGIoRNATe Sulle ATTuAlI NoRMATIVe;
•	 eleNCo CeRTIFICATI Delle PRoVe DI lABoRAToRIo;
•	 MANuAlI PeR lA PoSA IN oPeRA;
•	 MANuAle PeR Il CoNTRollo Delle VeCCHIe BAlAuSTRe.

Il sito della Faraone è aperto all’interscambio di notizie, alla richiesta di 
materiali ed è uno degli strumenti fondamentali per continuare, via web, 
un rapporto di assistenza e partnership rapido, efficace e costante.

https://youtu.be/BuaONyWLSlI
https://www.youtube.com/watch?v=DJyMEaYeQGc&t=4s
http://faraone.it/dicono-di-noi/
http://faraone.it/
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Scelta di materie prime riciclabili come
alluminio, acciaio e vetro.
Gestione dei propri rifiuti particolari secondo
la normativa nazionale
(D.lGS. 152/2006 e SS.NN.II.)

vetro
Il vetro è il materiale “ecologico” per
eccellenza. Non è inquinante (è chimicamente 
inerte), riutilizzabile per un numero 
illimitato di volte ed è riciclabile al 100%.
Se per la decomposizione di una bottiglia
in vetro occorrono 4000 anni, con il
processo di riciclaggio si permette al vetro
di essere inserito nuovamente in altri 
processi produttivi evitando di produrre 
altro materiale ex novo e conseguenti i 
rischi idreogeologici.



11

ita
lia

n 
st

yl
e

Collezione porte scorrevoli Velo 2018 / www.faraone.it

Alluminio
ll riciclaggio di questo metallo dai rifiuti
è diventato una parte importante 
dell’industria dell’alluminio ed è una pratica 
comune fin dai primi del Novecento. 
le fonti per il recupero dell’alluminio 
comprendono automobili, serramenti, 
elettrodomestici, contenitori e altri prodotti. 
Il riciclaggio è molto conveniente: infatti 
produrre un chilo di alluminio pronto 
all’uso a partire da scarti costa meno di 
1 kWh, contro i 13-14 kWh circa della 
produzione dal minerale.

Acciaio
uno dei materiali più diffusi al mondo 
secondo per tonnellaggio solo al cemento, 
è una lega a base di ferro contenente 
carbonio in quantità variabile fino ad un 
massimo del 2 %, a cui si aggiungono 
altri elementi metallici e non metallici 
in quantità controllate per conferirgli 
particolari proprietà in funzioni degli usi a 
cui è destinato.
una delle caratteristiche principali dell’acciaio 
è la totale riciclabilità; infatti, il 40% della 
produzione mondiale di acciaio si basa su 
materiali di riciclo (rottami di ferro).
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velo alu
Porta in vetro con cornice in alluminio
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VELO ALU - Cabina armadio 
con due ante scorrevoli centrali 
e due fissi laterali.

CREA LA 
STANzA 
dEI SOGNI 
RISERVATA A TE 
e ai tuoi abiti.

Collezione porte scorrevoli Velo 2018 / www.faraone.it

velo alu
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Kit a parete ad anta singola o doppia, disponibile anche con softstop.
incornicia la tua porta e dona valore al tuo ambiente.

14
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a Parete
velo alu
Kit porta scorrevole da interno: 
anta in vetro incorniciata con profili 
in alluminio (anche con fisso solo 
vetro) e binario in alluminio fissato 
lateralmente a parete.

Alluminio anodizzato colore 
argento, finitura satinata.

Alluminio RAl 9016, 
bianco opaco.

Alluminio anodizzato 
elettrocolore, finitura satinata.

Tre colori a magazzino:

Binario in alluminio con misure standard, 
Taglio su misura a richiesta.

Profili cornice in alluminio, forniti su misura, 
semilavorati e pronti al montaggio.

Tutti gli accessori sono inclusi nel Kit.

Softstop a richiesta.

CORNICE

CORNICE

10

10
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PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

EsEmPIo
DI moNTAggIo

01 - velo alu

Porte scorrevoli

- Anta singola 
- Senza fisso

Ancoraggio a parete

A

l SS

VS

AV

VS

lS S

P

Art. Kit
lunghezza Binario (A)

ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

ColorE
elettrocolore

Va/1/200/b 200 cm + Softstop A B E

Va/1/200/C 200 cm No Softstop A B E

Va/1/250/b 250 cm + Softstop A B E

Va/1/250/C 250 cm No Softstop A B E

Va/1/300/b 300 cm + Softstop A B E

Va/1/300/C 300 cm No Softstop A B E

Schemi tecnici da pag. 98 SeZioNe SCala 1:4

con Softstop
Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

b

senza Softstop
Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

c

HV
 =

 A
V 

+
 5

1

33
,5

+
3

67

9,5

37,5

AV

32,5

89

10

Sv

23,5

15

HV
 =

 A
V 

+
 5

1

33
,5

+
3

67

9,5
37,5

AV

32,5

89

10

Sv

23,5

15

3 mm 
ReGolAZIoNe

Chiusura

V=larghezza Vetro  | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | P=Passaggio | VS=larghezza anta scorrevole | VF=larghezza anta fissa 

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
VS=l+(2xS) S=12 mm se/if a=2000 mm ->lmax=997 mm; VSmax=1021 mm; Pmax=966

V=VS-4 P=l-31 se/if a=2500 mm ->lmax=1247 mm; VSmax=1271 mm; Pmax=1216

a=(2xVS)-S-31 HV=aV+51 se/if A=3000 mm ->Lmax=1497 mm; VSmax=1521 mm; Pmax=1466

l=VS-(2xS)=(a-(3xS)+31)/2 aV=HV-51

Importante: per 
il calcolo della 
larghezza del vetro 
V vedere formule 
nella tabella

VS

2
V

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A,B O E al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

23
,5

37
,5P

11

1020

Posizione guida a terra
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EsEmPIo
DI moNTAggIo

02 - velo alu

Porte scorrevoli

- Anta doppia 
- Senza fisso

AV

l

VSVS

S S

A

P

Schemi tecnici da pag. 98

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

Ancoraggio a parete

SeZioNe SCala 1:4

con Softstop
Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

b

senza Softstop
Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

c

HV
 =

 A
V 

+
 5

1

33
,5

+
3

67

9,5

37,5

AV

32,5

89

10

Sv

23,5

15

HV
 =

 A
V 

+
 5

1

33
,5

+
3

67

9,5
37,5

AV

32,5

89

10

Sv

23,5

15

3 mm 
ReGolAZIoNe

V=larghezza Vetro  | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | P=Passaggio | VS=larghezza anta scorrevole | VF=larghezza anta fissa

l

VSVS

S S

A

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo  KIT (l. binario): MISuRe MAX.
VS=(l+(2xS))/2 S=12 mm se/if a=3000 mm ->lmax=1519 mm; VSmax=771 mm; Pmax=1457

V=VS-4 P=l-62 se/if a=4000 mm ->lmax=2019 mm; VSmax=1021 mm; Pmax=1957

a=(4xVS)-(2xS)-62 HV=aV+51 se/if A=5000 mm ->Lmax=2519 mm; VSmax=1271 mm; Pmax=2457

l=(2xVS)-(2xS)=(a-(2xS)+62)/2 aV=HV-51

Posizione guida a terra
Importante: per 
il calcolo della 
larghezza del vetro 
V vedere formule 
nella tabella

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

ColorE
elettrocolore

Va/2/300/b 300 cm + Softstop A B E

Va/2/300/C 300 cm No Softstop A B E

Va/2/400/b 400 cm + Softstop A B E

Va/2/400/C 400 cm No Softstop A B E

Va/2/500/b 500 cm + Softstop A B E

Va/2/500/C 500 cm No Softstop A B E

VS

2
V

23
,5

37
,5P

11

1020

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A,B O E al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.
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EsEmPIo
DI moNTAggIo

03 - velo alu

Porte scorrevoli

- Anta singola 
- Con un fisso

l

VF

VS
VF

VS

S S

A

lS S

A

P

S

S
P

altezza vetro Fisso = altezza vetro - 16 mm

Schemi tecnici da pag. 98
AV

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

Ancoraggio a parete

V=larghezza Vetro  | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio | VS=larghezza anta scorrevole | VF=larghezza anta fissa 

con Softstop
Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

b

senza Softstop
Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

c

HV
 =

 A
V 

+
 5

1

33
,5

+
3

9,5

37,5

32,5

10

Sv

23,5

15

HV
 =

 A
V 

+
 5

1

33
,5

+
3

9,5
37,5

32,5

10

Sv

23,5

15

67
AV

89

67
AV

89

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
6

17
,5

6/4

48,5

3 mm 
ReGolAZIoNe

48,5

Sv Sv

6/4

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
6

17
,5

Importante: per 
il calcolo della 
larghezza del vetro 
V vedere formule 
nella tabella

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
VS=VF=(l+(3xS))/2 S=12mm se/if a=2000 mm ->lmax=1976 mm; VSmax=1006 mm; Pmax=951

V=VS-4 P=l+S-VS-31 se/if a=2500 mm ->lmax=2476 mm; VSmax=1256 mm; Pmax=1201

a=(2xVS)-S HV=aV+51 se/if A=3000 mm ->Lmax=2976 mm; VSmax=1506 mm; Pmax=1451

l=(2xVS)-(3xS)=a-(2xS) aV=HV-51

HVF=HV-16

P

23
,5

37
,5

11

1020VS

2
V

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

ColorE
elettrocolore

Va/3/200/b 200 cm + Softstop A B E

Va/3/200/C 200 cm No Softstop A B E

Va/3/250/b 250 cm + Softstop A B E

Va/3/250/C 250 cm No Softstop A B E

Va/3/300/b 300 cm + Softstop A B E

Va/3/300/C 300 cm No Softstop A B E

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

Posizione guida a terra

SeZioNe SCala 1:4

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A,B O E al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.
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EsEmPIo
DI moNTAggIo

04 - velo alu

Porte scorrevoli

- Anta doppia 
- Con due fissi

AV

P

VS

VF

VS

VF

S S

S S

A

l

VS
VF

VS
VF

S S

S S

A

P

l

altezza vetro Fisso = altezza vetro - 16 mm

Ancoraggio a parete

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

Schemi tecnici da pag. 98

V=larghezza Vetro  | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio | VS=larghezza anta scorrevole | VF=larghezza anta fissa 

con Softstop
Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

b

senza Softstop
Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

c

HV
 =

 A
V 

+
 5

1

33
,5

+
3

9,5

37,5

32,5

10

Sv

23,5

15

HV
 =

 A
V 

+
 5

1

33
,5

+
3

9,5
37,5

32,5

10

Sv

23,5

15

67
AV

89

67
AV

89

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
6

17
,5

6/4

48,5

3 mm 
ReGolAZIoNe

Sv Sv

6/4

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
6

17
,5

48,5

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo  KIT (l. binario): MISuRe MAX.
VS=VF=(l/4)+S S=12mm se/if a=3000 mm ->lmax=2976 mm; VSmax=756 mm; Pmax=1426 mm

V=VS-4 P=l+(2xS)-(2xVS)-62 se/if a=4000 mm ->lmax=3976 mm; VSmax=1006 mm; Pmax=1926 mm

a=(4xVS)-(2xS) HV=aV+51 se/if a=5000 mm ->lmax=4976 mm; VSmax=1256 mm; Pmax=2426 mm

l=(4xVS)-(4xS)=a-(2xS) aV=HV-51

HVF=HV-16

Importante: per 
il calcolo della 
larghezza del vetro 
V vedere formule 
nella tabella

VS

2
V

P

23
,5

37
,5

11

1020

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

ColorE
elettrocolore

Va/4/300/b 300 cm + Softstop A B E

Va/4/300/C 300 cm No Softstop A B E

Va/4/400/b 400 cm + Softstop A B E

Va/4/400/C 400 cm No Softstop A B E

Va/4/500/b 500 cm + Softstop A B E

Va/4/500/C 500 cm No Softstop A B E

Posizione guida a terra

SeZioNe SCala 1:4

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A,B O E al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.
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Kit a soffitto ad anta doppia con fisso, anche con softstop.
dividi il tuo ambiente con personalità.

www.faraone.it / Collezione porte scorrevoli Velo 2018 
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a soFFitto
velo alu
Kit porta scorrevole da interno: 
anta in vetro incorniciata con profili 
in alluminio (anche con fisso solo 
vetro) e binario in alluminio fissato 
in alto.

Alluminio anodizzato colore 
argento, finitura satinata.

Alluminio RAl 9016, 
bianco opaco.

Alluminio anodizzato 
elettrocolore, finitura satinata.

Tre colori a magazzino:

Binario in alluminio con misure standard, 
Taglio su misura a richiesta.

Profili cornice in alluminio, forniti su misura, 
semilavorati e pronti al montaggio.

Tutti gli accessori sono inclusi nel Kit.

Softstop a richiesta.

CORNICE

CORNICE

10

10
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il kit a soffitto sfrutta al massimo il vano porta. 
Spazi da incorniciare.
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EsEmPIo
DI moNTAggIo

07 - velo alu

Porte scorrevoli

- Anta singola 
- Senza fisso

ancoraggio a soffitto 
esterno vano

ESTERNO VANO

AV

VS

lS S

A

P

Schemi tecnici da pag. 98

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

A

l SS

VS

V=larghezza Vetro  | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | P=Passaggio | VS=larghezza anta scorrevole | VF=larghezza anta fissa

con Softstop

b
senza Softstop

c

33
,5

+
3

HV
 =

 A
V 

- 3
8

9,5

37,5

32,5

10

Sv

23,5

15

AV

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura34

33
,5

+
3

HV
 =

 A
V 

- 3
8

9,5
37,5

32,5

10

Sv

23,5

15

AV

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura34

3 mm 
ReGolAZIoNe

62 62
DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
VS=l+(2xS) S=12 mm se/if a= 2000 mm ->lmax= 997 mm; VSmax=1021 mm; Pmax=966

V=VS-4 P=l-31 se/if a= 2500 mm ->lmax=1247 mm; VSmax=1271 mm; Pmax=1216

a=(2xVS)-S-31 HV=aV-38 se/if A= 3000 mm ->Lmax=1497 mm; VSmax=1521 mm; Pmax=1466

l=VS-(2xS)=(a-(3xS)+31)/2 aV=HV+38

Importante: per 
il calcolo della 
larghezza del vetro 
V vedere formule 
nella tabella

VS

2
V

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

ColorE
elettrocolore

Va/7/200/b 200 cm + Softstop A B E

Va/7/200/C 200 cm No Softstop A B E

Va/7/250/b 250 cm + Softstop A B E

Va/7/250/C 250 cm No Softstop A B E

Va/7/300/b 300 cm + Softstop A B E

Va/7/300/C 300 cm No Softstop A B E

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A,B O E al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

23
,5

37
,5P

11

1020

Posizione guida a terra
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ESTERNO VANO

AV

VSVS

S Sl

P

EsEmPIo
DI moNTAggIo

08 - velo alu

Porte scorrevoli

- Anta doppia 
- Senza fisso

ancoraggio a soffitto 
esterno vano

Schemi tecnici da pag. 98

l

VSVS

S S

A

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

V=larghezza Vetro  | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | P=Passaggio | VS=larghezza anta scorrevole | VF=larghezza anta fissa

con Softstop

b
senza Softstop

c

33
,5

+
3

HV
 =

 A
V 

- 3
8

9,5

37,5

32,5

10

Sv

23,5

15

AV

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura34

33
,5

+
3

HV
 =

 A
V 

- 3
8

9,5
37,5

32,5

10

Sv

23,5

15

AV

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura34

3 mm 
ReGolAZIoNe

62 62
DATI e FoRMule DI PRoGeTTo  KIT (l. binario): MISuRe MAX.
VS=(l+(2xS))/2 S=12 mm se/if a=3000 mm ->lmax=1519 mm;VSmax=771 mm; Pmax=1457

V=VS-4 P=l-62 se/if a=4000 mm ->lmax=2019 mm;VSmax=1021 mm; Pmax=1957

a=(4xVS)-(2xS)-62 HV=aV-38 se/if a=5000 mm ->lmax=2519 mm;VSmax=1271 mm; Pmax=2457

l=(2xVS)-(2xS)=(a-(2xS)+62)/2 aV=HV+38

Importante: per 
il calcolo della 
larghezza del vetro 
V vedere formule 
nella tabella

VS

2
V

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

ColorE
elettrocolore

Va/8/300/b 300 cm + Softstop A B E

Va/8/300/C 300 cm No Softstop A B E

Va/8/400/b 400 cm + Softstop A B E

Va/8/400/C 400 cm No Softstop A B E

Va/8/500/b 500 cm + Softstop A B E

Va/8/500/C 500 cm No Softstop A B E

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A,B O E al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

Posizione guida a terra

23
,5

37
,5P

11

1020
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l=A

VF
VS

P

S

INTERNO VANO

S

VF
VS

l=A

AV

P

EsEmPIo
DI moNTAggIo

09 - velo alu

Porte scorrevoli

- Anta singola 
- Con fisso

ancoraggio a soffitto 
interno vano

Schemi tecnici da pag. 98

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

altezza vetro Fisso = altezza vetro - 16 mm

V=larghezza Vetro  | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio | VS=larghezza anta scorrevole | VF=larghezza anta fissa 

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio in 
base al tipo di muratura

37,5

b

32,5

c

50

AV

9,
5

HV
 =

 A
V 

- 3
8

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
6

17
,5

33
,5

+
3

23,5

Sv

10

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio in 
base al tipo di muratura

37,5

32,5

50

AV

9,
5

HV
 =

 A
V 

- 3
8

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
6

17
,5

33
,5

+
3

23,5

Sv

10

1515
3 mm 
ReGolAZIoNe

Sv Sv

62 62

Importante: per 
il calcolo della 
larghezza del vetro 
V vedere formule 
nella tabella

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
VS=VF=(l+S)/2 P=l-VF-31 se/if a=2000 mm ->lmax=2000 mm; VSmax=1006 mm; Pmax=963

V=VS-4 HV=aV-38 se/if a=2500 mm ->lmax=2500 mm; VSmax=1256 mm; Pmax=1213

a=l=(2xVS)-S aV=HV+38 se/if A=3000 mm ->Lmax=3000 mm; VSmax=1506 mm; Pmax=1463

S=12 mm HVF=HV-16

VS

2
V

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

ColorE
elettrocolore

Va/9/200/b 200 cm + Softstop A B E

Va/9/200/C 200 cm No Softstop A B E

Va/9/250/b 250 cm + Softstop A B E

Va/9/250/C 250 cm No Softstop A B E

Va/9/300/b 300 cm + Softstop A B E

Va/9/300/C 300 cm No Softstop A B E

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A,B O E al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

P

23
,5

37
,5

11

1020

Posizione guida a terra

con Softstop senza Softstop
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l=A

VSVS
VF VF

INTERNO VANO

AV
 l=A

P

VSVS
VF VF

S S

EsEmPIo
DI moNTAggIo

10 - velo alu

Porte scorrevoli

- Anta doppia 
- Con fisso

ancoraggio a soffitto 
interno vano

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

Schemi tecnici da pag. 98

altezza vetro Fisso = altezza vetro - 16 mm

V=larghezza Vetro  | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio | VS=larghezza anta scorrevole | VF=larghezza anta fissa 

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio in 
base al tipo di muratura

37,5

b

32,5

c

50

AV

9,
5

HV
 =

 A
V 

- 3
8

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
6

17
,5

33
,5

+
3

23,5

Sv

10

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio in 
base al tipo di muratura

37,5

32,5

50

AV

9,
5

HV
 =

 A
V 

- 3
8

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
6

17
,5

33
,5

+
3

23,5

Sv

10

1515
3 mm 
ReGolAZIoNe

Sv Sv

62 62

PS S

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo  KIT (l. binario): MISuRe MAX.
VS=VF=(l+(2xS))/4 P=l-(2xVF)-62 se/if a=3000 mm ->lmax=3000 mm; VSmax=756 mm; Pmax=1426

V=VS-4 HV=aV-38 se/if a=4000 mm ->lmax=4000 mm; VSmax=1006 mm; Pmax=1926

a=l=(4xVS)-(2xS) aV=HV+38 se/if a=5000 mm ->lmax=5000 mm; VSmax=1256 mm; Pmax=2426

S=12 mm HVF=HV-16

Importante: per 
il calcolo della 
larghezza del vetro 
V vedere formule 
nella tabella

VS

2
V

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

ColorE
elettrocolore

Va/10/300/b 300 cm + Softstop A B E

Va/10/300/C 300 cm No Softstop A B E

Va/10/400/b 400 cm + Softstop A B E

Va/10/400/C 400 cm No Softstop A B E

Va/10/500/b 500 cm + Softstop A B E

Va/10/500/C 500 cm No Softstop A B E

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A,B O E al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

P

23
,5

37
,5

11

1020

Posizione guida a terra

con Softstop senza Softstop
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Kit ad incasso con anta doppia e fisso laterale, anche con softstop.
Usa l'elettrocolore per incorniciare con eleganza il soggiorno.
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ad incasso
velo alu

10

10

Kit porta scorrevole da interno: 
anta in vetro incorniciata con profili in 
alluminio (anche con fisso solo vetro) e 
binario in alluminio, per appoggio con-
trosoffitto, fissato lateralmente o in alto.

Alluminio anodizzato colore 
argento, finitura satinata.

Alluminio RAl 9016, 
bianco opaco.

Alluminio anodizzato 
elettrocolore, finitura satinata.

Tre colori a magazzino:

Binario in alluminio con misure standard, 
Taglio su misura a richiesta.

Profili cornice in alluminio, forniti su misura, 
semilavorati e pronti al montaggio.

Tutti gli accessori sono inclusi nel Kit.

Softstop a richiesta.

CORNICE

CORNICE
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Kit ad incasso con anta doppia e fisso laterale, anche con softstop.
Semi-trasparenza fumè abbinate a linee bianche a contrasto.
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l=A

VF
VS

P

S

INTERNO VANO

S

VF
VS

A=l

AV

EsEmPIo
DI moNTAggIo

11 - velo alu

Porte scorrevoli

- Anta singola 
- Con un fisso

Ancoraggio ad incasso
interno vano

altezza vetro Fisso = altezza vetro - 16 mm

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

Schemi tecnici da pag. 98

37,5

32,5

58
,5

AV AV

9,5
HV

 =
 A

V 
+

 2
0

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
6

17
,5

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura50

83,516,5

100

15

33
,5

+
3

Sv

23,5

15

37,5

32,5

58
,5

9,5
HV

 =
 A

V 
+

 2
0

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
6

17
,5

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura50

83,516,5
15

33
,5

+
3

Sv

23,5

15

3 mm 
ReGolAZIoNe10 10

4 4

Ingombro
interno cassonetto 

(non fornito) 
per cartongesso

con Softstopb senza Softstopc
100

Ingombro
interno cassonetto 

(non fornito) 
per cartongesso

Sv Sv

V=larghezza Vetro  | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio | VS=larghezza anta scorrevole | VF=larghezza anta fissa 

P

Importante: per 
il calcolo della 
larghezza del vetro 
V vedere formule 
nella tabella

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
VS=VF=(l+S)/2 P=l-VF-31 se/if a=2000 mm ->lmax=2000 mm; VSmax=1006 mm; Pmax=963

V=VS-4 HV=aV+20 se/if a=2500 mm ->lmax=2500 mm; VSmax=1256 mm; Pmax=1213

a=l=(2xVS)-S aV=HV-20 se/if A=3000 mm ->Lmax=3000 mm; VSmax=1506 mm; Pmax=1463

S=12 mm HVF=HV-16

VS

2
V

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

ColorE
elettrocolore

Va/11/200/b 200 cm + Softstop A B E

Va/11/200/C 200 cm No Softstop A B E

Va/11/250/b 250 cm + Softstop A B E

Va/11/250/C 250 cm No Softstop A B E

Va/11/300/b 300 cm + Softstop A B E

Va/11/300/C 300 cm No Softstop A B E

SeZioNe SCala 1:4

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A,B O E al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

P

23
,5

37
,5

11

1020

Posizione guida a terra
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l=A

VSVS
VF VF

INTERNO VANO

AV

P

VSVS

S S

VF VF

EsEmPIo
DI moNTAggIo

12 - velo alu

Porte scorrevoli

- Anta doppia 
- Con due fissi

Ancoraggio ad incasso
interno vano

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

altezza vetro Fisso = altezza vetro - 16 mm

Schemi tecnici da pag. 98

37,5

32,5

58
,5

9,5
HV

 =
 A

V 
+

 2
0

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
6

17
,5

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura50

83,516,5

100

15

33
,5

+
3

Sv

23,5

15

37,5

32,5

58
,5

9,5
HV

 =
 A

V 
+

 2
0

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
6

17
,5

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura50

83,516,5
15

33
,5

+
3

Sv

23,5

15

3 mm 
ReGolAZIoNe10 10

4 4

Ingombro
interno cassonetto 

(non fornito) 
per cartongesso

con Softstopb senza Softstopc
100

Ingombro
interno cassonetto 

(non fornito) 
per cartongesso

Sv Sv

V=larghezza Vetro  | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio | VS=larghezza anta scorrevole | VF=larghezza anta fissa 

PS S

A=l

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo  KIT (l. binario): MISuRe MAX.
VS=VF=(l+(2xS))/4 P=l-(2xVF)-62 se/if a=3000 mm ->lmax=3000 mm; VSmax=756 mm; Pmax=1426

V=VS-4 HV=aV+20 se/if a=4000 mm ->lmax=4000 mm; VSmax=1006 mm; Pmax=1926

a=l=(4xVS)-(2xS) aV=HV-20 se/if a=5000 mm ->lmax=5000 mm; VSmax=1256 mm; Pmax=2426

S=12 mm HVF=HV-16

Importante: per 
il calcolo della 
larghezza del vetro 
V vedere formule 
nella tabella

VS

2
V

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

ColorE
elettrocolore

Va/12/300/b 300 cm + Softstop A B E

Va/12/300/C 300 cm No Softstop A B E

Va/12/400/b 400 cm + Softstop A B E

Va/12/400/C 400 cm No Softstop A B E

Va/12/500/b 500 cm + Softstop A B E

Va/12/500/C 500 cm No Softstop A B E

SeZioNe SCala 1:4

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A,B O E al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

P

23
,5

37
,5

11

1020

Posizione guida a terra

AV AV
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A

l SS

VS

ESTERNO VANO

AVVS

lS S

P

EsEmPIo
DI moNTAggIo

13 - velo alu

Porte scorrevoli

- Anta singola 
- Senza fisso

Ancoraggio ad incasso
esterno vano

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

Schemi tecnici da pag. 98

senza Softstopc

37,5

32,5

67
AV

9,5
HV

 =
 A

V 
+

 5
1

33
,5

+
3

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

84

89

67,516,5

23,5

Sv

10

15

15

con Softstop

37,5

b

32,5

67
AV

9,5
HV

 =
 A

V 
+

 5
1

33
,5

+
3

84

89

67,516,5

23,5

Sv

10

15

15

58
,5

58
,5

3 mm 
ReGolAZIoNe

Ingombro interno 
cassonetto (non fornito) 
per cartongesso

Ingombro interno 
cassonetto (non fornito) 
per cartongesso

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

4 4

V=larghezza Vetro  | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | P=Passaggio | VS=larghezza anta scorrevole | VF=larghezza anta fissa

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
VS=l+(2xS) S=12 mm se/if a= 2000 mm ->lmax= 997 mm; VSmax=1021 mm; Pmax=966

V=VS-4 P=l-31 se/if a= 2500 mm ->lmax=1247 mm; VSmax=1271 mm; Pmax=1216

a=(2xVS)-S-31 HV=aV+51 se/if A= 3000 mm ->Lmax=1497 mm; VSmax=1521 mm; Pmax=1466

l=VS-(2xS)=(a-(3xS)+31)/2 aV=HV-51

Importante: per 
il calcolo della 
larghezza del vetro 
V vedere formule 
nella tabella

VS

2
V

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

ColorE
elettrocolore

Va/13/200/b 200 cm + Softstop A B E

Va/13/200/C 200 cm No Softstop A B E

Va/13/250/b 250 cm + Softstop A B E

Va/13/250/C 250 cm No Softstop A B E

Va/13/300/b 300 cm + Softstop A B E

Va/13/300/C 300 cm No Softstop A B E

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A,B O E al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

23
,5

37
,5P

11

1020

Posizione guida a terra
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ESTERNO VANO

AV

l

VS

VS

VS

VS

S

S

S

S

l

A

P

EsEmPIo
DI moNTAggIo

14 - velo alu

Porte scorrevoli

- Anta doppia 
- Senza fisso

Ancoraggio ad incasso
esterno vano

Schemi tecnici da pag. 98

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

senza Softstopc

37,5

32,5

67
AV

9,5
HV

 =
 A

V 
+

 5
1

33
,5

+
3

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

84

89

67,516,5

23,5

Sv

10

15

15

con Softstop

37,5

b

32,5

67
AV

9,5
HV

 =
 A

V 
+

 5
1

33
,5

+
3

84

89

67,516,5

23,5

Sv

10

15

15

58
,5

58
,5

3 mm 
ReGolAZIoNe

Ingombro interno 
cassonetto (non fornito) 
per cartongesso

Ingombro interno 
cassonetto (non fornito) 
per cartongesso

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

4 4

V=larghezza Vetro  | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | P=Passaggio | VS=larghezza anta scorrevole | VF=larghezza anta fissa

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo  KIT (l. binario): MISuRe MAX.
VS=(l+(2xS))/2 S=12 mm se/if a=3000 mm ->lmax=1519 mm;VSmax=771 mm; Pmax=1457

V=VS-4 P=l-62 se/if a=4000 mm ->lmax=2019 mm;VSmax=1021 mm; Pmax=1957

a=(4xVS)-(2xS)-62 HV=aV+51 se/if a=5000 mm ->lmax=2519 mm;VSmax=1271 mm; Pmax=2457

l=(2xVS)-(2xS)=(a-(2xS)+62)/2 aV=HV-51

Importante: per 
il calcolo della 
larghezza del vetro 
V vedere formule 
nella tabella

VS

2
V

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

ColorE
elettrocolore

Va/14/300/b 300 cm + Softstop A B E

Va/14/300/C 300 cm No Softstop A B E

Va/14/400/b 400 cm + Softstop A B E

Va/14/400/C 400 cm No Softstop A B E

Va/14/500/b 500 cm + Softstop A B E

Va/14/500/C 500 cm No Softstop A B E

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A,B O E al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

Posizione guida a terra

23
,5

37
,5P

11

1020
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EsEmPIo
DI moNTAggIo

15 - velo alu

Porte scorrevoli

- Anta singola 
- Con un fisso 

Ancoraggio ad incasso
esterno vano

INTERNO VANO

S

VF
VS

AV

VS
VF

A

lS S

S
P

P

S Sl

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max.120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

altezza vetro Fisso = altezza vetro - 16 mm

Schemi tecnici da pag. 98

V=larghezza Vetro  | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio | VS=larghezza anta scorrevole | VF=larghezza anta fissa 

con Softstopb senza Softstopc

37,5

32,5

67

9,5
HV

 =
 A

V 
+

 5
1

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
6

17
,5

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

83,516,5

100

15

33
,5

+
3

Sv

23,5

15

10

89

37,5

32,5

67

9,5
HV

 =
 A

V 
+

 5
1

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
6

17
,5

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

83,516,5

15

33
,5

+
3

Sv

23,5
15

10

89

3 mm 
ReGolAZIoNe

Ingombro interno cassonetto
(non fornito) per cartongesso

100

Ingombro interno cassonetto
(non fornito) per cartongesso

58
,5

4

48,5

4

58
,5

48,5

6/4

Sv

6/4

Sv

Importante: per 
il calcolo della 
larghezza del vetro 
V vedere formule 
nella tabella

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
VS=VF=(l+(3xS))/2 S=12 mm se/if a=2000 mm ->lmax=1976 mm; VSmax=1006 mm; Pmax=951

V=VS-4 P=l+S-VS-31 se/if a=2500 mm ->lmax=2476 mm; VSmax=1256 mm; Pmax=1201

a=(2xVS)-S HV=aV+51 se/if A=3000 mm ->Lmax=2976 mm; VSmax=1506 mm; Pmax=1451

l=(2xVS)-(3xS)=a-(2xS) aV=HV-51

HVF=HV-16

VS

2
V

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

ColorE
elettrocolore

Va/15/200/b 200 cm + Softstop A B E

Va/15/200/C 200 cm No Softstop A B E

Va/15/250/b 250 cm + Softstop A B E

Va/15/250/C 250 cm No Softstop A B E

Va/15/300/b 300 cm + Softstop A B E

Va/15/300/C 300 cm No Softstop A B E

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A,B O E al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

P

23
,5

37
,5

11

1020

Posizione guida a terra

AV AV
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VS
VF

VS

VF

S S

S S

A

P

l

EsEmPIo
DI moNTAggIo

16 - velo alu

Porte scorrevoli

- Anta doppia
- Con due fissi 

Ancoraggio ad incasso
esterno vano

INTERNO VANO

AV

VSVS

S S

S S

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

altezza vetro Fisso = altezza vetro - 16 mm

Schemi tecnici da pag. 98

V=larghezza Vetro  | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio | VS=larghezza anta scorrevole | VF=larghezza anta fissa 

con Softstopb senza Softstopc

37,5

32,5

67

9,5
HV

 =
 A

V 
+

 5
1

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
6

17
,5

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

83,516,5

100

15

33
,5

+
3

Sv

23,5

15

10

89

37,5

32,5

67

9,5
HV

 =
 A

V 
+

 5
1

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
6

17
,5

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

83,516,5

15

33
,5

+
3

Sv

23,5
15

10

89

3 mm 
ReGolAZIoNe

Ingombro interno cassonetto
(non fornito) per cartongesso

100

Ingombro interno cassonetto
(non fornito) per cartongesso

58
,5

4

48,5

4

58
,5

48,5

6/4

Sv

6/4

Sv

l

VFVF

P

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo  KIT (l. binario): MISuRe MAX.
VS=VF=(l/4)+S S=12 mm se/if a=3000 mm ->lmax=2976 mm;VSmax=756 mm; Pmax=1426

V=VS-4 P=l+(2xS)-(2xVS)-62 se/if a=4000 mm ->lmax=3976 mm;VSmax=1006 mm; Pmax=1926

a=(4xVS)-(2xS) HV=aV+51 se/if a=5000 mm ->lmax=4976 mm;VSmax=1256 mm; Pmax=2426

l=(4xVS)-(4xS)=a-(2xS) aV=HV-51

HVF=HV-16

Importante: per 
il calcolo della 
larghezza del vetro 
V vedere formule 
nella tabella

VS

2
V

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

ColorE
elettrocolore

Va/16/300/b 300 cm + Softstop A B E

Va/16/300/C 300 cm No Softstop A B E

Va/16/400/b 400 cm + Softstop A B E

Va/16/400/C 400 cm No Softstop A B E

Va/16/500/b 500 cm + Softstop A B E

Va/16/500/C 500 cm No Softstop A B E

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A,B O E al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

P

23
,5

37
,5

11

1020

Posizione guida a terra

AV AV
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Kit con fissaggio su pareti fisse e sopraluce ad anta doppia, anche con softstop.
Sfrutta la soluzione tuttovetro per ambienti Hi-Tech

www.faraone.it / Collezione porte scorrevoli Velo 2018 
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tuttovetro
velo alu

10

Kit porta scorrevole da interno: 
anta in vetro incorniciata con profili 
in alluminio (anche con fisso solo 
vetro) e binario in alluminio fissato 
su paretina divisoria in vetro.

Alluminio anodizzato colore 
argento, finitura satinata.

Alluminio RAl 9016, 
bianco opaco.

Alluminio anodizzato 
elettrocolore, finitura satinata.

Tre colori a magazzino:

Binario in alluminio con misure standard, 
Taglio su misura a richiesta.

Profili cornice in alluminio, forniti su misura, 
semilavorati e pronti al montaggio.

Tutti gli accessori sono inclusi nel Kit.

Softstop a richiesta.

CORNICE



40

ita
lia

n 
st

yl
e

www.faraone.it / Collezione porte scorrevoli Velo 2018 

EsEmPIo
DI moNTAggIo

17 - velo alu

Porte scorrevoli

- Anta singola 
- Con parete divisoria

Ancoraggio su sopraluce

AVVS

lS S

Fx1

Fx2

Fx3

IIIIII

Aef

T3

2525 I

T342 T4

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 80 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

Schemi tecnici da pag. 98 - Schemi vetri a pag. 103

con Softstop
b

senza Softstop
c

37,5

67
AV

9,5
HV

 =
 A

V 
+

 5
1

33
,5

+
3

da 10 a 13,5

Sv
10

32,5

23,5

Ø1
4

37,5

67
AV

9,5
HV

 =
 A

V 
+

 5
1

33
,5

+
3

da 10 a 13,5

Sv
10

32,5

23,5

Ø1
4

3 mm 
ReGolAZIoNe

VS

A

lS S

rispettare tassativamente la distanza del primo foro 
del binario effettivo (Aef)

Aef
25

42

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
VS=l+(2xS) S=12 mm se/if a=2000 mm ->lmax=920 mm; VSmax=944 mm; Pmax=889

V=VS-4 P=l-31 se/if a=2500 mm ->lmax=1170 mm; VSmax=1194 mm; Pmax=1139

a=(2xVS)-(2xS)+136 HV=aV+51 se/if A=3000 mm ->Lmax=1420 mm; VSmax=1444 mm; Pmax=1389

aef=a-100 aV=HV-51

l=VS-(2xS)=(a-(2xS)-136)/2

Importante: per 
il calcolo della 
larghezza del vetro 
V vedere formule 
nella tabella

VS

2
V

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

ColorE
elettrocolore

Va/17/200/b 200 cm + Softstop A B E

Va/17/200/C 200 cm No Softstop A B E

Va/17/250/b 250 cm + Softstop A B E

Va/17/250/C 250 cm No Softstop A B E

Va/17/300/b 300 cm + Softstop A B E

Va/17/300/C 300 cm No Softstop A B E

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A,B O E al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

P

23
,5

37
,5

11

1020

Posizione guida a terra
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EsEmPIo
DI moNTAggIo

18 - velo alu

VS

VS

VS

VS

S Sl

lS S

A

Fx4

Fx5

Fx6

IIIIIII IIIIIII I

T3 T3

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 80 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

Schemi tecnici da pag. 98 - Schemi vetri a pag. 103

Porte scorrevoli

- Anta doppia 
- Con parete divisoria

Ancoraggio su sopraluce

b c

37,5

9,5
HV

 =
 A

V 
+

 5
1

33
,5

+
3

da 10 a 13,5

Sv
10

32,5

23,5

Ø1
4

37,5

9,5
HV

 =
 A

V 
+

 5
1

33
,5

+
3

da 10 a 13,5

Sv
10

32,5

23,5

Ø1
4

3 mm 
ReGolAZIoNe

V=larghezza Vetro  | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | P=Passaggio | VS=larghezza anta scorrevole | VF=larghezza anta fissa 
I=Interasse fori 250 mm | t3=Aria vetro/vetro 

AV

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo  KIT (l. binario): MISuRe MAX.
VS=(l+(2xS))/2 S=12 mm se/if a=3000 mm ->lmax=1519 mm; VSmax=771 mm; Pmax=1457

V=VS-4 P=l-62 se/if a=4000 mm ->lmax=2019 mm; VSmax=1021 mm; Pmax=1957

a=(4xVS)-(2xS)-62 HV=aV+51 se/if a=5000 mm ->lmax=2519 mm; VSmax=1271 mm; Pmax=2457

l=(2xVS)-(2xS)=(a-(2xS)+62)/2 aV=HV-51

Importante: per 
il calcolo della 
larghezza del vetro 
V vedere formule 
nella tabella

VS

2
V

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

ColorE
elettrocolore

Va/18/300/b 300 cm + Softstop A B E

Va/18/300/C 300 cm No Softstop A B E

Va/18/400/b 400 cm + Softstop A B E

Va/18/400/C 400 cm No Softstop A B E

Va/18/500/b 500 cm + Softstop A B E

Va/18/500/C 500 cm No Softstop A B E

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A,B O E al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

P

23
,5

37
,5

11

1020

Posizione guida a terra

con Softstop senza Softstop

67
AV

67
AV
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velo 2
La porta scorrevole tuttovetro

Il sistema di porte scorrevoli 
con fisso opzionale si rinnova 
con Velo 2: 16 soluzioni tecni-
che a tua disposizione

dONA UN TOCCO 
ARTISTICO ALLA 
TUA PORTA CON 
LE GRAFICHE 
ARTINFARAONE
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velo 2

Progetto

Scopri le opere grafiche dei giovani artisti.

http://faraone.it/wp-content/uploads/2017/06/Catalogo_Artin-Faraone_LOW_doppie.pdf


www.faraone.it / Collezione porte scorrevoli Velo 2018 
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Kit a parete con ante doppie anche con softstop.
Personalizza il tuo vetro con le grafiche dei giovani artisti e dai valore al tuo accesso.*
*Progetto ArtinFaraone - Grafiche realizzate dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila. (Pag. 108)
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Alluminio anodizzato colore 
argento, finitura satinata.

Alluminio RAl 9016, 
bianco opaco.

Due colori a magazzino:

Binario in alluminio con misure standard, 
Taglio su misura a richiesta.

Tutti gli accessori sono inclusi nel Kit.

Softstop a richiesta (n.2 pezzi ogni anta)

Nessuna tacca al vetro

a Parete
velo 2

19

19

Kit porta scorrevole da interno: 
anta in vetro (anche con fisso solo 
vetro) e binario in alluminio fissato 
lateralmente a parete.

Progetto

Scopri le opere grafiche dei giovani artisti.

http://faraone.it/wp-content/uploads/2017/06/Catalogo_Artin-Faraone_LOW_doppie.pdf
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In apertura 
porta scorrevole 
a filo vano 
lato guida 

Se utilizzato il maniglione:
passaggio vano effettivo = 
l - R (con l calcolato 
secondo le formule)
lunghezza binario ridotta = 
A - R (su richiesta)

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10/12 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

EsEmPIo
DI moNTAggIo

01  - velo 2

Porte scorrevoli

- Anta singola 
- Senza fisso

Ancoraggio a parete

A

l SS

V

AV

V

lS S

P

Schemi tecnici da pag. 101

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
V=l+(2xS) HV=aV + 22 se/if a= 2000 mm -> lmax= 925 mm ; Vmax=1025 mm

a=(2xV)-S aV=HV - 22 se/if a= 2500 mm -> lmax=1175 mm ; Vmax=1275 mm

l=V-(2xS)=(a-(3xS))/2 P=L se/if a= 3000 mm -> lmax=1425 mm ; Vmax=1525 mm

S=50 mm
V=larghezza Vetro  | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | P=Passaggio

con Softstop
Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

HV
 =

 A
V 

+
 2

2
32

±
3 62

40

10

24,5

b

AV

19

senza Softstop

AV

10
HV

 =
 A

V 
+

 2
2

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

32
±

3

19

62
40

24,5

c

±3 mm 
ReGolAZIoNe

Sv Sv

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

V2/1/200/b 200 cm + Softstop A B

V2/1/200/C 200 cm No Softstop A B

V2/1/250/b 250 cm + Softstop A B

V2/1/250/C 250 cm No Softstop A B

V2/1/300/b 300 cm + Softstop A B

V2/1/300/C 300 cm No Softstop A B

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A O B al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.
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Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

V2/2/300/b 300 cm + Softstop A B

V2/2/300/C 300 cm No Softstop A B

V2/2/400/b 400 cm + Softstop A B

V2/2/400/C 400 cm No Softstop A B

V2/2/500/b 500 cm + Softstop A B

V2/2/500/C 500 cm No Softstop A B

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

EsEmPIo
DI moNTAggIo

02 - velo 2

Porte scorrevoli

- Anta doppia 
- Senza fisso

l

VV

S S

A

AV

l

VV

S S

P

Schemi tecnici da pag. 101

In apertura 
porta scorrevole 
a filo vano 
lato guida 

Se utilizzato il maniglione:
passaggio vano effettivo = 
l - (2xR) (con l calcolato 
secondo le formule)
lunghezza binario ridotta = 
A - (2xR) (su richiesta)

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
V=(l+(2xS))/2 HV=aV + 22 se/if a=3000 mm ->lmax= 1450 mm;Vmax=775 mm

a=(4xV) - (2xS) aV=HV - 22 se/if a=4000 mm ->lmax=1950 mm;Vmax=1025 mm

l=(2xV) - (2xS) = (a-(2xS))/2 P=L se/if a=5000 mm ->lmax=2450 mm;Vmax=1275 mm

S=50 mm
V=larghezza Vetro  | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | P=Passaggio

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10/12 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

                          

Calcola il peso Q 
a pag. 104

Ancoraggio a parete

con Softstop
Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

HV
 =

 A
V 

+
 2

2
32

±
3 62

40

10

24,5

b

AV

19

senza Softstop

AV

10
HV

 =
 A

V 
+

 2
2

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

32
±

3

19

62
40

24,5

c

±3 mm 
ReGolAZIoNe

Sv Sv

SeZioNe SCala 1:4

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A O B al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.
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EsEmPIo
DI moNTAggIo

03 - velo 2

Porte scorrevoli

- Anta singola 
- Con un fisso

l

V

V
V

V

S S

A

lS S

P

S

S
P

altezza vetro Fisso = altezza vetro - 14 mm

Schemi tecnici da pag. 101

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
V=(l+(3xS))/2 S=50 mm se/if a= 2000 mm -> lmax= 1900 mm; Vmax=1025 mm; Pmax=925 mm

a=(2xV)-S HV=aV + 22 se/if a= 2500 mm -> lmax= 2400 mm; Vmax=1275 mm; Pmax=1175 mm

l=(2xV)-(3xS)=a-(2xS) aV=HV - 22 se/if a= 3000 mm -> lmax= 2900 mm; Vmax=1525 mm; Pmax=1425 mm

P=L+S-V HVF=HV -14
V=larghezza Vetro | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio

In apertura 
porta scorrevole 
a filo vano 
lato guida 

Se utilizzato il maniglione:
passaggio vano effettivo= 
P - R (con P calcolato 
secondo le formule)

100 100

80

100 100

80

AV

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10/12 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

Ancoraggio a parete

con Softstop
Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

HV
 =

 A
V 

+
 2

2
32

±
3 62

40

10

22,5

b

AV

19

senza Softstop

AV

10
HV

 =
 A

V 
+

 2
2

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

32
±

3

19

62
40

c

22,5

HV
F=

 H
V 

- 1
4

17
,5

7,5

HV
F=

 H
V 

- 1
4

17
,5

7,5

±3 mm 
ReGolAZIoNe

Sv Sv

6/4

Sv

6/4

Sv

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

V2/3/200/b 200 cm + Softstop A B

V2/3/200/C 200 cm No Softstop A B

V2/3/250/b 250 cm + Softstop A B

V2/3/250/C 250 cm No Softstop A B

V2/3/300/b 300 cm + Softstop A B

V2/3/300/C 300 cm No Softstop A B

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A O B al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.
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EsEmPIo
DI moNTAggIo

04 - velo 2

Porte scorrevoli

- Anta doppia 
- Con due fissi

AV

l

V

V

V

V

S S

S S

P

V
V

V
V

S S

S S

A

P

l

altezza vetro Fisso = altezza vetro - 14 mm

Ancoraggio a parete

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10/12 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

Schemi tecnici da pag. 101

100 100

80

100 100

80

In apertura 
porta scorrevole 
a filo vano 
lato guida 

Se utilizzato il maniglione:
passaggio vano effettivo= 
P - (2xR) (con P calcolato 
secondo le formule)

V=larghezza Vetro | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
V=(l/4)+S S=50 mm se/if a= 3000 mm -> lmax= 2900 mm; Vmax= 775 mm; Pmax= 1450 mm

a=(4xV)-(2xS) HV=aV + 22 se/if a= 4000 mm -> lmax= 3900 mm; Vmax=1025 mm; Pmax= 1950 mm

l=(4xV)-(4xS)=a-(2xS) aV=HV - 22 se/if a= 5000 mm -> lmax= 4900 mm; Vmax=1275 mm; Pmax= 2450 mm

P=l+(2xS)-(2xV) HVF=HV - 14

con Softstop
Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

HV
 =

 A
V 

+
 2

2
32

±
3 62

40

10

22,5

b

AV

19

senza Softstop

AV

10
HV

 =
 A

V 
+

 2
2

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

32
±

3

19

62
40

c

22,5

HV
F=

 H
V 

- 1
4

17
,5

7,5

HV
F=

 H
V 

- 1
4

17
,5

7,5

±3 mm 
ReGolAZIoNe

Sv Sv

6/4

Sv

6/4

Sv

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

V2/4/300/b 300 cm + Softstop A B

V2/4/300/C 300 cm No Softstop A B

V2/4/400/b 400 cm + Softstop A B

V2/4/400/C 400 cm No Softstop A B

V2/4/500/b 500 cm + Softstop A B

V2/4/500/C 500 cm No Softstop A B

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A O B al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.
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Kit a soffitto ad anta doppia con fisso, anche con softstop.
Un Softstop per un’apertura e chiusura soft dell’anta!

www.faraone.it / Collezione porte scorrevoli Velo 2018 
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Alluminio anodizzato colore 
argento, finitura satinata.

Alluminio RAl 9016, 
bianco opaco.

Due colori a magazzino:

Binario in alluminio con misure standard, 
Taglio su misura a richiesta.

Tutti gli accessori sono inclusi nel Kit.

Softstop a richiesta (n.2 pezzi ogni anta)

Nessuna tacca al vetro

a soFFitto
velo 2

19

19

Kit porta scorrevole da interno: 
anta in vetro (anche con fisso solo 
vetro) e binario in alluminio fissato 
in alto.
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EsEmPIo
DI moNTAggIo

07 - velo 2

Porte scorrevoli

- Anta singola 
- Senza fisso

Ancoraggio a                      
esterno vano

ESTERNO VANO

AV

V

lS S

P

V=larghezza Vetro | L=larghezza Vano | S=Sormonto  | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | P=Passaggio

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
V=l+(2xS) HV=aV - 40 se/if a= 2000 mm -> lmax= 925 mm ; Vmax=1025 mm

a=(2xV)-S aV=HV + 40 se/if a= 2500 mm -> lmax=1175 mm ; Vmax=1275 mm

l=V-(2xS)=(a-(3xS))/2 P=L se/if a= 3000 mm -> lmax=1425 mm ; Vmax=1525 mm

S=50 mm

Schemi tecnici da pag. 101

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10/12 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

In apertura 
porta scorrevole 
a filo vano 
lato guida 

Se utilizzato il maniglione:
passaggio vano effettivo = 
l - R (con l calcolato 
secondo le formule)
lunghezza binario ridotta = 
A - R (su richiesta)

A

l SS

V

32
±

3

con Softstop

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

HV
 =

 A
V 

- 4
0

10

24,5

b

19

senza Softstop

10
HV

 =
 A

V 
- 4

0
32

±
3

19

c
Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

34 34

24,5

62

AV

±3 mm 
ReGolAZIoNe

Sv Sv

62

AV

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

V2/7/200/b 200 cm + Softstop A B

V2/7/200/C 200 cm No Softstop A B

V2/7/250/b 250 cm + Softstop A B

V2/7/250/C 250 cm No Softstop A B

V2/7/300/b 300 cm + Softstop A B

V2/7/300/C 300 cm No Softstop A B

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A O B al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.
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ESTERNO VANO

AV

VV

S Sl

l

VV

S S

A

P

EsEmPIo
DI moNTAggIo

08 - velo 2

Porte scorrevoli

- Anta doppia 
- Senza fisso

ancoraggio a soffitto 
esterno vano

Schemi tecnici da pag. 101

V=larghezza Vetro | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | P=Passaggio

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
V= (l+(2xS))/2 HV= aV - 40 se/if a= 3000 mm -> lmax= 1450 mm ; Vmax= 775 mm

a= (4xV)-(2xS) aV= HV + 40 se/if a= 4000 mm -> lmax= 1950 mm ; Vmax= 1025 mm

l= (2xV)-(2xS)=(a-(2xS))/2 P=L se/if a= 5000 mm -> lmax= 2450 mm ; Vmax= 1275 mm

S= 50 mm

In apertura 
porta scorrevole 
a filo vano 
lato guida 

Se utilizzato il maniglione:
passaggio vano effettivo = 
l - (2xR) (con l calcolato 
secondo le formule)
lunghezza binario ridotta = 
A - (2xR) (su richiesta)

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10/12 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

32
±

3

con Softstop

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

HV
 =

 A
V 

- 4
0

10

24,5

b

19

senza Softstop

10
HV

 =
 A

V 
- 4

0
32

±
3

19

c
Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

34 34

24,5

62

AV

±3 mm 
ReGolAZIoNe

Sv Sv

62

AV

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

V2/8/300/b 300 cm + Softstop A B

V2/8/300/C 300 cm No Softstop A B

V2/8/400/b 400 cm + Softstop A B

V2/8/400/C 400 cm No Softstop A B

V2/8/500/b 500 cm + Softstop A B

V2/8/500/C 500 cm No Softstop A B

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A O B al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.
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A=l

V
V

P

S

INTERNO VANO

S

V
V

A = l

AV

P

EsEmPIo
DI moNTAggIo

09 - velo 2

Porte scorrevoli

- Anta singola 
- Con un fisso

ancoraggio a soffitto 
interno vano

Schemi tecnici da pag. 101

V=larghezza Vetro | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
V=(a+S)/2 HV=aV - 40  se/if a= 2000 mm -> lmax= 2000 mm; Vmax= 1025 mm; Pmax= 975 mm

P=L-V aV= HV + 40 se/if a= 2500 mm -> lmax= 2500 mm; Vmax= 1275 mm; Pmax= 1225 mm

a=l=(2xV)-S HVF=HV - 14 se/if a= 3000 mm -> lmax= 3000 mm; Vmax= 1525 mm; Pmax= 1475 mm

S=50 mm

In apertura 
porta scorrevole 
a filo vano 
lato guida 

Se utilizzato il maniglione:
passaggio vano effettivo= 
P - R (con P calcolato 
secondo le formule)

100 100

80

100 100

80

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10/12 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

altezza vetro Fisso = altezza vetro - 14 mm

con Softstop

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio in 
base al tipo di muratura

22,5

b

19

senza Softstop

10
HV

 =
 A

V 
- 4

0
32

±
3

19

c

50 50

22,5

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio in 
base al tipo di muratura

10
HV

 =
 A

V 
- 4

0

62
AV

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
4

17
,5

32
±

3
±3 mm 
ReGolAZIoNe

Sv
Sv

Sv
Sv

62
AV

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
4

17
,5

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

V2/9/200/b 200 cm + Softstop A B

V2/9/200/C 200 cm No Softstop A B

V2/9/250/b 250 cm + Softstop A B

V2/9/250/C 250 cm No Softstop A B

V2/9/300/b 300 cm + Softstop A B

V2/9/300/C 300 cm No Softstop A B

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A O B al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.
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A= l

P

VV
V V

S S

INTERNO VANO

AV
l = A

P

VV
V

V

S S

EsEmPIo
DI moNTAggIo

10 - velo 2

Porte scorrevoli

- Anta doppia 
- Con due fissi

ancoraggio a soffitto 
interno vano

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10/12 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

Schemi tecnici da pag. 101

altezza vetro Fisso = altezza vetro - 14 mm

In apertura 
porta scorrevole 
a filo vano 
lato guida 

Se utilizzato il maniglione:
passaggio vano effettivo= 
P - (2xR) (con P calcolato 
secondo le formule)

100 100

80

100 100

80

V=larghezza Vetro | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
V=(l+(2xS))/4 HV=aV - 40  se/if a= 3000 mm -> lmax= 3000 mm; Vmax= 775 mm; Pmax= 1450 mm

P=l-(2xV) aV= HV + 40 se/if a= 4000 mm -> lmax= 4000 mm; Vmax= 1025 mm; Pmax= 1950 mm

a=l=(4xV)-(2xS) HVF=HV - 14 se/if a= 5000 mm -> lmax= 5000 mm; Vmax= 1275 mm; Pmax= 2450 mm

S=50 mm

con Softstop

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio in 
base al tipo di muratura

22,5

b

19

senza Softstop

10
HV

 =
 A

V 
- 4

0
32

±
3

19

c

50 50

22,5

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio in 
base al tipo di muratura

10
HV

 =
 A

V 
- 4

0

62
AV

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
4

17
,5

32
±

3
±3 mm 
ReGolAZIoNe

Sv
Sv

Sv
Sv

62
AV

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
4

17
,5

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

V2/10/300/b 300 cm + Softstop A B

V2/10/300/C 300 cm No Softstop A B

V2/10/400/b 400 cm + Softstop A B

V2/10/400/C 400 cm No Softstop A B

V2/10/500/b 500 cm + Softstop A B

V2/10/500/C 500 cm No Softstop A B

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A O B al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.



www.faraone.it / Collezione porte scorrevoli Velo 2018 

56

ita
lia

n 
st

yl
e

www.faraone.it / Collezione porte scorrevoli Velo 2018 

Kit a parete con anta doppia e fisso laterale, anche con softstop.
Soluzione con parete divisoria, porta tra camera e bagno.
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Alluminio anodizzato colore 
argento, finitura satinata.

Alluminio RAl 9016, 
bianco opaco.

Due colori a magazzino:

Binario in alluminio con misure standard, 
Taglio su misura a richiesta.

Tutti gli accessori sono inclusi nel Kit.

Softstop a richiesta (n.2 pezzi ogni anta)

Nessuna tacca al vetro

ad incasso
velo 2

19

19

Kit porta scorrevole da interno: 
anta in vetro (anche con fisso solo 
vetro) e binario in alluminio, per 
appoggio controsoffitto, fissato 
lateralmente o in alto.
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Pulizia massima con il cassonetto nascosto nel controsoffitto. trasparenza con riflessi di luce.

www.faraone.it / Collezione porte scorrevoli Velo 2018 
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Particolare
maniglia inox.

Particolare 
guida a pavimento
(stessa finitura e colore del 
binario).
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A=l

V
V

P

S

INTERNO VANO

S

V
V

A = l

AV

EsEmPIo
DI moNTAggIo

11 - velo 2

Porte scorrevoli

- Anta singola 
- Con un fisso

Ancoraggio ad incasso
interno vano

altezza vetro Fisso = altezza vetro - 14 mm

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10/12 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

Schemi tecnici da pag. 101

V=larghezza Vetro | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
V= (a+S)/2 HV= aV + 22 se/if a= 2000 mm -> lmax= 2000 mm ; Vmax= 1025 mm ; Pmax= 975 mm

P= L-V aV= HV - 22 se/if a= 2500 mm -> lmax= 2500 mm ; Vmax= 1275 mm ; Pmax= 1225 mm

a= l = (2xV)-S HVF= HV - 14 se/if a= 3000 mm -> lmax= 3000 mm ; Vmax= 1525 mm ; Pmax= 1475 mm

S= 50 mm

In apertura 
porta scorrevole 
a filo vano 
lato guida 

Se utilizzato il maniglione:
passaggio vano effettivo= 
P - R (con P calcolato 
secondo le formule)

100 100

80

100 100

80

con Softstop

22,5

b

19

senza Softstop

32
±

3

19

c

50

22,5

62
AV

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio in 
base al tipo di muratura

10
HV

 =
 A

V 
+

 2
2

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
4

17
,5

32
±

3

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
4

17
,5 62

AV

10
HV

 =
 A

V 
+

 2
2

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio in 
base al tipo di muratura

50
83,5 83,5

±3 mm 
ReGolAZIoNe

Sv
Sv

Sv
Sv

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

V2/11/200/b 200 cm + Softstop A B

V2/11/200/C 200 cm No Softstop A B

V2/11/250/b 250 cm + Softstop A B

V2/11/250/C 250 cm No Softstop A B

V2/11/300/b 300 cm + Softstop A B

V2/11/300/C 300 cm No Softstop A B

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A O B al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

IL FISSAGGIO DEL 
CONTROSOFFITTO 
è INDIPENDENTE 
DAL BINARIO
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P

VV
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INTERNO VANO
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P

VV
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V V

EsEmPIo
DI moNTAggIo

12 - velo 2

Porte scorrevoli

- Anta doppia 
- Con due fissi

Ancoraggio ad incasso
interno vano

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10/12 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 102

altezza vetro Fisso = altezza vetro - 14 mm

Schemi tecnici da pag. 101

V=larghezza Vetro | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
V= (l+(2xS))/4 HV= aV + 22 se/if a= 3000 mm -> lmax= 3000 mm; Vmax= 775 mm; Pmax= 1450 mm

P= l-(2xV) aV= HV - 22 se/if a= 4000 mm -> lmax= 4000 mm; Vmax= 1025 mm; Pmax= 1950 mm

a= l = (4xV)-(2xS) HVF= HV - 14 se/if a= 5000 mm -> lmax= 5000 mm; Vmax= 1275 mm; Pmax= 2450 mm

S= 50 mm

In apertura 
porta scorrevole 
a filo vano 
lato guida 

Se utilizzato il maniglione:
passaggio vano effettivo= 
P - (2xR) (con P calcolato 
secondo le formule)

100 100

80

100 100

80

con Softstop

22,5

b

19

senza Softstop

32
±

3

19

c

50

22,5

62
AV

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio in 
base al tipo di muratura

10
HV

 =
 A

V 
+

 2
2

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
4

17
,5

32
±

3

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
4

17
,5 62

AV

10
HV

 =
 A

V 
+

 2
2

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio in 
base al tipo di muratura

50
83,5 83,5

±3 mm 
ReGolAZIoNe

Sv
Sv

Sv
Sv

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

V2/12/300/b 300 cm + Softstop A B

V2/12/300/C 300 cm No Softstop A B

V2/12/400/b 400 cm + Softstop A B

V2/12/400/C 400 cm No Softstop A B

V2/12/500/b 500 cm + Softstop A B

V2/12/500/C 500 cm No Softstop A B

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

A=l

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A O B al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

IL FISSAGGIO DEL 
CONTROSOFFITTO 
è INDIPENDENTE 
DAL BINARIO
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A

l SS

V

ESTERNO VANO

AVV

lS S

P

EsEmPIo
DI moNTAggIo

13 - velo 2

Porte scorrevoli

- Anta singola 
- Senza fisso

Ancoraggio ad incasso
esterno vano

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10/12 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

V=larghezza Vetro | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | P=Passaggio

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
V= l+(2xS) HV= aV + 22 se/if a= 2000 mm -> lmax= 925 mm ; Vmax=1025 mm

a= (2xV)-S aV= HV - 22 se/if a= 2500 mm -> lmax=1175 mm ; Vmax=1275 mm

l= V-(2xS)=(a-(3xS))/2 P=L se/if a= 3000 mm -> lmax=1425 mm ; Vmax=1525 mm

S= 50 mm

In apertura 
porta scorrevole 
a filo vano 
lato guida 

Se utilizzato il maniglione:
passaggio vano effettivo = 
l - R (con l calcolato 
secondo le formule)
lunghezza binario ridotta = 
A - R (su richiesta)

Schemi tecnici da pag. 101

con Softstop

24,5

b

19

senza Softstop

19

c

40
AV

10
HV

 =
 A

V 
+

 2
2

32
±

3

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

67,5

62

40
AV

62

24,5
10

HV
 =

 A
V 

+
 2

2
32

±
3

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

67,5

±3 mm 
ReGolAZIoNe

Sv Sv

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

V2/13/200/b 200 cm + Softstop A B

V2/13/200/C 200 cm No Softstop A B

V2/13/250/b 250 cm + Softstop A B

V2/13/250/C 250 cm No Softstop A B

V2/13/300/b 300 cm + Softstop A B

V2/13/300/C 300 cm No Softstop A B

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A O B al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

IL FISSAGGIO DEL 
CONTROSOFFITTO 
è INDIPENDENTE 
DAL BINARIO
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ESTERNO VANO

AV

l

V

V

V

V

S

S

S

S

l

A

P

EsEmPIo
DI moNTAggIo

14 - velo 2

Porte scorrevoli

- Anta doppia 
- Senza fisso

Ancoraggio ad incasso
esterno vano

Schemi tecnici da pag. 101

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10/12 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

V=larghezza Vetro | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | P=Passaggio

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
V= (l+(2xS))/2 HV= aV + 22 se/if a= 3000 mm -> lmax= 1450 mm ; Vmax=775 mm

a= (4xV)-(2xS) aV= HV - 22 se/if a= 4000 mm -> lmax=1950 mm ; Vmax=1025 mm

l= (2xV)-(2xS)=(a-(2xS))/2 P=L se/if a= 5000 mm -> lmax=2450 mm ; Vmax=1275 mm

S= 50 mm

In apertura 
porta scorrevole 
a filo vano 
lato guida 

Se utilizzato il maniglione:
passaggio vano effettivo = 
l - (2xR) (con l calcolato 
secondo le formule)
lunghezza binario ridotta = 
A - (2xR) (su richiesta)

con Softstop

24,5

b

19

senza Softstop

19

c

40
AV

10
HV

 =
 A

V 
+

 2
2

32
±

3

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

67,5

62

40
AV

62

24,5
10

HV
 =

 A
V 

+
 2

2
32

±
3

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

67,5

±3 mm 
ReGolAZIoNe

Sv Sv

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

V2/14/300/b 300 cm + Softstop A B

V2/14/300/C 300 cm No Softstop A B

V2/14/400/b 400 cm + Softstop A B

V2/14/400/C 400 cm No Softstop A B

V2/14/500/b 500 cm + Softstop A B

V2/14/500/C 500 cm No Softstop A B

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A O B al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

IL FISSAGGIO DEL 
CONTROSOFFITTO 
è INDIPENDENTE 
DAL BINARIO
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EsEmPIo
DI moNTAggIo

15 - velo 2

Porte scorrevoli

- Anta singola 
- Con un fisso 

Ancoraggio ad incasso
esterno vano

INTERNO VANO

S

V
V

AV

V
V

A

lS S

S
P

P

S Sl

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10/12 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

altezza vetro Fisso = altezza vetro - 14 mm

Schemi tecnici da pag. 101

In apertura 
porta scorrevole 
a filo vano 
lato guida 

Se utilizzato il maniglione:
passaggio vano effettivo= 
P - R (con P calcolato 
secondo le formule)

100 100

80

100 100

80

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
V= (l+(3xS))/2 S= 50 mm se/if a= 2000 mm -> lmax= 1900 mm; Vmax= 1025 mm; Pmax= 925 mm

a= (2xV)-S HV= aV + 22  se/if a= 2500 mm -> lmax= 2400 mm; Vmax= 1275 mm; Pmax= 1175 mm

l= (2xV)-(3xS)=a-(2xS) aV= HV - 22 se/if a= 3000 mm -> lmax= 2900 mm; Vmax= 1525 mm; Pmax= 1425 mm

P= L+S-V HVF= HV - 14
V=larghezza Vetro | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio

con Softstop

22,5

b

19

senza Softstop

32
±

3

19

c

22,5

40
AV

10
HV

 =
 A

V 
+

 2
2

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
4

17
,5

32
±

3

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
4

17
,5

40
AV

10
HV

 =
 A

V 
+

 2
2

83,5 83,5Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

6262

±3 mm 
ReGolAZIoNe

Sv Sv

6/4

Sv

6/4

Sv

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

V2/15/200/b 200 cm + Softstop A B

V2/15/200/C 200 cm No Softstop A B

V2/15/250/b 250 cm + Softstop A B

V2/15/250/C 250 cm No Softstop A B

V2/15/300/b 300 cm + Softstop A B

V2/15/300/C 300 cm No Softstop A B

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A O B al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

IL FISSAGGIO DEL 
CONTROSOFFITTO 
è INDIPENDENTE 
DAL BINARIO
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V
V

V
V

S S

S S

A

P

l

EsEmPIo
DI moNTAggIo

16 - velo 2

Porte scorrevoli

- Anta doppia
- Con due fissi 

Ancoraggio ad incasso
esterno vano

INTERNO VANO

AV

VV

S S

l

P

S S

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10/12 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

altezza vetro Fisso = altezza vetro - 14 mm

Schemi tecnici da pag. 101

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
V= (l/4)+S S= 50 mm se/if a= 3000 mm -> lmax= 2900 mm; Vmax= 775 mm; Pmax= 1450 mm

a= (4xV)-(2xS) HV= aV + 22 se/if a= 4000 mm -> lmax= 3900 mm; Vmax= 1025 mm; Pmax= 1950 mm

l= (4xV)-(4xS)=a-(2xS) aV= HV - 22 se/if a= 5000 mm -> lmax= 4900 mm; Vmax= 1275 mm; Pmax= 2450 mm

P= l+(2xS)-(2xV) HVF= HV - 14
V=larghezza Vetro | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio

In apertura 
porta scorrevole 
a filo vano 
lato guida 

Se utilizzato il maniglione:
passaggio vano effettivo= 
P - (2xR) (con P calcolato 
secondo le formule)

100 100

80

100 100

80

con Softstop

22,5

b

19

senza Softstop

32
±

3

19

c

22,5

40
AV

10
HV

 =
 A

V 
+

 2
2

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
4

17
,5

32
±

3

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 1
4

17
,5

40
AV

10
HV

 =
 A

V 
+

 2
2

83,5 83,5Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

6262

±3 mm 
ReGolAZIoNe

Sv Sv

6/4

Sv

6/4

Sv

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

V2/16/300/b 300 cm + Softstop A B

V2/16/300/C 300 cm No Softstop A B

V2/16/400/b 400 cm + Softstop A B

V2/16/400/C 400 cm No Softstop A B

V2/16/500/b 500 cm + Softstop A B

V2/16/500/C 500 cm No Softstop A B

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A O B al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

IL FISSAGGIO DEL 
CONTROSOFFITTO 
è INDIPENDENTE 
DAL BINARIO
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Kit personalizzato totalmente in vetro con ante fisse laterali, anche con softstop.
Personalizza il tuo vetro con le grafiche dei giovani artisti.*
*Progetto ArtinFaraone - Grafiche realizzate dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila. (Pag. 108)
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Alluminio anodizzato colore 
argento, finitura satinata.

Alluminio RAl 9016, 
bianco opaco.

Due colori a magazzino:

Binario in alluminio con misure standard, 
Taglio su misura a richiesta.

Tutti gli accessori sono inclusi nel Kit.

Softstop a richiesta (n.2 pezzi ogni anta)

Nessuna tacca al vetro

tuttovetro
velo 2

19

Kit porta scorrevole da interno: 
anta in vetro e binario in alluminio 
fissato su paretina divisoria in vetro.

Progetto

Scopri le opere grafiche dei giovani artisti.

http://faraone.it/wp-content/uploads/2017/06/Catalogo_Artin-Faraone_LOW_doppie.pdf
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EsEmPIo
DI moNTAggIo

17 - velo 2

Porte scorrevoli

- Anta singola 
- Con parete divisoria

Ancoraggio su sopraluce
foratura su profilo portante

AVV

lS S

Fx1

Fx2

Fx3

V

A

lS S

rispettare tassativamente la distanza del primo foro 
del binario effettivo (Aef)

lunghezza di taglio binario effetivo (Aef)
80

25

IIIIII

Aef

T3

2525 I

T380 T4

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 80 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10/12 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

Schemi tecnici da pag. 101 - Schemi vetri a pag. 103

In apertura 
porta scorrevole 
a filo vano 
lato guida 

Se utilizzato il maniglione:
passaggio vano effettivo= 
l - R (con l calcolato 
secondo le formule)

100 100

80

100 100

80

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
V=l+(2xS) S=50 mm se/if a=2000 mm -> lmax= 770 mm ; Vmax= 870 mm

a=(2xV)-S+310 HV=aV+22 se/if a=2500 mm -> lmax=1020 mm ; Vmax=1120 mm

Aef=a-200 aV=HV-22 se/if a=3000 mm -> lmax=1270 mm ; Vmax=1370 mm

l=V-(2xS)=(a-(3xS)-310)/2
V=larghezza Vetro  | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | P=Passaggio | I=Interasse fori 250 mm | t3=Aria vetro/vetro 

con Softstop

25

b

19

senza Softstopc

40
AV

10
HV

 =
 A

V 
+

 2
2

32
±

3

da 10 a 13,5

±3 mm 
ReGolAZIoNe

Sv

62

Ø1
4

25

40
AV

10
HV

 =
 A

V 
+

 2
2

32
±

3

da 10 a 13,5

Sv

62

Ø1
4

19

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

V2/17/200/b 200 cm + Softstop A B

V2/17/200/C 200 cm No Softstop A B

V2/17/250/b 250 cm + Softstop A B

V2/17/250/C 250 cm No Softstop A B

V2/17/300/b 300 cm + Softstop A B

V2/17/300/C 300 cm No Softstop A B

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A O B al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.
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EsEmPIo
DI moNTAggIo

18 - velo 2

l

V

V

V

V

S

S

S

S

l

A

Fx4

Fx5

Fx6

IIIIIII IIIIIII I

T3 T3

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 80 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10/12 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

Schemi tecnici da pag. 101 - Schemi vetri a pag. 103

In apertura 
porta scorrevole 
a filo vano 
lato guida 

Se utilizzato il maniglione:
passaggio vano effettivo = 
l - (2xR) (con l calcolato 
secondo le formule)
lunghezza binario ridotta = 
A - (2xR) (su richiesta)

100 100

80

100 100

80

V=larghezza Vetro  | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | P=Passaggio | I=Interasse fori 250 mm | t3=Aria vetro/vetro 

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
V=(l+(2xS))/2 HV=aV+22 se/if a= 3000 mm -> lmax= 1450 mm ; Vmax=775 mm

a=(4xV)-(2xS) aV=HV-22 se/if a= 4000 mm -> lmax=1950 mm ; Vmax=1025 mm

l=(2xV)-(2xS)=(a-(2xS))/2 se/if a= 5000 mm -> lmax=2450 mm ; Vmax=1275 mm

S=50 mm

Porte scorrevoli

- Anta doppia 
- Con parete divisoria

Ancoraggio su sopraluce
foratura su profilo portante

con Softstop

25

b

19

senza Softstopc

40
AV

10
HV

 =
 A

V 
+

 2
2

32
±

3

da 10 a 13,5

±3 mm 
ReGolAZIoNe

Sv

62

Ø1
4

25

40
AV

10
HV

 =
 A

V 
+

 2
2

32
±

3

da 10 a 13,5

Sv

62

Ø1
4

19

AV

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

V2/18/300/b 300 cm + Softstop A B

V2/18/300/C 300 cm No Softstop A B

V2/18/400/b 400 cm + Softstop A B

V2/18/400/C 400 cm No Softstop A B

V2/18/500/b 500 cm + Softstop A B

V2/18/500/C 500 cm No Softstop A B

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A O B al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.
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velo comPact
Porta in vetro Super Slim - solo 6 mm tra vetro e vetro
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velo comPact

VELO COMPACT - Novità 
assoluta: il primo sistema con 
spazio minimo di soli 6 mm tra 
l'anta del vetro scorrevole e il 
divisorio in vetro fisso.

AUMENTA IL 
LIVELLO dI 
ISOLAMENTO 
ACUSTICO CON 
VELO COMPACT
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Kit a parete con anta singola e fisso laterale, anche con softstop.
Vantaggi estetici ed acustici grazie alla distanza minima tra le due lastre.
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Il primo sistema con distanza
minima di soli 6 mm tra vetro e vetro

Alluminio anodizzato colore 
argento, finitura satinata.

Alluminio RAl 9016, 
bianco opaco.

Due colori a magazzino:

Binario in alluminio con misure standard, 
Taglio su misura a richiesta.

Tutti gli accessori sono inclusi nel Kit.

Softstop a richiesta (n.2 pezzi ogni anta)

Nessuna tacca al vetro

a Parete
velo comPact

6

Kit porta scorrevole da interno: 
anta in vetro più fisso e binario 
in alluminio fissato lateralmente 
a parete. 

NOVITÀ

solo 6 mm 
tra i due vetri!
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EsEmPIo
DI moNTAggIo

03 - velo comPact

Porte scorrevoli

- Anta singola 
- Con fisso

l

V

V
V

V

S S

A

lS S

P

S

S
P

altezza vetro Fisso = altezza vetro - 38 mm

Schemi tecnici da pag. 101

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
V= (l+(3xS))/2 S= 20 mm se/if a= 2000 mm -> lmax= 1960 mm; Vmax=1010 mm; Pmax=970 mm

a= (2xV)-S HV= aV + 40 se/if a= 2500 mm -> lmax= 2460 mm; Vmax=1260 mm; Pmax=1220 mm

l= (2xV)-(3xS)=a-(2xS) aV= HV - 40 se/if a= 3000 mm -> lmax= 2960 mm; Vmax=1510 mm; Pmax=1470 mm

P= L+S-V HVF= HV -38
V=larghezza Vetro | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio

Passaggio vano 
effettivo= P-R1
(con P calcolato 
secondo le formule)

Se utilizzato il maniglione:
passaggio vano effettivo= 
P-R (con P calcolato 
secondo le formule)

AV

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10/12 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

Ancoraggio a parete

50
±

3
HV

 =
 A

V 
+

 4
0

10

b

AV

c

6

HV
F=

 H
V 

- 3
8

9
7,5

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

con Softstop senza Softstop

80

58

80

50
±

3

4/2

HV
 =

 A
V 

+
 4

0
10

AV

HV
F=

 H
V 

- 3
8

9
7,5

58

6

Sv Sv

±3 mm 
ReGolAZIoNe

24,5 24,5

Sv

4/2

Sv

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

VC/3/200/b 200 cm + Softstop A B

VC/3/200/C 200 cm No Softstop A B

VC/3/250/b 250 cm + Softstop A B

VC/3/250/C 250 cm No Softstop A B

VC/3/300/b 300 cm + Softstop A B

VC/3/300/C 300 cm No Softstop A B

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A O B al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.
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EsEmPIo
DI moNTAggIo

04 - velo comPact

Porte scorrevoli

- Anta doppia 
- Con fisso

AV

l

V

V

V

V

S S

S S

P

V
V

V
V

S S

S S

A

P

l

altezza vetro Fisso = altezza vetro - 38 mm

Ancoraggio a parete

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10/12 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

Schemi tecnici da pag. 101

V=larghezza Vetro | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
V= (l/4)+S S= 20 mm se/if a= 3000 mm -> lmax= 2960 mm; Vmax= 760 mm; Pmax= 1480 mm

a= (4xV)-(2xS) HV= aV + 40  se/if a= 4000 mm -> lmax= 3960 mm; Vmax=1010 mm; Pmax= 1980 mm

l= (4xV)-(4xS)=a-(2xS) aV= HV - 40 se/if a= 5000 mm -> lmax= 4960 mm; Vmax=1260 mm; Pmax= 2480 mm

P= l+(2xS)-(2xV) HVF= HV - 38

50
±

3
HV

 =
 A

V 
+

 4
0

10

b

AV

c

6

HV
F=

 H
V 

- 3
8

9
7,5

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

con Softstop senza Softstop

80

58

80

50
±

3

4/2

HV
 =

 A
V 

+
 4

0
10

AV

HV
F=

 H
V 

- 3
8

9
7,5

58

6

Sv Sv

±3 mm 
ReGolAZIoNe

24,5 24,5

Sv

4/2

Sv

Passaggio vano 
effettivo= P-(2xR1)
(con P calcolato 
secondo le formule)

Se utilizzato il maniglione:
passaggio vano effettivo= 
P-(2xR) (con P calcolato 
secondo le formule)

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

VC/4/300/b 300 cm + Softstop A B

VC/4/300/C 300 cm No Softstop A B

VC/4/400/b 400 cm + Softstop A B

VC/4/400/C 400 cm No Softstop A B

VC/4/500/b 500 cm + Softstop A B

VC/4/500/C 500 cm No Softstop A B

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A O B al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.
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Kit a soffitto ad anta singola con paretine divisorie in vetro, anche con softstop.
ottieni la privacy dai tuoi spazi usando il vetro satinato.
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Alluminio anodizzato colore 
argento, finitura satinata.

Alluminio RAl 9016, 
bianco opaco.

Due colori a magazzino:

Binario in alluminio con misure standard, 
Taglio su misura a richiesta.

Tutti gli accessori sono inclusi nel Kit.

Softstop a richiesta (n.2 pezzi ogni anta)

Nessuna tacca al vetro

a soFFitto
velo comPact

6

Kit porta scorrevole da interno: 
anta in vetro più fisso e binario in 
alluminio fissato in alto.

NOVITÀ

solo 6 mm 
tra i due vetri!

Il primo sistema con distanza
minima di soli 6 mm tra vetro e vetro
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A=l

V
V

P

S

INTERNO VANO

S

V
V

A = l

AV

P

EsEmPIo
DI moNTAggIo

09 - velo comPact

Porte scorrevoli

- Anta singola 
- Con fisso

ancoraggio a soffitto 
interno vano

Schemi tecnici da pag. 101

V=larghezza Vetro | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
V= (a+S)/2 HV= aV - 40  se/if a= 2000 mm -> lmax= 2000 mm; Vmax= 1010 mm; Pmax= 990 mm

P= L-V aV= HV + 40 se/if a= 2500 mm -> lmax= 2500 mm; Vmax= 1260 mm; Pmax= 1240 mm

a= l = (2xV)-S HVF= HV - 38 se/if a= 3000 mm -> lmax= 3000 mm; Vmax= 1510 mm; Pmax= 1490 mm

S= 20 mm

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10/12 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

altezza vetro Fisso = altezza vetro - 38 mm

con Softstopb senza Softstopc

10
HV

 =
 A

V 
- 4

0

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 3
8

9

AV

80

34

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

34

50
±

3
10

10
HV

 =
 A

V 
- 4

0
50

±
3

AV

80
7,5

HV
F 

=
 H

V 
- 3

8
9

6 6

±3 mm 
ReGolAZIoNe

Sv Sv

10

24,5 24,5

Passaggio vano 
effettivo= P-R1
(con P calcolato 
secondo le formule)

Se utilizzato il maniglione:
passaggio vano effettivo= 
P-R (con P calcolato 
secondo le formule)

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

VC/9/200/b 200 cm + Softstop A B

VC/9/200/C 200 cm No Softstop A B

VC/9/250/b 250 cm + Softstop A B

VC/9/250/C 250 cm No Softstop A B

VC/9/300/b 300 cm + Softstop A B

VC/9/300/C 300 cm No Softstop A B

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A O B al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.
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A=l

P

VV
V V

S S

INTERNO VANO

AV
l = A

P

VV
V

V

S S

EsEmPIo
DI moNTAggIo

10 - velo comPact

Porte scorrevoli

- Anta doppia 
- Con fisso

ancoraggio a soffitto 
interno vano

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10/12 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

Schemi tecnici da pag. 101

altezza vetro Fisso = altezza vetro - 38 mm

V=larghezza Vetro | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
V= (l+(2xS))/4 HV= aV - 40 se/if a= 3000 mm -> lmax= 3000 mm; Vmax= 760 mm; Pmax= 1480 mm

P= l-(2xV) aV= HV + 40 se/if a= 4000 mm -> lmax= 4000 mm; Vmax= 1010 mm; Pmax= 1980 mm

a= l = (4xV)-(2xS) HVF= HV - 38 se/if a= 5000 mm -> lmax= 5000 mm; Vmax= 1260 mm; Pmax= 2480 mm

S= 20 mm

con Softstopb senza Softstopc

10
HV

 =
 A

V 
- 4

0

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 3
8

9

AV

80

34

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

34

50
±

3
10

10
HV

 =
 A

V 
- 4

0
50

±
3

AV

80
7,5

HV
F 

=
 H

V 
- 3

8
9

6 6

±3 mm 
ReGolAZIoNe

Sv Sv

10

24,5 24,5

Passaggio vano 
effettivo= P-(2xR1)
(con P calcolato 
secondo le formule)

Se utilizzato il maniglione:
passaggio vano effettivo= 
P-(2xR) (con P calcolato 
secondo le formule)

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

VC/10/300/b 300 cm + Softstop A B

VC/10/300/C 300 cm No Softstop A B

VC/10/400/b 400 cm + Softstop A B

VC/10/400/C 400 cm No Softstop A B

VC/10/500/b 500 cm + Softstop A B

VC/10/500/C 500 cm No Softstop A B

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A O B al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.
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Kit ad incasso ad anta doppia con fisso, anche con softstop.
Sfrutta al massimo lo spazio e dividilo con l'eleganza di un design unico.
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Alluminio anodizzato colore 
argento, finitura satinata.

Alluminio RAl 9016, 
bianco opaco.

Due colori a magazzino:

Binario in alluminio con misure standard, 
Taglio su misura a richiesta.

Tutti gli accessori sono inclusi nel Kit.

Softstop a richiesta (n.2 pezzi ogni anta)

Nessuna tacca al vetro

ad incasso
velo comPact

6

6

Kit porta scorrevole da interno: 
anta in vetro più fisso e binario in 
alluminio, per appoggio controsoffitto. 
fissato lateralmente o in alto.

NOVITÀ

solo 6 mm 
tra i due vetri!

Il primo sistema con distanza
minima di soli 6 mm tra vetro e vetro
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A=l

V
V

P

S

INTERNO VANO

S

V
V

A = l

AV

EsEmPIo
DI moNTAggIo

11 - velo comPact

Porte scorrevoli

- Anta singola 
- Con fisso

Ancoraggio ad incasso
interno vano

altezza vetro Fisso = altezza vetro - 38 mm

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10/12 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

Schemi tecnici da pag. 101

V=larghezza Vetro | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
V= (a+S)/2 HV= aV + 40  se/if a= 2000 mm -> lmax= 2000 mm ; Vmax= 1010 mm ; Pmax= 990 mm

P= L-V aV= HV - 40 se/if a= 2500 mm -> lmax= 2500 mm ; Vmax= 1260 mm ; Pmax= 1240 mm

a= l = (2xV)-S HVF= HV - 38 se/if a= 3000 mm -> lmax= 3000 mm ; Vmax= 1510 mm ; Pmax= 1490 mm

S= 20 mm

b c
senza Softstopcon Softstop Vite eSCluSA.

usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

6

34

50
±

3 80
AV
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HV

 =
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7,5
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9

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

6

34

50
±

3
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 =

 A
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+
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0

7,5
HV

F 
=
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V 

- 3
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9

Sv
Sv

Sv
Sv

80
AV

24,5 24,5

±3 mm 
ReGolAZIoNe

Passaggio vano 
effettivo= P-R1
(con P calcolato 
secondo le formule)

Se utilizzato il maniglione:
passaggio vano effettivo= 
P-R (con P calcolato 
secondo le formule)

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

VC/11/200/b 200 cm + Softstop A B

VC/11/200/C 200 cm No Softstop A B

VC/11/250/b 250 cm + Softstop A B

VC/11/250/C 250 cm No Softstop A B

VC/11/300/b 300 cm + Softstop A B

VC/11/300/C 300 cm No Softstop A B

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A O B al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

IL FISSAGGIO DEL 
CONTROSOFFITTO 
è INDIPENDENTE 
DAL BINARIO
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P

VV
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INTERNO VANO

AV
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VV
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EsEmPIo
DI moNTAggIo

12 - velo comPact

Porte scorrevoli

- Anta doppia 
- Con fisso

Ancoraggio ad incasso
interno vano

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10/12 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

altezza vetro Fisso = altezza vetro - 38 mm

Schemi tecnici da pag. 101

V=larghezza Vetro | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
V= (l+(2xS))/4 HV= aV + 40 se/if a= 3000 mm -> lmax= 3000 mm; Vmax= 760 mm; Pmax= 1480 mm

P= l-(2xV) aV= HV - 40 se/if a= 4000 mm -> lmax= 4000 mm; Vmax= 1010 mm; Pmax= 1980 mm

a= l = (4xV)-(2xS) HVF= HV - 38 se/if a= 5000 mm -> lmax= 5000 mm; Vmax= 1260 mm; Pmax= 2480 mm

S= 20 mm

b c
Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

6
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Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura
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Sv
Sv

Sv
Sv

80
AV

24,5 24,5

±3 mm 
ReGolAZIoNe

Passaggio vano 
effettivo= P-(2xR1)
(con P calcolato 
secondo le formule)

Se utilizzato il maniglione:
passaggio vano effettivo= 
P-(2xR) (con P calcolato 
secondo le formule)

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

VC/12/300/b 300 cm + Softstop A B

VC/12/300/C 300 cm No Softstop A B

VC/12/400/b 400 cm + Softstop A B

VC/12/400/C 400 cm No Softstop A B

VC/12/500/b 500 cm + Softstop A B

VC/12/500/C 500 cm No Softstop A B

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

A=l

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A O B al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

IL FISSAGGIO DEL 
CONTROSOFFITTO 
è INDIPENDENTE 
DAL BINARIO

senza Softstopcon Softstop
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EsEmPIo
DI moNTAggIo

15 - velo comPact

Porte scorrevoli

- Anta singola 
- Con fisso 

Ancoraggio ad incasso
esterno vano

INTERNO VANO

S

V
V

AV

V
V

A

lS S

S
P

P

S Sl

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10/12 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

altezza vetro Fisso = altezza vetro - 38 mm

Schemi tecnici da pag. 101

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
V= (l+(3xS))/2 S= 20 mm se/if a= 2000 mm -> lmax= 1960 mm; Vmax= 1010 mm; Pmax= 970 mm

a= (2xV)-S HV= aV + 40  se/if a= 2500 mm -> lmax= 2460 mm; Vmax= 1260 mm; Pmax= 1220mm

l= (2xV)-(3xS)=a-(2xS) aV= HV - 40 se/if a= 3000 mm -> lmax= 2960 mm; Vmax= 1510 mm; Pmax= 1470 mm

P= L+S-V HVF= HV - 38
V=larghezza Vetro | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio

con Softstopb senza Softstopc
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V 
+
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0

50
±

3

69
Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

80

6
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Sv Sv
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F 
=
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V 

- 3
8

9

7,5
HV

F 
=

 H
V 

- 3
8

9

4/2

Sv

4/2

Sv

Passaggio vano 
effettivo= P-R1
(con P calcolato 
secondo le formule)

Se utilizzato il maniglione:
passaggio vano effettivo= 
P-R (con P calcolato 
secondo le formule)

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

VC/15/200/b 200 cm + Softstop A B

VC/15/200/C 200 cm No Softstop A B

VC/15/250/b 250 cm + Softstop A B

VC/15/250/C 250 cm No Softstop A B

VC/15/300/b 300 cm + Softstop A B

VC/15/300/C 300 cm No Softstop A B

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A O B al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

IL FISSAGGIO DEL 
CONTROSOFFITTO 
è INDIPENDENTE 
DAL BINARIO
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EsEmPIo
DI moNTAggIo

16 - velo comPact

Porte scorrevoli

- Anta doppia
- Con fisso 

Ancoraggio ad incasso
esterno vano

INTERNO VANO

AV

VV

S S

l

P

S S

PortAtA
Con SoFtStoP=Max. 80 Kg 
Senza SoFtStoP=Max. 120 Kg

VEtro tEMPrAto
Sv=10/12 mm
VEtro tEMPrAto strAtifiCAto
Sv=5+5+0,76 PVb 
(Con perno di sicurezza. escluso dal kit, 
da ordinare a parte, articolo SV2-2.)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

altezza vetro Fisso = altezza vetro - 38 mm

Schemi tecnici da pag. 101

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo KIT (l. binario): MISuRe MAX.
V= (l/4)+S S= 20 mm se/if a= 3000 mm -> lmax= 2960 mm; Vmax= 760 mm; Pmax= 1480 mm

a= (4xV)-(2xS) HV= aV + 40 se/if a= 4000 mm -> lmax= 3960 mm; Vmax= 1010 mm; Pmax= 1980 mm

l= (4xV)-(4xS)=a-(2xS) aV= HV - 40 se/if a= 5000 mm -> lmax= 4960 mm; Vmax= 1260 mm; Pmax= 2480 mm

P= l+(2xS)-(2xV) HVF= HV - 38

V=larghezza Vetro | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro | AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio

con Softstopb senza Softstopc

58
AV
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 =
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V 
+

 4
0

50
±

3

69 Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

Vite eSCluSA.
usare il fissaggio 
in base al tipo di 
muratura

80
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Sv Sv
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F 
=
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V 

- 3
8

9

4/2

Sv

4/2

Sv

Passaggio vano 
effettivo= P-(2xR1)
(con P calcolato 
secondo le formule)

Se utilizzato il maniglione:
passaggio vano effettivo= 
P-(2xR) (con P calcolato 
secondo le formule)

Art. Kit (l. binario) ColorE
Argento

ColorE
Bianco RAl 9016

VC/16/300/b 300 cm + Softstop A B

VC/16/300/C 300 cm No Softstop A B

VC/16/400/b 400 cm + Softstop A B

VC/16/400/C 400 cm No Softstop A B

VC/16/500/b 500 cm + Softstop A B

VC/16/500/C 500 cm No Softstop A B

le maniglie, il vetro e la posa in opera sono escluse.

SeZioNe SCala 1:4

A

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

KIT COMPLETO PER PORTA SCORREVOLE

AGGIUNGERE IL COdICE COLORE A O B al CodiCe artiColo:
A Alluminio Argento Satinato | B Bianco opaco RAl 9016 | E elettrocolore.

IL FISSAGGIO DEL 
CONTROSOFFITTO 
è INDIPENDENTE 
DAL BINARIO
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. APPROFONDIMENTO
MANIGLIE
SCHEMI DI TAGLIO
SCHEMI TECNICI
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maniglie, 
scHemi di 
taglio, 
scHemi 
tecnici

. APPROFONDIMENTO
MANIGLIE
SCHEMI DI TAGLIO
SCHEMI TECNICI

Schemi di taglio e forature barre

Maniglie e Maniglioni

Versioni Extra con fissaggio sospeso

Schemi di taglio del vetro

Posizionamento accessori

Alluminio anodizzato colore 
argento, finitura satinata.

Alluminio RAl 9016, 
bianco opaco.

Alluminio in elettrocolore.
(solo per velo Alu)

Alluminio grezzo

tutti i diesgni dei profili e 
tutti gli accessori completi 
di prezzi si trovano nel 
listino Velo
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maniglioni 
e maniglie
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fissato al profilo

biadesivo

Art. 
MC-150-a
MC-150-b
MC-150-e
MC-150-G

Art. 
MQ-100-a
MQ-100-b
MQ-100-e
MQ-100-G

Art. 
MS-150-a
MS-150-b
MS-150-e
MS-150-G

Fissaggio con biadesivo 
(escluso)

Fissaggio al profilo cornice con viti 
(incluso)

Fissaggio con biadesivo 
(escluso)

maniglia a "c"
IN ALLUMINIO

maniglia a Quadro
IN ALLUMINIO

maniglia a stelo
IN ALLUMINIO

50 8

8 1550 15

15 15

13
4

8

15
0 15

0

15
0

15
0

12

35

35 20

8

10
0

20

8

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine. Disponibili da Febbraio 2018. 

A Colore argento satinato
B Colore bianco ral 9016 opaco
E Elettrocolore satinato
G GrezzoCO

dI
CI

 F
IN

IT
UR

E

 Velo Alu

 Velo 2

 Velo Compact

SI
ST

EM
A

 
 


 

 

SOLUzIONE PER  

SOLUzIONE PER  

SOLUzIONE PER  
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> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10 > Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10

maniglione H 500 mm   
Coppia di maniglioni realizzati con tubolari di acciaio 
inossidabile aiSi 304 con finitura satinata.

maniglione con serratura incorPorata   
Maniglione in acciaio inossidabile aiSi 304 con serratura 
incorporata. Finitura satinata.

maniglione H 1000 mm   
Coppia di maniglioni realizzati con tubolari di acciaio 
inossidabile aiSi 304 con finitura satinata.

www.faraone.it 207CATALOGO/LISTINO . PRICE LIST/CATALOGUE 2013 .206 . CATALOGO/LISTINO . PRICE LIST/CATALOGUE 2013 www.faraone.it

vetrodividevetrodivide
VETRODIVIDEVETRODIVIDE

M
AN

IG
LI

ON
I
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ES

CONSEGNA A 5 GIORNI PER MATERIALE DISPONIBILE / NON DISPONIBILE DA CONCORDARE - DELIVERY IN 5 DAYS FOR AVAILABLE MATERIAL / FOR NOT AVAILABLE TO BE AGREED

prezzo . price / euro

905,00

prezzo . price / euro

975,00

prezzo . price / euro

935,00

prezzo . price / euro

955,00

prezzo . price / euro

995,00

prezzo . price / euro

965,00

M024-S

M024-S

M024-S

M024-L

M024-L

M024-L

consegna 30 gg.
delivery 30 gg.

consegna 30 gg.
delivery 30 gg.

consegna 30 gg.
consegna 30 gg.

consegna 30 gg.
delivery 30 gg.

consegna 30 gg.
delivery 30 gg.

consegna 30 gg.
delivery 30 gg.

satinato / satin

satinato / satin

satinato / satin

lucido / polished

lucido / polished

lucido / polished

Maniglione con serratura
incorporata in acciaio inox AISI 316,
con altezza �no a 2200mm completo 
di pozzetti.
Maniglione con serratura
incorporata in acciaio inox AISI 316,
con altezza �no a 2200mm completo 
di pozzetti.

Maniglione con serratura
incorporata in acciaio inox AISI 316,
con altezza �no a 2800mm completo 
di pozzetti.
Maniglione con serratura
incorporata in acciaio inox AISI 316,
con altezza �no a 2800mm completo 
di pozzetti.

Maniglione con serratura
incorporata in acciaio inox AISI 316,
con altezza �no a 2400mm completo 
di pozzetti.
Maniglione con serratura
incorporata in acciaio inox AISI 316,
con altezza �no a 2400mm completo 
di pozzetti.

CONSEGNA A 5 GIORNI PER MATERIALE DISPONIBILE / NON DISPONIBILE DA CONCORDARE - DELIVERY IN 5 DAYS FOR AVAILABLE MATERIAL / FOR NOT AVAILABLE TO BE AGREED

prezzo . price / euro

70,00

prezzo . price / euro

125,00

prezzo . price / euro

80,00

prezzo . price / euro

135,00

M50.1

M100.1

Coppie di maniglioni realizzati con 
tubolari di acciaio inossidabile AISI 
304 con �nitura lucida o satinata.
Couple of handles made with AISI 
304 stainless steel bars with
polished and satin �nishing.

Coppie di maniglioni realizzati con 
tubolari di acciaio inossidabile AISI 
304 con �nitura lucida o satinata.
Couple of handles made with AISI 
304 stainless steel bars with
polished and satin �nishing.

AISI 304
Satinato / 
Satin

AISI 304
Satinato / 
Satin

AISI 304
Lucido / 
Polished

AISI 304
Lucido / 
Polished

consegna 5 gg.
delivery 5 gg.

consegna 5 gg.
delivery 5 gg.

Ø14

Ø14

Ø25

Ø40

vetro
fissaggio 
a vetro 
assemblato

Ø24

Ø14

Ø14

Ø25 90
0

12
23

78
0

20
0

12
0

8

12
0

12
0

26
0

50
0 

m
m
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vetrodividevetrodivide
VETRODIVIDEVETRODIVIDE

M
AN

IG
LI

ON
I

PU
LL

-H
AN

DL
ES

CONSEGNA A 5 GIORNI PER MATERIALE DISPONIBILE / NON DISPONIBILE DA CONCORDARE - DELIVERY IN 5 DAYS FOR AVAILABLE MATERIAL / FOR NOT AVAILABLE TO BE AGREED

prezzo . price / euro

905,00

prezzo . price / euro

975,00

prezzo . price / euro

935,00

prezzo . price / euro

955,00

prezzo . price / euro

995,00

prezzo . price / euro

965,00

M024-S

M024-S

M024-S

M024-L

M024-L

M024-L

consegna 30 gg.
delivery 30 gg.

consegna 30 gg.
delivery 30 gg.

consegna 30 gg.
consegna 30 gg.

consegna 30 gg.
delivery 30 gg.

consegna 30 gg.
delivery 30 gg.

consegna 30 gg.
delivery 30 gg.

satinato / satin

satinato / satin

satinato / satin

lucido / polished

lucido / polished

lucido / polished

Maniglione con serratura
incorporata in acciaio inox AISI 316,
con altezza �no a 2200mm completo 
di pozzetti.
Maniglione con serratura
incorporata in acciaio inox AISI 316,
con altezza �no a 2200mm completo 
di pozzetti.

Maniglione con serratura
incorporata in acciaio inox AISI 316,
con altezza �no a 2800mm completo 
di pozzetti.
Maniglione con serratura
incorporata in acciaio inox AISI 316,
con altezza �no a 2800mm completo 
di pozzetti.

Maniglione con serratura
incorporata in acciaio inox AISI 316,
con altezza �no a 2400mm completo 
di pozzetti.
Maniglione con serratura
incorporata in acciaio inox AISI 316,
con altezza �no a 2400mm completo 
di pozzetti.

CONSEGNA A 5 GIORNI PER MATERIALE DISPONIBILE / NON DISPONIBILE DA CONCORDARE - DELIVERY IN 5 DAYS FOR AVAILABLE MATERIAL / FOR NOT AVAILABLE TO BE AGREED

prezzo . price / euro

70,00

prezzo . price / euro

125,00

prezzo . price / euro

80,00

prezzo . price / euro

135,00

M50.1

M100.1

Coppie di maniglioni realizzati con 
tubolari di acciaio inossidabile AISI 
304 con �nitura lucida o satinata.
Couple of handles made with AISI 
304 stainless steel bars with
polished and satin �nishing.

Coppie di maniglioni realizzati con 
tubolari di acciaio inossidabile AISI 
304 con �nitura lucida o satinata.
Couple of handles made with AISI 
304 stainless steel bars with
polished and satin �nishing.

AISI 304
Satinato / 
Satin

AISI 304
Satinato / 
Satin

AISI 304
Lucido / 
Polished

AISI 304
Lucido / 
Polished

consegna 5 gg.
delivery 5 gg.

consegna 5 gg.
delivery 5 gg. Ø14

Ø25

60,5

fori vetro

Ø14

20
0

20
0

60
0

10
00

 m
m

S = satinato S = satinato

S = satinato

Art. 
M50.1-S

Art. 
M100.1-S

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10
Art. 
M010-S
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> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10

> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10

prezzo . price / euro

29,10
SA-16

consegna 60 gg.
delivery 60 gg.

Maniglia per scorrevole forata.
Handle for drilled sliding door.

Magg/ne per satinatura 2,00 euro netto cad.
Surcharge satin �nish euro 2.00 net price

prezzo . price / euro

27,00
SA-17

consegna 5 gg.
delivery 5 gg.

Maniglia per scorrevole non forata.
Handle for non-drilled sliding door

Magg/ne per satinatura 2,00 euro netto cad.
Surcharge satin �nish euro 2.00 net price

maniglia Per Porta scorrevole   
Piatto circolare in acciaio inossidabile aiSi 304. 
Finitura satinata.

Ø64

5,5

Ø50

Ø48

50

9
9

Ø55

A A-A’

A’
Spessore vetro
da 8 a 13 mm

Aumentabile 
a piacimento 
sostituendo il grano 
commerciale M6 
interno

SCHeMA FoRI

7,
5

prezzo . price / euro

29,10
SA-15

consegna 60 gg.
delivery 60 gg.

Maniglia per scorrevole non forata.
Handle for non-drilled sliding door.

Magg/ne per satinatura 2,00 euro netto cad.
Surcharge satin finish euro 2.00 net price

SCHEMA FORI / HOLE LAYOUT

prezzo . price / euro

27,00
SA-14

consegna 5 gg.
delivery 5 gg.

Maniglia per scorrevole forata.
Handle for drilled sliding door.

Magg/ne per satinatura 2,00 euro netto cad.
Surcharge satin finish euro 2.00 net price

maniglia Per Porta scorrevole   
Piatto circolare in acciaio inossidabile aiSi 304. 
Finitura satinata.

4

Ø64 Ø50

Ø48

50

7,
5

Ø38

A
A-A’

A’

SCHeMA FoRI

Spessore vetro
da 8 a 13 mm

S = satinato

Art. 
Sa-15-S

FiSSaGGio.
CoN Foro: Vedi SCHeMa
No Foro: CoN bi-adeSiVo

Aumentabile 
a piacimento 
sostituendo il grano 
commerciale M6 
interno

prezzo . price / euro

29,10
SA-15

consegna 60 gg.
delivery 60 gg.

Maniglia per scorrevole non forata.
Handle for non-drilled sliding door.

Magg/ne per satinatura 2,00 euro netto cad.
Surcharge satin finish euro 2.00 net price

SCHEMA FORI / HOLE LAYOUT

prezzo . price / euro

27,00
SA-14

consegna 5 gg.
delivery 5 gg.

Maniglia per scorrevole forata.
Handle for drilled sliding door.

Magg/ne per satinatura 2,00 euro netto cad.
Surcharge satin finish euro 2.00 net price

S = satinato

Art. 
Sa-17-S

FiSSaGGio.
CoN Foro: Vedi SCHeMa
No Foro: CoN bi-adeSiVo

30> Giorni utili per consegna dalla conferma d’ordine10 > giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine. Se non disponibile, da concordare.> giorni utili di consegna dalla conferma d’ordine
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scHemi taglio 
e Foratura barre
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luNGHeZZe barre StaNdard: 200 cm / 250 cm / 300 cm / 400 cm / 500 cm / 600 cm  

N.08 Fori
ANTA SINGolA

N.10 Fori
ANTA SINGolA

N.12 Fori
ANTA SINGolA
ANTA DoPPIA

N.16 Fori
ANTA DoPPIA

N.20 Fori
ANTA DoPPIA

N.24 Fori
ANTA DoPPIA

interasse Foratura   
 i=25 cm

Partenza                      
a=12,5 cm

Fine                       
b=12,5 cm

luNGHeZZa biNario (a)=200

luNGHeZZa biNario (a)=250

luNGHeZZa biNario (a)=300

luNGHeZZa biNario (a)=400

luNGHeZZa biNario (a)=500

luNGHeZZa biNario (a)=600

i=25

b=12,5a=12,5

b=12,5

b=12,5

b=12,5

b=12,5

b=12,5
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DATI & FORMULE

AV=L+(2xS)

A=(2xAV)-S

V=AV-3
L=AV-(2xS)=(A-(3xS))/2

S=12mm
P=L-31

DATI & FORMULE

AV=(L+(2xS))/2

A=(4xAV)-(2xS)

V=AV-3
L=(2xAV)-(2xS)=(A-(2xS))/2

S=12mm 
P=L-62

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA

SE
NZA

 F
IS

SO

 C
ON F

IS
SO

A 
PA

RET
E

DATI & FORMULE

AV=VF=(L+(3xS))/2

A=(2xAV)-S

V=AV-3
L=(2xAV)-(3xS)=A-(2xS)

P=L+S-AV-31

S=12mm

DATI & FORMULE

AV=VF=(L/4)+S

A=(4xAV)-(2xS)

V=AV-3
L=(4xAV)-(4xS)=A-(2xS)

P=L+(2xS)-(2xAV)-62

S=12mm 

DATI & FORMULE

AV=L+(2xS)

A=(2xAV)-S

V=AV-3
L=AV-(2xS)=(A-(3xS))/2

S=12mm
P=L-31

DATI & FORMULE

AV=(L+(2xS))/2

A=(4xAV)-(2xS)

V=AV-3
L=(2xAV)-(2xS)=(A-(2xS))/2

S=12mm 
P=L-62

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA

SE
NZA

 F
IS

SO

 C
ON F

IS
SO

A 
SO

FF
IT

TO

ESEMPIO MONTAGGIO TIPO 01-B/C

ESEMPIO MONTAGGIO TIPO 02-B/C

ESEMPIO MONTAGGIO TIPO 04-B/C

ESEMPIO MONTAGGIO TIPO 03-B/C

ESEMPIO MONTAGGIO TIPO 07-B/C

ESEMPIO MONTAGGIO TIPO 08-B/C

ESEMPIO MONTAGGIO TIPO 09-B/C

ESEMPIO MONTAGGIO TIPO 10-B/C

DATI & FORMULE

AV=VF=(A+S)/2

V=AV-3
P=L-VFA=L=(2xAV)-S

S=12mm 

DATI & FORMULE

AV=VF=(L+(2xS))/4

P=L-(2xVF)

A=L=(4xAV)-(2xS)

S=12mm 

ESTERNO VANO

ESTERNO VANO

INTERNO VANO

INTERNO VANO

DATI & FORMULE

AV=L+(2xS)

A=(2xAV)-S

V=AV-3
L=AV-(2xS)=(A-(3xS))/2

S=12mm
P=L-31

DATI & FORMULE

AV=(L+(2xS))/2

A=(4xAV)-(2xS)

V=AV-3
L=(2xAV)-(2xS)=(A-(2xS))/2

S=12mm 
P=L-62

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA

SE
NZA

 F
IS

SO

 C
ON F

IS
SO

AD
 IN

CAS
SO

ESEMPIO MONTAGGIO TIPO 13-B/C

ESEMPIO MONTAGGIO TIPO 14-B/C

ESEMPIO MONTAGGIO TIPO 11-B/C E 15-B/C

ESEMPIO MONTAGGIO TIPO 12-B/C E 16-B/C

DATI & FORMULE

AV=VF=(A+S)/2

V=AV-3
P=L-VFA=L=(2xAV)-S

S=12mm 

DATI & FORMULE

AV=VF=(L+(2xS))/4

P=L-(2xVF)

A=L=(4xAV)-(2xS)

S=12mm 

ESTERNO VANO

ESTERNO VANO

INTERNO VANO

INTERNO VANO

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA

SE
NZA

 F
IS

SO

SC
HEM

I V
ET

RISU
 S

OPR
AL

UCE

ESEMPIO MONTAGGIO TIPO 17-B

ESEMPIO MONTAGGIO TIPO 18-B

Fx1

Fx3

NOTE IMPORTANTI

1) il numero dei fori per i vetri "Fx2" ed "Fx3" 

varia in funzione del numero dei fori del binario;

2) rispettare tassativamente la foratura del vetro 

"Fx1";3) fori vetro Ø14mm tutti cilindrici;

4) i valori di "T1" e "T2" variano in funzione della 

dimensione (E) del sopraluce , degli interassi 

costanti I=250mm del binario nonchè dell'aria 

vetro/vetro "T3" a discrezione del cliente;

5) il valore di "T4" varia in funzione della 

dimensione (E) del sopraluce , degli interassi 

costanti I=250mm del binario nonchè dell'aria 

vetro/vetro "T3" a discrezione del cliente;

FORMULE
T1=250-T2-T3

T2=250-T1-T3

T4=250-80-T3

Fx2

Fx4

Fx5

Fx6

NOTE IMPORTANTI

1) il numero dei fori per i vetri "Fx4" , "Fx5" ed 

"Fx6" varia in funzione del numero dei fori del 

binario;
2) fori vetro Ø14mm tutti cilindrici;

3) i valori di "T1" e "T2" variano in funzione della 

dimensione (E) del sopraluce , degli interassi 

costanti I=250mm del binario nonchè dell'aria 

vetro/vetro "T3" a discrezione del cliente. 

FORMULE
T1=250-T2-T3

T2=250-T1-T3

Fx1

Fx2

Fx3

Fx4

Fx5

Fx6

DATI & FORMULE

AV=L+(2xS)

V=AV-3
A=(2xAV)-S+310

Aef=A-200
L=AV-(2xS)=(A-(3xS)-310)/2

P=L-31S=12mm 

rispettare tassativamente la distanza del 

primo foro del binario effettivo (Aef)

DATI & FORMULE

AV=(L+(2xS))/2

V=AV-3
A=(4xAV)-(2xS)

L=(2xAV)-(2xS)=(A-(2xS))/2

P=L-62S=12mm 

 C
ON F

IS
SO

 IN
TE

LA
IA

TO

 C
ON F

IS
SO

 IN
TE

LA
IA

TO

LARGHEZZA VANO (L)

LUNGHEZZA BINARIO (A)

SORMONTO (S)

SORMONTO (S)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA VANO (L)

LUNGHEZZA BINARIO (A)

SORMONTO (S)

LARGHEZZA ANTA (AV)

SORMONTO (S)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA VANO (L)

SORMONTO (S)

SORMONTO (S)

ALT
EZ

ZA VA
NO

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA VANO (L)

SORMONTO (S)

ALT
EZ

ZA VA
NO

SORMONTO (S)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA VANO (L)

LUNGHEZZA BINARIO (A)

SORMONTO (S)

LARGHEZZA ANTA (AV)

SORMONTO (S)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA VANO (L)

ALT
EZ

ZA VA
NO

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA VANO (L)

LUNGHEZZA BINARIO (A)

SORMONTO (S)

SORMONTO (S)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA VANO (L)

SORMONTO (S)

SORMONTO (S)

ALT
EZ

ZA VA
NO

SORMONTO (S)

LARGHEZZA PASSAGGIO (P)

LARGHEZZA VETRO FISSO (VF)

SORMONTO (S)

LARGHEZZA PASSAGGIO (P)

LARGHEZZA VETRO FISSO (VF)

SORMONTO (S)

LARGHEZZA VETRO FISSO (VF)

LARGHEZZA VETRO FISSO (VF)

SORMONTO (S)

SORMONTO (S)

SORMONTO (S)LARGHEZZA VETRO FISSO (VF)

SORMONTO (S)

SORMONTO (S)

LARGHEZZA VETRO FISSO (VF)

LARGHEZZA VANO (L)

LUNGHEZZA BINARIO (A)

SORMONTO (S)

SORMONTO (S)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA VANO (L)

LUNGHEZZA BINARIO (A)

SORMONTO (S)

LARGHEZZA ANTA (AV)

SORMONTO (S)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA VANO (L)

SORMONTO (S)

SORMONTO (S)

ALT
EZ

ZA VA
NO

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA VANO (L)

SORMONTO (S)

ALT
EZ

ZA VA
NO

SORMONTO (S)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA VANO (L)

LUNGHEZZA BINARIO (A)
LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA VANO (L)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA VANO (L)

LUNGHEZZA BINARIO (A)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA VANO (L)

SORMONTO (S)

LARGHEZZA PASSAGGIO (P)

LARGHEZZA VETRO FISSO (VF)

SORMONTO (S)

LARGHEZZA PASSAGGIO (P)

LARGHEZZA VETRO FISSO (VF)

SORMONTO (S)

LARGHEZZA VETRO FISSO (VF)

LARGHEZZA VETRO FISSO (VF)

SORMONTO (S)

SORMONTO (S)LARGHEZZA VETRO FISSO (VF)

SORMONTO (S)

LARGHEZZA VETRO FISSO (VF)

ALT
EZ

ZA VA
NO

LARGHEZZA VANO (L)

LUNGHEZZA BINARIO (A)

SORMONTO (S)

SORMONTO (S)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA VANO (L)

LUNGHEZZA BINARIO (A)

SORMONTO (S)

LARGHEZZA ANTA (AV)

SORMONTO (S)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA VANO (L)

SORMONTO (S)

SORMONTO (S)

ALT
EZ

ZA VA
NO

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA VANO (L)

SORMONTO (S)

ALT
EZ

ZA VA
NO

SORMONTO (S)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA VANO (L)

LUNGHEZZA BINARIO (A)
LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA VANO (L)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA VANO (L)

LUNGHEZZA BINARIO (A)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA VANO (L)

SORMONTO (S)

LARGHEZZA PASSAGGIO (P)

LARGHEZZA VETRO FISSO (VF)

SORMONTO (S)

LARGHEZZA PASSAGGIO (P)

LARGHEZZA VETRO FISSO (VF)

SORMONTO (S)

LARGHEZZA VETRO FISSO (VF)

LARGHEZZA VETRO FISSO (VF)

SORMONTO (S)

SORMONTO (S)LARGHEZZA VETRO FISSO (VF)

SORMONTO (S)

LARGHEZZA VETRO FISSO (VF)

ALT
EZ

ZA VA
NO
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T4

I=250

I=250

I=250

I=250

I=250

T1

(E) = LARGHEZZA VANO (L) - (2xT3)

H

67

H-6
7

H-6
7

H-6
7

T3

T2

T3

I=250

I=250

67

I=250

I=250

T1

I=250

I=250

I=250

I=250

67

I=250

I=250

I=250

I=250

I=250

I=250

I=250

H
H-4

0

(E) = LARGHEZZA VANO (L) - (2xT3)

125
125

(E/2)-125

(E/2)-125

H-6
7

H-6
7

T2

T3

T3

T2

T1
I=250

I=250

(E)/2

(E)/2

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA VANO (L)

SORMONTO (S)

SORMONTO (S)

ALT
EZ

ZA VA
NO

25

LUNGHEZZA BINARIO (A)

25
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T3

T4

T3 I=250

I=250

I=250

67

67

Ø
14

I=250

I=250

I=250

LUNGHEZZA DI TAGLIO BINARIO EFFETIIVO (Aef )

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA VANO (L)

SORMONTO (S)

ALT
EZ

ZA VA
NO

SORMONTO (S)

LARGHEZZA ANTA (AV)

T3

67

67

Ø
14

I=250

I=250

I=250

I=250

I=250

I=250

I=250

67

Ø14

67

I=250

I=250

I=250

I=250

I=250

I=250

I=250

LUNGHEZZA BINARIO (A)

T3

I=250

25

LARGHEZZA ANTA (AV)

LUNGHEZZA BINARIO (A)
SORMONTO (S)

LARGHEZZA VANO (L)

SORMONTO (S)
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LUNGHEZZA DI TAGLIO BINARIO EFFETIIVO (Aef )

LARGHEZZA ANTA (AV)

LUNGHEZZA BINARIO (A)

SORMONTO (S)

LARGHEZZA VANO (L)

LARGHEZZA ANTA (AV)

SORMONTO (S)

m
in 

2x
S

Ø min 2xS

R min 6xS

con S=spessore vetro

Ø min 2xS

R min 6xS

m
in 

2x
S

con S=spessore vetro

Lunghezza Binario (A) = Larghezza Vano (L)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA ANTA (AV)Sormonto (S)

AV

Lunghezza Binario (A) = Larghezza Vano (L)

Sormonto (S) = 12mm

LARGHEZZA ANTA (AV)
LARGHEZZA ANTA (AV)

Passaggio (P)

Lunghezza Binario (A) = Larghezza Vano (L)

Sormonto (S) = 12mm

LARGHEZZA ANTA (AV)

Sormonto (S) = 12mm

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA ANTA (AV)

Passaggio (P)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA ANTA (AV)

Sormonto (S)

Sormonto (S)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA ANTA (AV)

AV

Lunghezza Binario (A) = Larghezza Vano (L)

Lunghezza Binario (A) = Larghezza Vano (L)

Sormonto (S) = 12mm

LARGHEZZA ANTA (AV)

Sormonto (S) = 12mm

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA ANTA (AV)

Passaggio (P)

Lunghezza Binario (A) = Larghezza Vano (L)

Sormonto (S) = 12mm

LARGHEZZA ANTA (AV)
LARGHEZZA ANTA (AV)

Passaggio (P)

Lunghezza Binario (A) = Larghezza Vano (L)

LARGHEZZA ANTA (AV)

Sormonto (S)

LARGHEZZA ANTA (AV)

AV

Sormonto (S)

LARGHEZZA ANTA (AV)

LARGHEZZA ANTA (AV)

Lunghezza Binario (A) = Larghezza Vano (L)

LARGHEZZA ANTA (AV)

Sormonto (S)

LARGHEZZA ANTA (AV)

AV

31
12

12

31

1,5
AV

V

1,5
AV

V

1,5
AV

V

31
12

1,5
AV

V

P

P

P

31
12

P

31
12

12

31

1,5
AV

V

1,5
AV

V

1,5
AV

V

31
12

1,5
AV

V

P

P

P

31
12

P

31
12

12

31

1,5
AV

V

1,5
AV

V

1,5
AV

V

31
12

1,5
AV

V

P

P

P

31
12

P

1,5
AV

V

1,5
AV

V

31

59
32

.5

1,5
AV

V

1,5
AV

V

31

59
32

.5

1,5
AV

V

31

59
32

.5

31

59
32

.5

1,5
AV

V

31
12

P

31
12

P

CON S
OFT

ST
OP

SE
NZA

 S
OFT

ST
OP

SEZIONI - N.B. eliminati i sistemi di montaggio (05/06) - (19/20) sia B che C

A SOFFITTO

A PARETE

AD INCASSO

SU 
SOPRALUCE

ESEMPIO 

MONTAGGIO 

03/04-B

ESEMPIO 

MONTAGGIO 

03/04-C

ESEMPIO 

MONTAGGIO 

07/08-B

ESEMPIO 

MONTAGGIO 

07/08-C

ESEMPIO 

MONTAGGIO 

09/10-B

ESEMPIO 

MONTAGGIO 

09/10-C

ESEMPIO 

MONTAGGIO 

013/014-B

ESEMPIO 

MONTAGGIO 

013/014-C

ESEMPIO 

MONTAGGIO 

015/016-B

ESEMPIO 

MONTAGGIO 

015/016-C

ESEMPIO 

MONTAGGIO 

011/012-B

ESEMPIO 

MONTAGGIO 

011/012-C

ESEMPIO 

MONTAGGIO 

017/018-B

ESEMPIO 

MONTAGGIO 

017/018-C

ESEMPIO 

MONTAGGIO 

01/02-B

ESEMPIO 

MONTAGGIO 

01/02-C

CON FISSO 

INTELAIATO

CON FISSO 

INTELAIATO

CON FISSO 

INTELAIATO

CON FISSO 

INTELAIATO
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32.5
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Sv
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9,5

9,5
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34

133

66

65.5
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ancoraggio laterale
- a -

esemPio di montaggio: binario con Fissaggio solo ai due lati 

 Velo Alu

 Velo 2

 Velo Compact

SI
ST

EM
AIMPoRTANTe:

Per misure e pesi superiori prevedere un rinforzo con scatolare 
per tutta la lunghezza del cassonetto. (NoN FoRNITo)

Calcola il peso Q 
a pag. 104

V (o VS)

P
S

V (o VF)

A=l=MAX 2000 mm

AV

A=l=MAX 2000 mm

Per evitare la flessione del binario, 
inserire un tassello (escluso) tra il 

binario e il vetro fisso

P V (o VF)

V (o VS)

S

DATI e FoRMule DI PRoGeTTo  KIT (l. binario): MISuRe MAX.

Velo Alu (per le altezze vedere schema di montaggio 03 a pag.18)

VS=VF=(a+S)/2 se/if a= 2000; lmax=2000; VSmax=1006; Pmax=963

V=VS-4

a=l=(2xVS)-S

S=12mm

P=l-VF-31

Velo 2 (per le altezze vedere schema di montaggio 03 a pag.48)

V=(a+S)/2 se/if a=2000; lmax=2000; Vmax=1025; Pmax=975

P=L-V

a=l=(2xV)-S

S=50mm

Velo CoMPACT (per le altezze vedere schema di montaggio 03 a pag.74)

V=(a+S)/2 se/if a=2000; lmax=2000; Vmax=1010; Pmax=990

P=L-V

a=l=(2xV)-S

S=20mm

V=larghezza Vetro  | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro
AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio | VS=larghezza anta scorrevole | VF=larghezza anta fissa 

HV, AV e HVF dovranno essere ricavati usando le formule relative ad ogni prodotto inserite da pag. 16 a pag. 85.

PortAtA=Max. 60 Kg / anta in funzione di "a"
Verificare la possibilità di montaggio del softstop da pag. 98

 
 


SOLUzIONE PER  

coppia di viti
M5x8mm

Accessorio in 
acciaio inox
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IMPoRTANTe:

Per misure e pesi superiori prevedere un rinforzo con scatolare 
per tutta la lunghezza del cassonetto. (NoN FoRNITo)

esemPio di montaggio: binario con Fissaggio solo ai due lati 

ancoraggio laterale
- b - 

 Velo Alu

 Velo 2

 Velo Compact

SI
ST

EM
A

PortAtA=Max. 35 Kg  / anta in funzione di "a"
la larghezza ridotta delle ante esclude l'uso del Soft-Stop

Calcola il peso Q 
a pag. 104

A=l=MAX 2500 mm

A=l=MAX 2500 mm
AV

P
SS

V V

VV

V V

VV P
S

 


DATI e FoRMule DI PRoGeTTo  KIT (l. binario): MISuRe MAX.

Velo 2 (per le altezze vedere schema di montaggio 03 a pag.48)

V=(l+(2xS))/4 se/if a=2500; lmax=2500; Vmax=650; Pmax=1200

P=l-(2xV) 

a=l=(4xV)-(2xS)

S=50mm

Velo CoMPACT (per le altezze vedere schema di montaggio 03 a pag.74)

V=(l+(2xS))/4 se/if a= 2500; lmax=2500; Vmax=635; Pmax=1230

P=l-(2xV) 

a=l=(4xV)-(2xS)

S=20mm

V=larghezza Vetro  | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro
AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio | VS=larghezza anta scorrevole | VF=larghezza anta fissa 

HV, AV e HVF dovranno essere ricavati usando le formule relative ad ogni prodotto inserite da pag. 16 a pag. 85.

SOLUzIONE PER  

Per evitare la flessione del binario, 
inserire un tassello (escluso) tra il 

binario e il vetro fissocoppia di viti
M5x8mm

Accessorio in 
acciaio inox
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esemPio di montaggio: binario con Fissaggio solo ai due lati 

ancoraggio laterale
- c -

 Velo Alu

 Velo 2

 Velo Compact

SI
ST

EM
AIMPoRTANTe:

Per misure e pesi superiori prevedere un rinforzo con scatolare 
per tutta la lunghezza del cassonetto. (NoN FoRNITo)

PortAtA=Max. 60 Kg / anta in funzione di "a" 
Verificare la possibilità di montaggio del softstop da pag. 98

Calcola il peso Q 
a pag. 104

A=l=MAX 3000 mm

A=l=MAX 3000 mm

AV

S
V (o VS)

S
PV (o VF) V (o VF)

V (o VF)V (o VF) P

S

V (o VS)

S

 
 


DATI e FoRMule DI PRoGeTTo  KIT (l. binario): MISuRe MAX.

Velo Alu (per le altezze vedere schema di montaggio 03 a pag.18)

VS=VF=(a+(2xS))/3 se/if a=3000; lmax=3000; VSmax=1008; Pmax=953

V=VS-4

a=l=(3xVS)-(2xS)

S=12mm

P=l-(2xVF)-31

Velo 2 (per le altezze vedere schema di montaggio 03 a pag.48)

V=(a+(2xS))/3 se/if a=3000; lmax=3000; Vmax=1033; Pmax=934

P=l-(2xV) 

a=l=(3xV)-(2xS)

S=50mm

Velo CoMPACT (per le altezze vedere schema di montaggio 03 a pag.74)

V=(a+(2xS))/3 se/if a=3000; lmax=3000; Vmax=1013; Pmax=974

P=l-(2xV) 

a=l=(3xV)-(2xS)

S=20mm

V=larghezza Vetro  | L=larghezza Vano | S=Sormonto | A=lunghezza Binario | HV=Altezza Vetro
AV=Altezza Vano | HVF=Altezza Vetro Fisso | P=Passaggio | VS=larghezza anta scorrevole | VF=larghezza anta fissa 

HV, AV e HVF dovranno essere ricavati usando le formule relative ad ogni prodotto inserite da pag. 16 a pag. 85.

SOLUzIONE PER  

Per evitare la flessione del binario, 
inserire un tassello (escluso) tra il 

binario e il vetro fissocoppia di viti
M5x8mm

Accessorio in 
acciaio inox
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Bo
RD

o 
VA

No

Bo
RD

o 
Ve

TR
o

PIANI
AllINeATI

30

3,5

Bo
RD

o 
VA

No

Bo
RD

o 
Ve

TR
o

lARGHeZZA VeTRo (V)=MINIMo 793 mm

14
,5

150 380 150

lARGHeZZA VANo (l)=lARGHeZZA VeTRo (V) - 20 mm

Larghezza minima vetro=793 mm

Un solo Kit Softstop per 
un’apertura e chiusura 
soft dell’anta!

Il pinzaggio del vetro 
viene garantito senza 
foratura.

BoRDo VANo

2525

48
,5

scHemi tecnici 
velo alu

Posizionamento carrello Per soFtstoP

Portata SoFtStoP=Max. 80 Kg

IMPoRTANTe: SPeSSoRARe lA PAReTe Se NoN DIRITTA

In caso di parete non dritta, spessorare 
il cassonetto. Con cassonetto posizionato 
non diritto il funzionamento del Softstop 
potrebbe non essere garantito.

Vista 
dall'altoMuratura

Profilo Spessori

Si raccomanda serrare bene le 
viti per assicurarsi la capacità 
portante delle pinze.

SOLUzIONE PER  
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Larghezza minima vetro=793 mm

Lunghezza (F)=(Larghezza vetro (V)/2)-26,5

Larghezza minima vetro=793 mm

Al
Te

ZZ
A 

Ve
TR

o 
(H

V)

lARGHeZZA VeTRo (V) = MINIMo 793 mm

380

27

Bo
RD

o 
Ve

TR
o

Bo
RD

o 
Ve

TR
o

luNGHeZZA (F)

NeCeSSARIA PeR PoSIZIoNARe Il FeRMo SoFTSToP
RISPeTTo Al BoRDo BINARIo.

PIANI
AllINeATI 16

Portata SoFtStoP=Max. 80 Kg

190 190

lARGHeZZA VeTRo (V) / 2 lARGHeZZA VeTRo (V) / 2

R12R1
2

62

BI
NA

RI
o

30

3,5

Nota:
Schema per 
esempio di chiusura 
da Dx verso Sx.
Considerare 
posizionamenti 
secondo schema 
SPeCCHIATo per 
chiusura da Sx 
verso Dx.

luNGHeZZA (F)

Posizionamento Fermo Per soFtstoP (da aPPlicare all'interno della coPertina)

lavorazione vetro solo Per soFtstoP 

 Velo Alu

 Velo 2

 Velo Compact

SI
ST

EM
AIMPoRTANTe: ASSICuRARSI DI MeTTeRe IN BollA Il PRoFIlo

Controllare la messa in bolla del profilo 
rispettando le tolleranze indicate al lato 
per garantire il corretto funzionamento 
dello scorrimento della porta.

Fissaggio 
a soffitto
± 1 mm

Fissaggio 
a parete
± 1 mm

Messa in 
bolla

SOLUzIONE PER  
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scHemi tecnici
velo alu

taglio ProFili telaio a 45°

POSIZIONE FORO

SCHEMA TAGLIO PROFILI TELAIOVELO ALU

GRANIM2,5x8mm

VITI ST3,5x13mm

Tagli a 45°

Bo
RD

o 
VA

No

Bo
RD

o 
Po

RT
A

Bo
RD

o 
VA

No

Bo
RD

o 
Po

RT
A

BoRDo VANoA

B

A

B

Squadrette 
in Nylon

per accoppiare 
l'angolo a 90°

V=VS-4
V=larghezza vetro

A

Foro passante Ø4 per vite au-
tofilettante 3,5x13 per accop-
piare l'angolo a 90°

Viti Autofilettanti
3,5x13mm

POSIZIONE FORO

SCHEMA TAGLIO PROFILI TELAIOVELO ALU

GRANIM2,5x8mm

VITI ST3,5x13mm

POSIZIONE FORO

SCHEMA TAGLIO PROFILI TELAIOVELO ALU

GRANIM2,5x8mm

VITI ST3,5x13mm

Posizione foroB

POSIZIONE FORO

SCHEMA TAGLIO PROFILI TELAIOVELO ALU

GRANIM2,5x8mm

VITI ST3,5x13mm

 Velo Alu

 Velo 2

 Velo Compact
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Larghezza minima vetro=793 mm
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lARGHeZZA VeTRo (V)=MINIMo 793mm

48 60

S=12 mm S=12 mm
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45°
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SOLUzIONE PER  
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 Velo Alu

 Velo 2

 Velo Compact

SI
ST

EM
A

- con softstop larghezza minima vetro=515 mm
- con stopper larghezza minima vetro=495 mm

Si raccomanda serrare bene le 
viti per assicurarsi la capacità 
portante delle pinze.

assemblare il kit carrello sul 
vetro mantenendo la distanza di 
4mm come nella figura in alto.

scHemi tecnici
velo 2, velo comPact

Posizionamento carrello

IMPoRTANTe:

- ASSEMBLARE IL KIT CARRELLO SUL VETRO MANTENENdO LA 

  diStaNZa di 4mm CoMe Nella FiGura a FiaNCo

Bo
RD

o 
VA

No

Bo
RD

o 
Ve

TR
o

BoRDo VANo

lARGHeZZA VANo (l) = lARGHeZZA (V) - 2x(S) (S)(S)

lARGHeZZA VeTRo (V) = MINIMo 515mm CoN SoFSToP / MINIMo 495mm CoN SToPPeR

175175

AA

A= 80 mm (con Softstop)
A= 70 mm (con Stopper)

 


Bo
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o 
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No
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o 
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o

4

SOLUzIONE PER  

1

2

2

Vite di regolazione
±3mm A

A

1
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H=62mm H=80mm

O
R

T
E

V 
O

D
R

O
B

Posizione soFtstoP e regolazione dell'attivatore

Posizione stoPPer e regolazione dell'attivatore

H=62mmH=80mm

SCHEMI TECNICI -
posizione stopper e
regolazione dell'attivatore

27
4

27
4

H=62mmH=80mm

SCHEMI TECNICI -
posizione stopper e
regolazione dell'attivatore

scHemi tecnici
velo 2, velo comPact

Velo 2 Velo Compact

H=62mm H=80mm

SCHEMI TECNICI -
posizione stopper e
regolazione dell'attivatore

Copertina

eSeMPIo SToPPeR DX

Grani di posizionamento 
e bloccaggio

 Velo Alu

 Velo 2

 Velo Compact
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EM
A

Velo 2 Velo Compact
H=62mmH=80mm

O
R
T
E
V 
O
D
R
O
B

H=62mmH=80mm

O
R
T
E
V 
O
D
R
O
B

46
4

46
4

Softstop SX

Stopper SX

Softstop DX

Stopper DX

VISTA IN PRoSPeTTo FRoNTAle

VISTA IN PRoSPeTTo FRoNTAle

Bo
RD

o 
Ve

TR
o

eSeMPIo SoFTSToP SX

Bo
RD

o 
Ve

TR
o

Bo
RD

o 
Ve

TR
o

B
O

R
D

O
 
V

E
T

R
O

COPERTINA

GRANI DI BLOCCAGGIO

SOFTSTOPSX

H=80mmH=62mm

45
,5

45
,5

4.
00

00

4.
00

00

H=62mm H=80mm

GRANI DI BLOCCAGGIO

STOPPERDX COPERTINA

4.
00

00

26
.9

00
0

4.
00

00

26
.9

00
0

231,5

93,5

A=80

A=70

Verso di apertura

Verso di apertura
Verso di apertura

±
3

±
3

Grani di bloccaggioCopertina

Binario

Binario

 


 


SOLUzIONE PER  

SOLUzIONE PER  
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scHemi tecnici tuttovetro
velo alu, velo 2

note imPortanti

1) il numero dei fori per i vetri “Fx2”ed 
“Fx3” varia in funzione del numero dei 
fori del binario;
2) rispettare tassativamente la foratura 
del vetro “Fx1”;
3) fori vetro Ø14 mm tutti cilindrici;
4) i valori di “T1” e “T2” variano in funzione 
della dimensione (e) del sopraluce, degli 
interassi costanti I=250 mm del binario 
nonchè dell’aria vetro/vetro “T3” a 
discrezione del cliente;
5) il valore di “T4” varia in funzione 
della dimensione (e) del sopraluce , 
degli interassi costanti I=250 mm del 
binario nonchè dell’aria vetro/vetro “T3” 
a discrezione del cliente;

FORMULE
t1=250-t2-t3
t2=250-t1-t3
t4=250-80-t3

note imPortanti

1) il numero dei fori per i vetri “Fx4”, 
“Fx5” ed “Fx6” varia in funzione del 
numero dei fori del binario;
2) fori vetro Ø14 mm tutti cilindrici;
3) i valori di “T1” e “T2” variano in funzione 
della dimensione (e) del sopraluce, degli 
interassi costanti I=250 mm del binario 
nonchè dell’aria vetro/vetro “T3” a 
discrezione del cliente. 

FORMULE
t1=250-t2-t3
t2=250-t1-t3

Vedi schema 17 
Velo Alu pag. 40 / Velo 2 pag. 68

DIMeNSIoNe (e) = lARGHeZZA VANo (l) - (2xT3)

Fx4 Fx6

Fx5

I=250
FoRI=Ø14

II I I I I I I I I I I

H H-
T

H-
T

H-
T

III

T2T3T1T1T3T2

DIMeNSIoNe (e)/2

(DIMeNSIoNe (e)/2) - 125

125

DIMeNSIoNe (e)/2

125

(DIMeNSIoNe (e)/2) - 125

Fx2

II I I III

T4T3A T2T3T1

H H-
T

H-
T

H-
T

Fx1 Fx3

I=250
FoRI=Ø14

DIMeNSIoNe (e) = lARGHeZZA VANo (l) - (2xT3)

IMPoRTANTe:

- Per Velo alu -> t=67 ; a=42
- Per Velo 2 -> t=40 ; a=80




ancoraggio su soPraluce

 Velo Alu

 Velo 2

 Velo Compact

SI
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EM
A

Vedi schema 18 
Velo Alu pag. 41 / Velo 2 pag. 69

SOLUzIONE PER  
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Formule

Q = HV x V x Sv x 2,5
HV = Q / (V x Sv x 2,5)
V = Q / (HV x Sv x 2,5)
Sv = Q / (HV x V x 2,5)

didascalie
Q = peso espresso in Kg
HV = altezza vetro espressa in metri
V = larghezza vetro espressa in metri
Sv = spessore vetro espresso in millimetri

note imPortanti
Rapporto Teorico, Rt= HV / V= 2,5 - 3 (non vincolante e a discrezione del cliente).

esemPi di calcolo

esempio (1) 

esempio (2) 

esempio (3) 

HV

V

Q

Sv=10/5+5+0,76/12

dati: Q= 80 Kg ; V= 1,025 m (1025 mm) ; Sv= 10 mm
Calcolo: HV= 80 / (1,025 x 10 x 2,5)= 3,122 m (3122 mm)

dati: Q= 80 Kg ; HV= 2,70 m (2700 mm) ; Sv= 10 mm
Calcolo: HV= 80 / (2,70 x 10 x 2,5)= 1,185 m (1185 mm)

NB. Poichè i nostri prodotti sono soggetti a continue innovazioni e miglioramenti, il design e le caratteristiche costruttive possono subire variazione anche senza preavviso.

dati: HV= 2,40 m (2400 mm) ; V= 1,20 m (1200 mm) ; Sv= 10 mm
Calcolo: Q= 2,40 x 1,20 x 10 x 2,5= 72 Kg

calcolo raPPorto 
Peso/grandezza vetro
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camPioni colore ProFili

altri colori ral

Alluminio anodizzato colore 
argento, finitura satinata.

Alluminio RAl 9016, 
bianco opaco.
(stessa punta di colore della 
pittura bianca generica da 
interni)

Alluminio anodizzato 
elettrocolore, finitura satinata.
Nb. solo per velo Alu

Alluminio grezzo
(Fornito solo a barre da 6 metri)

NB. I colori sono puramente indicativi, pertanto la nostra azienda si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative dei prodotti senza nessun obbligo di preavviso. 

A richiesta solo per una quantità minima 
di 20 scorrevoli. Consegna: 40 giorni.

 Velo Alu

 Velo 2

 Velo Compact
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EM
A
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inFinite Finiture del vetro Per dare sFogo alla tua Fantasia!
inviaci il tuo disegno: ti indicheremo la finitura migliore.

NB. I colori sono puramente indicativi, pertanto la nostra azienda si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative dei prodotti senza nessun obbligo di preavviso. 

Vetro: extrachiaro, fumè, bronzo, colorato, con grafiche personalizzate...
usa i vetri speciali per dare personalità al tuo ambiente.
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l’azienda Faraone, realtà industriale d’eccellenza e dal respiro internazionale, da sempre crede 
nel potere dell’innovazione e della creatività ed è orgogliosa di poter abbracciare il progetto 
ArtinFaraone. lo scopo è quello di sviluppare e realizzare tendenze su prodotti che aprono 
nuove vie in grado di mostrare il talento dei giovani artisti. In collaborazione con l’Accademia 
di Belle Arti di l’Aquila abbiamo intrapreso insieme un percorso unico di innovazione e ricerca 
sul prodotto che prende la forma di un Contest che coinvolge gli artisti e studenti del biennio 
specialistico di Grafica d’Arte e Progettazione, dal nome “l’Arte di generare Arte”.

Il progetto, nato dalla sinergia tra Artintype, l’Accademia di Belle Arti di l’Aquila e l’azienda 
Faraone Architetture Trasparenti, ha coinvolto 9 artisti e studenti del biennio specialistico di 
“Grafica d’Arte e Progettazione” in una sfida per reinterpretare prodotti di punta dell’azienda 
Faraone mediante il loro contributo artistico, con l’obiettivo di dare valore aggiunto, attraverso 
l’opera d’arte a una gamma di prodotti già di altissimo livello per design ed eleganza, al fine 
di esaltare la funzionalità del prodotto per mezzo del segno artistico.

un percorso unico di innovazione e ricerca sul prodotto durato mesi, durante i quali gli studenti 
si sono confrontati con l’azienda Faraone, dedicandosi alla ricerca, allo sviluppo e allo studio 
di materiali e tecniche di stampa per la realizzazione di opere sul vetro.

Tutte le aspettative riposte in questo percorso nato dall’ambizione di combinare proficuamente 
Design e Arte, Industria e università, lavoro e Formazione sono state ampiamente soddisfatte.

Giulia Armeni, vincitrice del concorso, e Sabatino Faraone. 23 Giungio 2017, L'AuiCerimonia di Premiazione all'Auditorium Renzo Piano. Targa in vetro.

L'Arte di generare Arte.
Contest di segno industriale.

SCariCa il CataloGo artiNFaraoNe:

http://faraone.it/wp-content/uploads/2017/06/Catalogo_Artin-Faraone_LOW_doppie.pdf
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Giulia Armeni "When a drop falls-Quando una goccia cade" Federica Bianchi "Green world"

Federica Fiocco "Linea sabbia"

Alessandro La Froscia "Le quattro stagioni"

Silvio Salvi "Sakura" Chiara Salvini "Parole come torri"

Andrea Orlandi "Linee"

Camilla Palazzese "Jungle"

Lorenzo Flammini "Alti e bassi"
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CoSto traSPorto - italia:

ATTENzIONE
Il corriere celere non consegna più le barre oltre i 3 m. 
Consegne di lunghezze superiori saranno effettuate con 
trasporti normali (non celeri).

ottimizzare i costi dei trasporti:
Mezzo corriere prevede un contributo spese indicato in 
fattura secondo le modalità indicate nella pagina web 
dedicata:
www.faraone.it/azienda/trasporti

reClaMi:
ogni eventuale reclamo dovrà pervenire a Faraone entro il 
termine tassativo di 8 giorni dal ricevimento della merce, 
non si accettano resi di merce se non preventivamente 
autorizzati da Faraone in porto assegnato.
Prodotti resi che per ipotesi dovessero pervenire a Faraone 
senza preventiva autorizzazione verranno inderogabilmente 

rifiutati e rispediti al mittente in porto assegnato.

ModalitÀ di PaGaMeNto:
• In Italia:
Per nuovi clienti, quando l’importo è inferiore a 2500,00 
euro il pagamento è solo in contrassegno (cioè da pagare 
al corriere al momento dello scarico) oppure con bonifico 
anticipato prima della partenza. Sconto cassa 3%.
Per importi superiori a 2500,00 euro:
acconto del 30% all’ordine, 70 % con riba 30/60 giorni 
salvo accettazione nostra assicurazione crediti; qualora non 
venisse accettata la copertura assicurativa si può scegliere:
- contrassegno da pagare al corriere al momento della 
consegna, sconto cassa 3%.
- con bonifico bancario prima della spedizione, sconto 
cassa 3%.
- con titoli con garanzia reale a scadenza 30/60 giorni, da 
concordare.
Per clienti abituali, che hanno il fido della copertura 
assicurativa pagamento con Riba 30/60 giorni fine mese.

Il mancato pagamento anche se di una sola scadenza 
autorizza la Faraone a sospendere le consegne e revocare 
le condizioni di pagamento concesse.
• Estero: 
con lettera di credito irrevocabile e confermata.
- IVA: tutti i prezzi riportati nei listini sono escluso IVA.

descrizione di caPitolato

condizioni generali di vendita

NB. Poichè i nostri prodotti sono soggetti a continue innovazioni e miglioramenti, il design e le caratteristiche costruttive possono subire variazione anche senza preavviso. le immagini contenute 
nel catalogo di produzione sono puramente indicative, pertanto la nostra azienda si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative dei prodotti senza nessun obbligo di preavviso. Tutti i modelli 
e i disegni sono di esclusiva proprietà della Faraone. Nessuna riproduzione è consentita. I prezzi sono da intendersi iva esclusa, senza trasporto e senza posa.

1) Sistema di porte scorrevoli in vetro (con paretina fissa 
in vetro opzionale) costituito da un profilo in alluminio 
posizionato nella parte superiore per contenere il binario e 
gli accessori necessari allo scorrimento.
Tre sono le tipologie di binario: Velo Alu 62x62 mm, Velo 2 
da 62x62 mm e Velo Compact da 62 x 80 mm. 

2) Materiali. Profili in alluminio estruso, lega eN  AW 6060 
con trattamento T6. accessori in alluminio, acciaio e 
guarnizioni ePdM o similare. 

3) Gli accessori sono composti da due pinze in allumnio le 
quali bloccano il vetro con appositi piatti antiscivolo. 

le  ruote integrate nelle pinze (composte da cuscinetti 
a sfera e rivestimeto in materiale plastico antirumore) 
favoriscono lo scorrimento. 

Nella pinza sono presenti dei registri per poter livellare la 
porta durante il montaggio.

I due tappi laterali sono realizzati con profili estrusi di 
alluminio e dello stesso colore e finitura del profilo 
cassonetto.

La Guida a pavimento realizzata in alluminio  con  spigoli 
arrotondati e all'interno dovrà contenere materiale plastico 
rigido per evitare  sfrecamento al vetro sul metallo 

4) SoFt-StoP. Accessorio che viene collegato alla 
pinza e permette la chiusura rallentata della porta, 
accompagnandola dolcementa a chiusura e apertura.
In caso di non uso del Soft-stop, viene fornito di serie 
il fermo che blocca la pinza e quindi la porta durante 
chiusura ed apertura.
 

5) Spazio fra vetro muro, o vetro vetro. Per Velo Alu non 
supera i 10 mm. Per Velo 2 non supera i 19 mm. Per 
Velo Compact non supera i 6 mm, garantendo un miglior 
isolamento acustico. 

6) Vetro. Il sistema Velo Alu prevede un vetro temprato 
da 10 mm o temprato stratificato da 5+5+0,76 (plastico 
eVA). 
Il sistema Velo 2 e Velo Compact prevedono un vetro  
temprato monolitico da 10 mm o da 12 mm o temprato 
stratificato da 5+5+0,76 (plastico eVA o similare).

in caso di vetro temprato stratificato occorre inserire un 
perno di sicurezza antiscivolo perché lo spessore del 
PVB/ EVA con il calore può subire variazioni di spessore.

7) Finiture. I profili in alluminio a vista che costituiscono il 
binario e relativi tappi avranno tutti la stessa finitura.
Anodizzazione di serie per Velo Alu: finitura satinata colore 
Argento o elettrocolore classe 10/12 micron. 

Anodizzazione di serie per Velo 2 e Velo Compact: finitura 
satinata colore Argento classe 10/12 micron. 
Altri colori anodizzati a richiesta.

Verniciatura di serie con polveri epossidiche per Velo Alu, 
Velo 2, Velo Compact: Colore RAl 9o16. 
Altri colori RAl a richiesta.

8) installazione. Tutti i componenti saranno installati in 
opera da personale specializzato secondo le istruzioni di 
montaggio, ed in accordo con la Direzione lavori. 

http://www.faraone.it/azienda/trasporti
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