
 

 

 

MULTITECH – 03.06.15  

•     Materiale:  

- Copolimero SAN con GF  

- Lamina multistrato per la tenuta dei gas  

• Test & Certificati: 

- EN 1279-2 con Hot Melt del 19.02.15 

- EN 1279-3 con Hot Melt del 27.03.15 

- EN 1279-2 con PS in corso  

- EN 1279-3 con PS del 27.05.15 

- EN 1279-2 & 3 con PU in corso  

- EN 1279-6 del 26.01.15 

- Conduttività del 22.05.15 

- 3.000 Ore UV: EN ISO 4892-1 & 2 

• Colori:  

- Disponibili: Nero (Tipo 9004), Grigio Chiaro (Tipo 7035) 

- Da luglio: Grigio Scuro (Tipo Titanio 9023) 

- Da settembre: Marrone Chiaro (Tipo 8003), Marrone Scuro (Tipo 8016), Bianco (Tipo 9016) 

• Spessori:  

- Disponibili: 9,5 - 11,5 - 13,5 -  15,5 -  17,5 - 19,5 - 21,5 in scatole da 5 mt quantità come CU 

- Da settembre: 7,5 - 14,5 - 23,5 

 



 

 

 

MULTITECH – 03.06.15  

•     Principali vantaggi:  

- I migliori valori PSI della categoria al mondo  

- Ottima adesione con tutti i sigillanti: PS, PU, Silicone, Hot Melt e Butile 

- Facilmente tagliabile con le medesime lame dell’alluminio 

- Piegabile manualmente mediante riscaldamento 

- Piegabile con piegaprofili Peter Lisec e Lombarda Macchine predisposte per questa opzione  

- Imballato in scatole di cartone lunghezza 5 mt: 

• Sp.   9,5 totale mt 800 

• Sp. 11,5 totale mt 640 

• Sp. 13,5 totale mt 560 

• Sp. 15,5 totale mt 480 

• Sp. 17,5 e 19,5 totale mt 400 

• Sp. 21,5 totale mt 320 

-  Disponibilità accessori: angoli e raccordi lineari 

 



 

 

 

Valori PSI 

MULTITECH  
Trasmittanza termica secondo EN ISO 10077 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori modello due box: 0,13 W/mK H: 6,5 mm 
 

Dati secondo le misure dei valori eseguite presso IFT di  Rosenheim 
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0,028 
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0,030 0,030 0,030 
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