Sicurezza

La norma UNI EN 12600 comunemente chiamata anche “Prova del
pendolo” classifica i vetri in funzione del comportamento e della
modalita di rottura dopo I'impatto di un pendolo che simula I'urto
di un corpo molle, ovvero dell’urto di una persona.

Il test utilizza un dispositivo di simulazione composto da una
struttura che sostiene il vetro ed un peso di 50 + 0,1 kg con
due speciali pneumatici. La classificazione delle prestazioni
di un vetro & espressa utilizzando due cifre e una lettera nel
sequente ordine a(B)® dove:

a indica I'altezza di caduta SICURA
la classe maggiore tra le tre altezze di caduta durante la quale il
vetro non si rompe o si rompe in conformita ad un vetro sicuro.
Per rottura sicura si intende una rottura di tipo * o **.

B ¢ il tipo di rottura

O indica I'altezza di caduta INTEGRA
la classe maggiore tra le tre altezze di caduta durante la quale il
vetro non si rompe o si rompe in conformita ad un vetro integro.
Per rottura integra si intende una rottura di tipo *.

Tipologia di rottura per la valutazione delle altezze a e ©:

Altezze di caduta del pendolo:
1=1200 mm; 2 = 450 mm; 3 = 190 mm:

Rottura di tipo *

Appaiono crepe, ma nessun taglio o apertura all'interno della quale
non possa penetrare una sfera di diametro 76 mm con una forza
massima di 25 N. Se si staccano particelle, il peso non deve superare
la massa equivalente a 10.000 mm? del provino originale.

Tipologia di rottura tipica del vetro stratificato

12



Rottura di tipo **

Il provino si disintegra e il peso delle 10 particelle piu grandi non
supera la massa equivalente a 6500 mm- del provino originale
Tipologia di rottura tipica del vetro temprato termicamente.

Tipo di frammentazioni per la valutazione di f:

A B C

Tipica del vetro Tipica del vetro Tipica del vetro
ricotto, stratificato. temprato
indurito o temprato  La frammentazicne  termicamente
chimicamente. ¢ integra: le fessure  Disintegrazione
La frammentazione  ed i frammenti totale in piccole
non e di sicurezza:  rimangono particelle che
presenta crepe con  uniti e non i sono relativamente
frammenti separati.  separano. innocue.
L J U J
" gl
frammentazioni frammentazioni
non di sicurezza di sicurezza

Alcuni esempi:

un vetro stratificato é classificato 1B1 se resiste ad un impatto
senza permettere la penetrazione anche da un‘altezza di 1200 mm;

un vetro stratificato é classificato 2B2 se resiste ad un impatto
senza permettere la penetrazione anche da un'altezza di 450 mm;

un vetro temprato termicamente é classificato 1C1 se resiste
senza rompersi ad un impatto da un'‘altezza di 1200 mm;

un vetro temprato termicamente é classificato 1C2 se resiste
senza rompersi ad un impatto da un'altezza 450 mm. Da un'altezza di
1200 mm si romperd in conformita alla frammentazione sicura.

Alcune considerazioni:

nella formula Q(B)®, rappresentando “a” la rottura sicura ed

essendo sempre sicurc (anche dopo rottura) un vetro temprato

raggiungera sempre il valore massimo alla lettera "Q", dunque sara

classificato come: 1C3, 1C2 0 1CI;

nella formula a(B)®, rappresentando “@” la rottura integra ed

essendo sempre sicuro un vetro integro, un vetro stratificato avra

sempre i due numeri uguali prima e dopo la lettera: 383, 282, 181.
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Sicurezza: UNI 7697

I vetro di un infisso si pud rompere per molte ragioni: un colpo
d'aria, una rottura causata da un urto accidentale, un tentativo di
effrazione ed altro ancora, ma cio che importa é che, una volta rotto,
il vetro non diventi pericoloso. Il vetro di sicurezza quando si rompe
non da origine a spigoli vivi: questi tipi di vetri sono stratificati o
temprati termicamente.

La stratificazione (o laminazione) consiste nell’assemblaggio di
due o pil vetri tra loro mediante uno o pil plastici invisibili, in
caso di rottura il vetro & tenuto insieme dal plastico: un chiaro
esempio & il parabrezza delle auto.

La tempra termica consiste nel raffreddare bruscamente il vetro
precedentemente riscaldato in un apposito forno. Grazie alle
sollecitazioni interne intrinseche al processo, in caso di rottura, il
vetro temprato si rompe in piccoli frammenti non taglienti.

La normativa italiana, UNI 7697, prevede vetri di sicurezza
in diverse applicazioni ed & responsabilita del vetraio e del
serramentista fornire al consumatore soluzioni che rispondano
a quanto previsto dalla regolamentazione.

Le tipologie rappresentate in sequito sono puramente indicative ed
illustrano solo una delle possibili letture di alcune delle voci contenute
nei prospetti della UNI 7697.

Per qualunque informazione o necessita relativamente alla
sicurezza ed alla lettura della UNI 7697 contattare ['ufficio
tecnico scrivendo a: tas.italia@eu.agc.com

LEGENDA per le illustrazioni

Vetro di sicurezza. La definizione comprende sia il
—— e - Sk

vetro stratificato che temprato

Vetro stratificato. La voce prevede solo | vetri aventi un

intercalare plastico

Vetro stratificato 1B1. La voce prevede i vetri stratificati
classificati 1B1 secondo EN 12600

Vetro stratificato 2 pvb. La voce prevede solo i vetri
stratificati con plastico minimo 0,76 mm




Applicazioni residenziali

Le finestre in ambienti residenziali
devono avere all'interno un vetro di
sicurezza (stratificato o temprato).

le porte finestre, che sono
accessibili da entrambi i lati, devono

avere vetro di sicurezza sia interno
che esterno (stratificato o temprato).

Le finestre, con lato inferiore ad altezza
minore uguale di 1 metro che proteggono
dalla caduta nel vuoto, necessitano di un
vetro con almeno 2 pvb.




Altre applicazioni

)
VETRINE

Per le vetrine di negozi ed attivita
e richiesto vetro stratificato classe
1B1 sia all'interno che all'esterno.

PARAPETTI

| parapetti intelaiati sul perimetro devono
avere un vetro stratificato con almeno
2 pvh. Altri fissaggi necessitano di un
vetro stratificato con un elemento rigido.
AGC suggerisce STRATOBEL STRONG.

Consultare uno strutturista.
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AMBIENTI COMUNI

In ambienti comuni, residenziali o com-
merciali il vetro intero dev'essere stra-
tificato, mentre I'esterno di sicurezza.




Altri edifici

ozl
UFFICI

| vetri degli uffici devono avere le stesse
caratteristiche dei vetri per residenziale:
vetro di sicurezza solo all'interno.

—— -

OSPEDALI

In ospedali, centri commerciali, edifici
adibiti ad attivita sportive, cinema e
palestre il vetro interno deve essere
stratificato, I'esterno di sicurezza
(stratificato o temprato).

B
SCUOLE

In asili e in scuole di ogni grado é ri-
chiesto I'utilizzo di vetri stratificati.
Per applicazioni con il lato inferiore ad
altezza minore uguale di 1 metro, uti-
lizzare vetri classificati 181 sia all'in-
terno che all’esterno.




