Isolamento acustico

Lisolamento acustico delle vetrate garantisce un notevole
valore aggiunto in termini di comfort e questo & molto percepito
laddove si riscontri un forte inquinamento acustico.

Per questa ragione, oltre ad indicare nella pagina accanto i
valori d'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT),
descritti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
5 dicembre 1997, consigliamo per specifiche applicazioni, come
edifici esposti ad emissioni sonore prodotte da traffico stradale,
di sensibilizzare il cliente su questo aspetto proponendo
vetrazioni con prestazione maggiore di quella indicata.

Lindice acustico fornito nelle schede tecniche e nelle successive
pagine é riferito ad una vetrata avente dimensione 1230x1480 mm
(EN 1SO 10140-3), installata in particolari condizioni e testata
presso uno specifico laboratorio. Le effettive prestazioni in opera
possono variare in funzione di molti elementi: le reali dimensioni
della vetrata, dall’ambiente, dalle sorgenti di rumore, etc...

Per i valori certificati comunicati da AGC la tolleranza sul dato
sara di +/- 1 d8B.

Le composizioni che seguono illustrano in maniera indicativa gli spessori
e le configurazioni necessarie per raggiungere determinate performance.

Per ricevere specifiche indicazioni, certificazioni o delucidazioni sull’ar-
gomento & possibile contattare il nostro ufficio tecnico all‘indirizzo:

tas.italia@eu.agc.com
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I[solamento richiesto in facciata

Categoria A Edifici adibiti a
residenza o assimilabili

40 dB
M A Categoria B Edifici adibiti ad
jaa s uffici o assimilahili
HeEEH 42 dB

Categoria C Edifici adibiti ad
alberghi, pensioni e assimilabili

40 dB

Categoria D Edifici adibiti ad
ospedali, case di cura e assimilabili

45 dB

Categoria E Edifici adibiti ad
attivita scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

48 dB

Categoria F Edifici adibiti a
attivita di culto, sportive o assimilabili
42 dB

Categoria G Edifici adibiti ad:
attivitd commerciali o assimilabili

42 dB

E 2 2
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Configurazioni per raggiungere 40 dB

o il plastico é da intendersi acustico Stratophone
Vetro —[ Camera J Vetro Spessore
mm mm mm mm
6 20 44.2 35
|8 12 662 33|
6 12 44.2 4 27
442 0 33.2 36
| 66.2 12 33.2 32

Vetro l Camera | Vetro | Camera ‘ Vetro Spessore
mm mm mm mm mm mim
36

33.2 9 4 9 33.2d

Configurazioni per raggiungere 42 dB

o il plastico & da intendersi acustico Strataphane

Vetro ‘ Camera 1 Vetro Spessore
mm mm mm M
6 15 66.2 4 4|
33.24 15 33.24 3 |
33.2 20 44.2 4 3% |
55.2 20 44.2 o |
| 662 15 442 37|

Vetro | Camera ‘ Vetro | Camera ‘ Vetro | Spessore
mm_ [~ mm mm mm mm mm

| 3324« 9 4 9 3324 36

Configurazioni per raggiungere 44 dB

o il plastico & da intendersi acustico Strate

|
T Eh T

8

|8 20 5524 | 39
44.2 4 15 33.2 4 ‘ 31|

Vetro ‘ Camera [ Vetro ‘ Camera | Vetro Spessore
mm mm mm mm | ‘mm mm

44,2 4 12 4 12 44.7 4 46

Configurazioni per raggiungere 45 dB

4 ! plastico & da intendersi acustico Stratophone

Vetro ‘ Camera ‘ Vetro Spessore
mm mm mm mm

| 662 12 44.2 4 34

Vetro ’ Camera ‘ Vetro | Camera { Vetro | Spessore
mm mm mm mm mm mm

8 16 6 16 5524 | 57 |

30



Configurazioni per raggiungere 46 dB

o il plastico é da intendersi acustico Stratopharne

|
el
10 16 55.24 37
882 15 6.2 45
882 15 55,24 3 |
‘ Vetro i Camera ‘ Vetro I Camera | Vetro | Spessore ‘
mm mm mim mm mm mm
| 4424 12 4 12 55.2 4 8 |
Configurazioni per raggiungere 47 dB
o {l plastico é da intendersi acustico Stratophone
l Vetro | Camera | Vetro | Spessore
mm mm | mim mm
| 66.14 12 414 | 33
1 Vetro ‘ Camera ‘ Vetro | Camera ‘ Vetro Spessore
mm mm mm mm mm mm
66.24 16 4 16 14.24 58

Configurazioni per raggiungere 48 dB
o il plastico & da mtendersi acustico Stratophone

i Vetro ‘ Camera ‘ Vetro Spessore
| mm mim mm mm
[ 88.24 15 3324 39

Vetro [ Camera \ Vetro ‘ Camera ‘ Vetro Spessore

mm mm mm mim mm mm
66.2 4 12 6 12 424 | 52

Configurazioni per raggiungere 49 dB

o i plastico & da intendersi acustico Stratophone
Vetro | Camera = Vetro Spessore
mm mm ] mm mm
66.2 4 12 _b6.24 38
Vetro ‘ Camera ‘ Vetro | Camera ‘ Vetro Spessore
mm mm mm mm mm mm
| 66.14 12 6 12 66.14 | 55

Configurazioni per raggiungere 50 dB

4 il prastico e 03 e
Vetro ‘ Camera l Vetro Spessore
mrm mim mm mim
44.24 20 66.24 42
88.2 « 15 ..': « | 4
66.2 4 16 66.24 | 42
i Vetro ‘ Camera Vetro l Camera ‘ Vetro Spessore
mm mim 1 mm mm mm mm
[ 8824 12 2 12 55.24 58




