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Il sistema Giulietta si divide in due modelli 
principali: 

      Giulietta INT: Fissaggio interno vano 
(ovvero all’interno del vano dell’infisso) 

     Giulietta EST: Fissaggio fronte muro 
(ovvero esternamente dal vano della fine-
stra, direttamente sulla facciata)

Entrambi i sistemi accolgono sia il 
vetro 8.8 che il 10.10, con le relati-
ve guarnizioni. L’altezza del para-
petto può arrivare fino a 1,2 metri. 

Finiture: Personalizzazioni di serie e su 
richiesta.

GIULIETTA EST 
fronte muro

GIULIETTA INT 
interno vano

Giulietta H (Home)
Giulietta P (Professional) 

Per ambienti poco affollati:  
categoria C2 -> 200 kg/m (testato a 300 kg/m) 

Per ambienti molto affollati:  
categoria C3 -> 300 kg/m (testato a 450 kg/m) 
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PACCHETTO TECNOLOGICO

SISTEMA GIULIETTA  
(FORNITO DA FARAONE)

VETRO DI SICUREZZA
(INDICATO DA FARAONE)

CORRETTA STRATIFICA
Oltre allo spessore delle lastre di 
vetro è importante inserire il vetro 
indurito nel lato interno e il vetro 
temperato nel lato esterno.

DESTINAZIONI D’USO
Ogni balcone alla francese Giulietta 
è studiato per essere fissato fronte 
muro o interno vano.

TIPI DI INTERCALARE 
Elemento essenziale che determina 
il comportamento del vetro anche 
post-rottura. Usa il plastico “rigido” 
per resistenze superiori.

ALTEZZA DEL VETRO CERTA 
Grazie ai dati dei nostri test, oltre 
alle tipologie di vetro, riusciamo ad 
indicare l’altezza massima di ogni 
vetro relativo alla destinazione d’uso.

VELOCITÀ DI MONTAGGIO
Il montaggio è immediato. Bisogna 
accertarsi però di fissarsi su un 
supporto portante.

TEST NEL RISPETTO DELLE 
NORMATIVE
Calcoliamo e testiamo le capacità di 
resistenza di Giulietta seguendo gli 
standard normativi attuali.

I vantaggi del pacchetto tecnologico Faraone Affidati alle indicazioni di Faraone sui vetri

PROCESSI DI TEMPRA E 
INDURIMENTO
Una delle fasi principali nella 
lavorazione del vetro per aumentarne 
di 4 volte la resistenza. 

1 2
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PERFORMANCE TECH

Il cuore del sistema GIULIETTA

1

Il blocco principale del profilo Giulietta 
(uguale per entrambi i modelli Giulietta 
INT e EST), è composto dai seguenti ele-
menti:
- Il profilo in alluminio 
- Il profilo interno in PVC che ospita e  
blocca il vetro
- I fissaggi, non a vista.
- La guarnizione antinfiltrazione

PUNTI DI FORZA

• Prestazioni certificate secondo le 
normative

• Adattabile a diverse lunghezze di 
vetro e a progetti su misura 

• Ampia personalizzazione delle 
finiture

• Numero ridotto di componenti per un 
montaggio immediato

A A

B B

C C

D D

E
E

Tappo di chiusura

Profilo in alluminio

Vite di fissaggio

Profilo in PVC

Guarnizione
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Personalizza il tuo profilo, scegli il design classico ed elegante del color argento o  trova il tuo colore tra 
più di 2000 colori RAL (su richiesta).

FINITURE PROFILO E OPTIONAL

Finiture standard

BASE

ARGENTO 
ANODIZZATO ARGENTO 
(grezzo a richiesta)

2000 colori RAL

SU RICHIESTA

Altre colorazioni

SEGUI LE NOSTRE INDICAZIONI
Ottieni l’effetto che hai in mente

Non solo vetro trasparente.
Scegli di personalizzare le tue lastre con colori coprenti oppure sfumature particolari come l’ effetto 
nuvola.
Usa la serigrafia o l’acidatura per dare un tocco creativo al tuo ambiente.
Personalizza l’interlayer con tessuti speciali o stampa direttamente su vetro la grafica o l’effetto che 
preferisci.

FINITURE VETRO
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TABELLE PRESTAZIONALI 
GIULIETTA

fino a 1750fino a 1500da 600 a 900

C2 C2 C2C2C2 C3 C3 C3C3C3

800-1100 8+8 8+8 8+8 10+10 10+10 10+10 10+10 10+10

fino a 2000 fino a 2500L VETRO

CATEGORIA 
DESTINAZIONE D’USO

H VETRO

A. Verifica di calcolo per Giulietta con:
• Vetro temperato straticato con SG (non è possibile verificare con PVB/EVA)
• Fissaggio escluso

• Vetro indurito straticato temperato con PVB/EVA (lastra indurita nel lato interno)
• Fissaggio escluso

fino a 1750fino a 1500da 600 a 900

C2 C2 C2C2C2 C3 C3 C3C3C3

336-700 8+8 10+10 8+8 10+10 10+10 10+10 10+10

701-900 8+8 10+10 8+8 10+10 8+8 10+10 10+10 10+10 10+10

901-1136 8+8 10+10 8+8 10+10 8+8 10+10 8+8 10+10 10+10 10+10

fino a 2000 fino a 2500L VETRO

CATEGORIA 
DESTINAZIONE D’USO

H VETRO

B. Test in laboratorio per Giulietta con:

Le prove di spinta per la classe C2 sono pari a 200 kg/m testato a 300 kg/m

Le prove di spinta per la classe C3 sono pari a 300 kg/m testato a 450 kg/m
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DETTAGLI TECNICI

GIULIETTA INT - interno vano

PROSPETTOSEZIONE  YY

VETRO 8+8

VETRO 10+10

Quota variabile su progetto

Quota variabile su progetto
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GIULIETTA EST - fronte muro

PROSPETTOSEZIONE  YY

VETRO 8+8

VETRO 10+10

Quota variabile su progetto

Quota variabile su progetto
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